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Echipament Foto Descriere 

ERASPEC, produs de 
firma Eralitycs. 

 

 

ERASPEC este un 
spectrometru mid-FTIR 
portabil proiectat ca un 

analizor multi-combustibil 
complet automat care  

efectuează analiza completă 
a carburanţilor, pentru 

următorii parametri: 
• 16 Aromate 

• 9 Oxigenate (ASTM D 
5845): 
4 Eteri: 

5 Alcooli: 
• Parametrii totali: 
Oxigen; Oxgenate; 

Aromatice; Aromatice 
Policiclice; Olefine; Diolefine; 

Saturate 
Proprietati: 

• Cifra Octanică Research ( 
• Cifra Octanică Motor (MON 

• Cifra Cetanică 
• Index Cetanic 

• Analiza amestecurilor cu 
Biodiesel (FAME) 
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ERAFLASH, produs de 
firma Eralytics 

 

ERAFLASH este un aparat 
portabil pentru determinarea 
punctului de inflamabilitate la 

motorine şi uleiuri . Acest aparat 
realizează o măsurare directă 

conform ASTM D6450 & D7094 
(CCCFP)- Punct de 

Inflamabilitate cu Cupa 
Continuu Închisă 

ERAVAP, produs de firma 
Eralytics 

 

 

ERAVAP este un aparat portabil 
pentru măsurarea automată a 

presiunii de vapori la benzină şi 
GPL cât şi pentru măsurarea 

raportului vapori/lichid al 
benzinei. Aparatul efectuează 
măsurători în conformitate cu 
metodele standardizate:EN 

13016, IP 394, IP 409, IP 481, 
ASTM D5188, D5191, ASTM 
D5482, ASTM D6377 (GOST 

52340), D6378 si D6897 
În urma unei singure analize se 
obţin valori pentru Pabs, Ptot, 

DVPE, RVPE si ASVP 

Densimetru automat 
DS7800 produs de firma 

Krüss Optronic 

 

Densimetrul efectuează 
măsuratori în conformitate 

cu standardele EN ISO 
3675, EN ISO12185, ASTM 

D4052, ASTM D5002 şi 
rezultate au precizia în 

domeniul 0,0000 – 1,9999 
g/cm3 

Titrator Aquamax KF, 
automat, produs de firma 

G.R. Scientific 

 
 
 

Aquamax determină automat 
conţinutul de apă din 

produsele petroliere în 
conformitate cu: ISO 10101-

3, 10337& 12937 
ASTM D6304,  D 4928, D 

1533, IP 438, IP 386 
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Analizorul SINDIE 2622, 
produs de XOS – X-Ray 

Optical Systems 

 

Analizorul SINDIE determină 
conținutul de sulf din 

produsele petroliere prin 
metoda spectrometriei de 

fluorescenţă de raze X 
dispersivă cu lungime de 

undă monocromatică, 
conform cu standardele 

ASTM D2622, ASTM D7039 
si EN ISO 20884 

AirSTAR CFPP ,produs 
de firma Orbis BV 

 

Aparat automat pentru 
determinarea temperaturii 

limită de filtrabilitate a 
motorinei conform EN 

116:2002 

CPA - T30, produs de 
firma PHASE Technology 

 

Aparat pentru determinarea 
punctului de tulburare al 

motorinei utilizând 
tehnologia “Diffuse Light 

Scattering” (DLS)  în 
conformitate cu metodele 
automate ASTM D7397 şi  

ASTM D5773, în corelare cu 
metoda standardizată EN 

ISO 23015 

Aparat automat, U-VIsc 
120, produs de firma 

OmniTek 

 

U-Visc 120 determină 
automat viscozitatea 

produselor petroliere în 
conformitate cu ASTM D445, 

D446, D7279, ISO 3104 
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Distilator automat PAMv2, 
produs de firma Orbis BV 

 

Aparatul este utilizat pentru 
măsurarea caracteristicilor 
de distilare ale benzinei, 

motorinei, amestecurilor de 
benzină cu alcooli în diferite 
proporţii sau a bio-alcoolilor 

la presiune atmosferică.  
Sistemul de analiză 

îndeplineşte, cerinţele 
standardelor: ASTM D86, 

ASTM D1078, ASTM D850, 
E123, IP195, IP191, IP123, 

DIN51751 

Aparat de distilare 
i-Fischer Dist D-1160 CC, 
produs de firma  Fischer 

Engineering 

 

Aparat de distilare în vid 
pentru măsurarea 

caracteristicilor de distilare 
ale  biodieselului conform 

ASTM D1160 

Gaz cromatograf 8610C, 
produs de firma  SRI 

 

Gaz cromatograful  cu 
coloană  capilară MTX-WAX 
şi detector FID, se utilizează 

pentru determinarea 
cantitativă a conţinutului de 

metil esteri si al esterului 
metilic al acidului linolenic în 
conformitate cu  EN 14103 

Gaz cromatograf 8610C, 
produs de firma  SRI 

 

Gaz cromatograful  cu 
coloana  capilară MTX-

Biodiesel TG şi detector FID,  
se utilizează pentru 

determinarea  cantitativă a 
glicerinei libere și totale în 

acizii grasi ai esterilor 
metilici(FAME) ,  in 

conformitate cu  EN 14105 
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Gaz Ccromatograf - 
CLARUS 500, produs de 

firma PerkinElmer 

 

 

Gaz cromatograful se 
utilizează pentru 

determinarea cantitativă  a 
hidrocarburilor din gazele 
petroliere lichefiate prin 

metoda gaz cromatografică 
cu colona capilară şi 

detector FID în conformitate 
cu  EN 27941. 

 

Analizor Reformulyzer, 
produs de firma AC pe 

platforma Agilent 

 

Determinarea cantitativă  
prin cromatografia de gaz 

multidimensională a 
compoziţiei benzinei ( alcani, 

olefine, aromate și 
oxigenate) în conformitate cu   

EN ISO 22854 

Analizor O-FID , produs 
de firma  Wasson-ECE   

pe platforma Agilent 

 

Determinarea cantitativă a 
compuşilor oxigenaţi organici 

şi a oxigenului total legat 
organic în benzine fară 

plumb în conformitate cu EN 
1601 

Analizor HI Speed RGA, 
produs de firma AC pe 

platforma Agilent 

 

Determinarea cantitativă a : 
- hidrocarburilor de la  C1- nC6 

- gaze inerte: azot, hidrogen, heliu, 
oxigen, monoxid de carbon, dioxid 

de carbon si hidrogen sulfurat 
- BTEX (benzen, toluen, etilbenzen, 

xilene), utilizând metoda extinsă 
Analiza este în conformitate cu 

ASTM D2163, ASTM D2504, ASTM 
D2505, ASTM D2598, ASTM 

D3588, EN ISO 7941, IP 405, ISO 
7941, EN 15984, DIN 51666, ASTM 

D1946, UOP 539, GOST 31371 
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Gaz cromatograf 6890 N 
produs de firma Agilent 

 

Gaz cromatograful se 
utilizează pentru 

determinarea cantitativă a 
compoziţei bio-etanolului si a 

compozitiei bio-ETBE prin 
metoda gaz cromatografică 

cu colonă capilară şi 
detector FID 


