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Partea l. Proiect de conservare - restaurare

pictura murala interiora

1. Memoriu justificativ

La solicitarea parohiei Sfanta Vineri, din Pitesti, echipa condusa de
restaurator specialist loan Darida, s-a deplasat la monument pentru
vizionarea, cercetarea, investigarea picturilor murale din interiorul bisericii,
in vederea intocmirii documentatiei proiectului de conservare-restaurare si
stabilirea etapelor ce urmeaza a se efectua pentru restaurarea picturii murale.

Expertiza tehnica a fost urmata de cercetari si investigatii complexe,
analize chimice, probe, teste, sondaje stratigrafice, metodologii, propuneri
lucrari de conservare - restaurare, cantitati si devize pe categorii de lucrari,
care au stat la baza Tntocmirii proiectului de conservare — restaurare a
picturii murale.

S-au efectuat cercetari si investigatii Tn toate compartimentele
bisericii, folosindu-se lumini puternice si dirijate, ce au pus in evidenta
starea de conservare a stratului suport (desprinderi, fisuri si crapaturi) si a
stratului de culoare (solziri, exfolieri, depuneri), precum si interventiile
necorespunzatoare rezultate in urma interventiilor anterioare (reparatii,
repictari, vernisari).

Poiectul de conservare - restaurare a picturii murale va fi Tnaintat
comisiei de specialitate (CNMI) in vederea obtinerii avizelor.



2. Asezare geografica

Municipiul Pitesti este situat
in partea central-sudica a Romaniei,
intre Carpatii Meridionali si Dunare,
in nord-vestul regiunii informale . ]
Muntenia. Orasul se afld la |l—;"
confluenta raului Arges cu Raul
Doamnei, in punctul de intersectie al
paralelei de 44°51'30" latitudine . By
nordicd cu meridianul de 24°52'
longitudine estica.

Municipiul Pitesti se afla la o altitudine de 250 m, la nivelul albiei
minore a raului Arges (sud), si de 356 m, in cartierul Trivale (vest). La nord-
vest de terasa Trivale-Papucesti se afld cota de 373 m, iar la est de Valea
Mare-Podgoria, cota de 406 m. Tn sectorul de vest-sud-vest al satului Mica,
in comuna Bascov, se gaseste cota de 439 m (Padureca Bogdaneasa).
Suprafata municipiului Pitesti este de 4.073 ha (calculatd in anul 2003)
Orage apropiate; Bucuresti (108 km SE), Ramnicu-Valcea (49 km NV),
Ploiesti (91 km E), Craiova (103 km SV), Sibiu (118 km NV), Brasov (139
km NE), Targoviste (46 km E), Campulung Muscel (48 km N), Mioveni (15
km N), Slatina (61 km SV), Curtea de Arges (38 km N).

Biserica ,,Sf. Vineri ” se situeaza in municipiul Pitesti, pe str. Sfanta
Vineri, nr. 44, in partea central-estica a orasului.



3. Date istorice generale

Orasul Pitesti este resedinta si cel mai mare oras al judetului Arges.
Pitestiul este unul dintre cele mai vechi orase din Romania. Urme ale
existentei omului in aceasta arie dateaza din Paleolitic, fiind cel mai puternic
centru al activitatii umane din Paleoliticul inferior in Europa, principala
verigd de legatura dintre Africa si Asia de sud-est, care erau, pana nu
demult, zone in care se cunostea cultura de prund ©!. Descoperiri arheologice
au confirmat ipoteza conform cdareia tribul condus de Dromihetes (sec. [V-111
i.d.Hr) si-a avut radacinile in aceasta zona, tribul fiind identificat cu
ordessenii sau argesenii (o populatic de pe malurile Argesului) ©. Tn
perioada daco-romana, orasul a facut parte din regiunea Moesia Inferior, iar
mai tarziu din Dacia Malvensis. Din acea perioada dateaza si numeroasele
fragmente de zidarie, ceramica si monede. Cel mai important monument din
judet, datand din acea perioada, este Castrul roman de la Albota care era o
tabara militara fortificatd construiti pe granita estici a Daciei. In epoca
medievala, Pitestiul desfasura schimburi economice cu popoare de la sud de
Dunare, 1n special cu Imperiul Bizantin.

Pitestiul a fost resedinta temporara a voievozilor Basarab Tepelus cel
Tanar, Mihnea cel Réau si Vlad cel Tanar. Orasul s-a dezvoltat in mod gradat,
de la sat si targ ajungand la titlul de oras, dobandit la inceputul secolului al
XIV-lea. Prima atestare documentara dateaza din 20 mai 1388 cand
domnitorul Mircea cel Batran intareste Manastirea Cozia, ,,0 moara in




hotarul Pitestilor". Atestarea documentara de la 1388 a facut din Pitesti,
alaturi de Campulung, Curtea de Arges, Braila si Slatina, unul dintre cele
mai vechi targuri. Prima mentionare a Pitestiului ca oras apare la 1 aprilie
1510, intr-o carte a lui Vlddut. Cancelaria Domnitorului Neagoe Basarab
(1512-1521) a emis la 22 noiembrie 1517 un hrisov in care este semnalata
existenta curtilor domnesti la Pitesti. Ea mai este confirmata, la 27 august
1582, atunci cand se face referire la organizarea oraseneasca a comunitatii,
conduse de un judet si de 12 pargari. In oras au avut proprietiti numerosi
boieri si dregatori, dintre acestia cei mai de seama au fost Golestii, Izvoranii,
Cantacuzinii, Craiovestii, dar si doi domnitori, Mihai Viteazul (1593-1601)
si domnitorul Neagoe Basarab, acesta din urma construind intre 1512 si
1521 la Pitesti curtea voievodald. Pe baza unei marturii scrise, datand din
anul 1640, se vorbea despre numeroasele biserici, dar si de cele 200 de case
care adidposteau circa 1.000 de suflete. In anul 1656, sub domnia lui
Constantin Serban si a doamnei Balasa, se construieste pe fundatiile unui
vechi lacas, Biserica Domneasca Sfantul Gheorghe. Aflatd in inima orasului,
biserica a fost prima compozitie supraetajatd pe coloane de caramida din
Tara Romaneasca.

Tntre 19 octombrie si 8 noiembrie 1714, la porunca domnitorului Stefan
Cantacuzino, Pitestiul 1-a gazduit pe regele Carol al Xll-lea al Suediei.
Acesta venea din Imperiul Otoman si se intorcea spre Pomerania suedeza si
era insotit de numeroase trupe. In toata aceasta perioada, pitestenii au avut
de suferit de pe urma musafirilor, fiind nevoiti sa-i hraneasca in conditiile
unui an secetos ce compromisese grav recoltele de grau, orz si furaje.

e 8

Biserica Sf. Nicolae sau ,,Biserica cu ceas”



Pana in 1746, Pitestiul, avea sapte-opt biserici, iar numarul caselor
ajunsese la 250, estimandu-se ca ar fi adapostit 1.250 de locuitori. O
marturie din anul 1791, caracteriza orasul ca pe un tdrgusor cu opt biserici,
o mdnastire, mai multe case boieresti si locuintele ispravnicilor de district.

Pe 26 octombrie 1802, in jurul orei 11, un cutremur de adancime, cu o
magnitudine de 7,9 grade pe scara Richter ! s-a resimtit violent la Pitesti,
Biserica Sfantul Nicolae fiind distrusd de intensitatea acestuia. Aceasta
biserica a fost reconstruita, cu toate ca in 1848 aceasta a mai fost distrusa de
un incendiu.

Biserica ,,Sfanta Vineri” (Str. Sf. Vineri) ridicata pe terasa cea mai
joasa a orasului, la aproximativ 300 m. de piata centrala, este unul dintre
cele mai frumoase monumente arhitecturale din Pitesti, furand ceva din
farmecul ctitoriei legendare a lui Neagoe Basarab.

~

In anul 1817, lon Ungurelu
a inceput constructia bisericii Sfanta Vineri, dar dupa un an acesta a
decedat. Constructia bisericii a fost continuatd de fiul sau, Alexandru
Ungurelu, care a terminat-o Tn toamna anului 1827.

Dupa 1900, cresterea continua a populatiei si dezvoltarea rapida
a orasului Pitesti au facut ca biserica Sfanta Vineri sa devina neincapatoare.
De aceea in anul 1904 s-a inceput constructia unei noi biserici (cea actuala).

Planurile noii biserici cét si a mobilierului interior au fost executate de
arhitectul lon N. Socolescu. Picturile interioare au fost executate de un
faimos pictor al acelor timpuri, Dumitru Marinescu, fost rector al Academiei
belle din Bucuresti. Constructia noii biserici a fost finalizata in data de 19
octombrie 1908.
Abia trecutd peste un secol, biserica Sfanta Vineri te imbie cu parcul sdu
bogat ornamentat si iti atrage atentia prin tinda cu cele patru coloane cu
capiteluri corintice realizate din piatra de Albesti, precum si prin mozaicurile
poleite cu aur din jurul intrarii.
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Pisania Bisericii Sfanta Vineri

4.Descrierea monumentului

4.1. Arhitectura

Planurile dupa care a fost construitd se datoreaza arhitectului loan N.
Socolescu din Bucuresti, care s-a inspirit din cele mai autentice traditii
arhitecturale ale poporului nostrum, realizdnd un nedificiu armonios, pe
deplin echilibrat si proportionat. Inginerul care s-a ocupat de partea de
rezistenta a fost Dimitrie Dima.

Modelul bisericii finalizate in anul 1908 este bijuteria arhitecturald din
vremea lui Neagoe Basarab, Biserica Manastirii Curtea de Arges.

Ornamentatia edificiului copiaza in bund parte pe cea a Manastirii
Curtea de Arges, prin tinda cu cele patru coloane cu capiteluri lucrate dupa
arhitectura veche greceasca din piatra de Albesti si prin mozaicurile care
flancheaza intrarea in biserica.

Planul bisericii este triconc, avind pronaosul supralargit si supralungit.
Avind un pridvor deschis cu patru coloane.
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4.2. Pictura. Discurs iconografic

Pictura care impodobeste catedrala Sfanta Vineri din Pitesti a fost
terminatd n anul 1908, de catre pictorul Dumitru Marinescu,un artist faimos
al acelei perioade, fost rector al Academiei Belle Arte din Bucuresti. Este
executatd in stilul Neoclasic, dar cu influente ale stilului Art Nouveau, care
in aceasta perioada infloreste si pe teritoriul tarii noastre.

Dumitru Marinescu a fost unul dintre primii unsprezece absolventi ai celei
dintdi promotii (1864-1869) din prima Scoala de Arte Frumoase de la noi,
asadar unul dintre primii studenti ai tinerilor profesori Aman si Tattarascu.



Altarul
Conca a fost rezervatd imaginii Maicii Domnului © Cea mai inalta decat cerurile”
stand pe tron cu Pruncul pe genunchi, flancata de cei doi arhangheli.

Tn registrul inferior sunt reprezentati sfinti ierarhi. Sfantul arh. Lavrentie

este infatisat pe partea de nord, in proximitatea catapetesmei. Apoi urmeaza
Sf. ler. Atanasie, Sf. ler. Vasile, Sf. ler. loan, si Sf. Arh. Stefan.
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Programul iconografic respecta traditia. Temele folosite sunt cele legate in mod
firesc, de taina euharistiei. Fecioara instrument al intruparii fara de care jertfa
mantuitoare a Fiului lui Dumnezeu nu ar fi fost posibild, domina prin loc si
importantd, fiind venerata de catre Arhangheli.

Deasupra tuturor se afla redatda Sf Treime.printr-un porumbel alb Tncadrat
ntr-un triunghi.

Naosul
Turla centrala este dominatd de figura Pantocratorului din cupola.
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Se continud in partea inferioara cu  registrul Sfintilor apostoli
reprezentati in picioare ,8 la numar. Sub acesta frizd a apostolilor este pictata
scena Liturghiei ceresti si Punerea in Mormant pe partea dinspre vest.

Din nou o exprimare aparte a pictorului, care dispune simbolurile evanghelistilor
n partea de jos a pandantivilor.
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Registrele sunt bine delimitate de bogate ornamente si fese bazate pe
tonuri de ocru si rosu. In conca absidei de sud este pictati scena Nasterii
Domnului, pe registrul urmator fiind zugraviti Sfinti Militari. Spre catapeteasma,
se afla scena Deisis (Iisus Judecator).

Conca absidei de nord este ocupatd de ,,Scena invierii Domnului
reprezentatd cu Mantuitorul iesind din mormant, tipic picturii occidentale.
Programul iconografic se continud in partea de jos cu Sfinti militari n
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picioare si in continuarea lor, spre catapeteasma, Sfintii imparati Constantin
si Elena.

Pronaos
Pronaosulul Catedralei este supralungit, avand o turld falsd, a carei
cupold este dominata de imaginea Sfintei Treimi.
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Pe pandantivii pe care se sprijind cupola, sunt reprezentati serafimi,
lar Tn executia lor se pot vedea influente ale artei 1900 (Art Nouveau).

Pe partea de nord a pronaosului se afla scena din drumul Crucii facut
de lisus, si anume momentul cind acesta o Tntalneste pe Veronica.in partea
inferioara a peretelui se afla un registru cu Sfinti Cuviosi.

Pe zidul dinspre sud, este zugravitascena “Intrarea in lerusalim”, iar in
partea inferioaraa peretelui, sunt reprezentati Sfinti Cuviosi.
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Cafasul este construit pe latura vestica a bisericii, deasupra intrarii, iar sub el
, sunt asezati ctitorii sfantului locas:Draghici Budisteanu are portretul pictat
in partea de nord, iar pe peretele
dinspre sud, este infatisatd Anica
Enghel.

De o parte si de alta a intrdrii n biserica, pe zidul dinspre vest sunt
pictati Patriarhul si Episcopul locului.
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5. Interventii in timp asupra monumentului

Bombardamentele aeriene din anul 1944 care au lovit de mai multe ori
si orasul Pitesti, au produs insemnate stricaciuni bisericii Sfanta Vineri. Din
initiativa preotului Const. Utoiu in 1957 a fost refacut acoperisul de tabla al
bisericii.

Tn anul 1970, sub conducerea preotilor c.Dejan si C. Utoiu, biserica a
fost dotata cu instalatie de incalzire cu gaze, rezolvandu-se astfel una din
cele mai grele problem care au staruit in situatia acestei biserici inca de la
zidirea ei.

In 1971 s-a realizat restaurarea picturii in interior si s-a revizuit si
completat instalatia electric Tn interior, incepandu-se lucrarea de restaurare si
la exterior.

Tn anul 1972, a fost restaurant exteriorul in intregime, executandu-se
reparatiile de tencuire, renovandu-se, consolidandu-se si completandu-se
partea decorativa, executatd in structura de ipsos

6. Starea de conservare

6.1. Zidaria

17



Expertiza tehnica ntocmita in 2012 catre ing. Maria Marinescu a
analizat starea generala a monumentului cat si interventiile facute in timp

inventariind degradarile din structura bisericii.

6.2. Stratul suport

Stratul de arriccio face o buna priza atat cu zidaria cat si cu stratul de
intonaco, avand putine desprinderi, pe suprafete foarte mici. Desprinderile
au fost descoperite prin testele acustice.

In urma cercetarii suprafetei murale, au fost identificate o serie de
degradari ale stratului suport, prezente in special pe zonele afectate de
miscarilor seismice si interventiile umane (lovituri, zgarieturi, insertii
metalice).

Au fost identificate urmatoarele degradari ale stratului suport, care
sunt prezente in toate compartimentele:

Desprinderi, dislocari, burdugeli. Zonele mai grav afectate de aceste

tipuri de degradare se gasesc cu precadere in zonele inferioare ale zidurilor.
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Lacune strat suport - de marimi si adancimi diferite sunt prezente n

toate compartimentele pe arii relativ restréanse, in zonele de desprinderi si
burduseli sau in zonele Tn care au fost introduse insertiile metalice (montarea

instalatiei de incalzire centrald).
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Zgarieturi si lovituri — accidentale sau premeditate - se regasesc
in mod preponderent in zona de trafic si util-liturgicad ca urmare a unor
actiuni voluntare sau involuntare. Daca ponderea si profunzimea loviturilor
este extrem de micd, nu acelasi lucru se poate spune despre zgarieturi care

au dimensiuni variabile ca lungime, latime sau profunzime.
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6.3. Stratul de culoare

Pictura murald prezintd, la diferite niveluri de intensitate si Intindere,
degradari de natura fizica si chimicd sau combinate, determinate de structura
materialelor, de conditiile de microclimat si de gradul de afectare a
monumentului din cauza activititii umane. In general, actiunile deteriogene
au un grad mare de interdependentd, prezenta uneia determinand aparitia
unui lant intreg de alte procese.

Prezinta o multitudine de degradari, multe dintre acestea fiind active:
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Lacune de diferite profunzimi
Lacunele sunt prezente pe suprafete destul de mari, atat in pronaos, naos
cat si Tn altar si au diferite profunzimi. Unele au aparut din cauza lipsei

aderentei stratului de culoare la suport, altele sunt produse prin lovire

accidentala.
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Depuneri de fum-gudroane
Suprafata picturii este acoperita de un strat dens, relativ uniform, de fum cu
depuneri, mai accentuat in zonele superioare. Gudroanele sunt rezultatul
actiunii de fixare a elementelor grase produse de arderea lumanarilor. Aceste
particule sunt puternic aderente si dificil de indepartat de pe suprafata

peliculei de culoare, sensibila la actiunile de curatare, deoarece sunt prezente

numeroase solziri, exfolieri, ridicaturi sub forma de acoperis in doua ape.

25



Incretituri
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Exfolieri, solziri

Pe zone destul de extinse sunt prezente exfolieri, solziri, ridicaturi, aparute

ca urmare a pierderii aderentei stratului pictural la suport.
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Interventii necorespunzitoare - chituirea lacunelor cu mortare ce au
in compozitie ciment si depasesc marginile lacunei.

28



Insertii metalice - necesare introducerii sistemului de incalzire centrala.

29



Urme de vopsea
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Repictari
Repictarile sunt prezente in special in zonele inferioare ale zidurilor, pana la

o inaltime de aproximativ 2m, aceste suprafete prezentand si cele mai multe

solziri, exfolieri, ridicaturi sub forma de acoperis in doua ape.
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7. Cauze care au provocat degradarile

7.1. Arderea lumanarilor, prin depunerea straturilor succesive de fum.
Aderenta fumului a fost destul de mare datoritd vernis-ului ce a permis
ancrasarea fumului si a gudroanelor.

7.2. Umiditatea de condens a favorizat aparitia de incrustatii
superficiale de praf, mai cu seama in registrele superioare, dand peliculei un
aspect grizat. Tot acest tip de umiditate a actionat drept catalizator in
reactiile chimice la care au participat elementele de poluare.

7.3. Variatia umiditatii relative a aerului este determinati de
umiditatea absolutd a aerului si de variatia temperaturii, iar atunci cand nu

este controlatd se ajunge in diferite contexte microclimatice la punctul de
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roud (umiditatea de saturatie a aerului) apa continutd de aer incepand sa
precipite’.

Acest tip de umiditate este de obicei in interdependenta cu celelalte si le va
reactiva sau influenta si totodata va declansa impreuna cu tipurile de curenti

13

de aer microzone in care se manifesta “efectul de camera umeda”. Trebuie
specificat ca instabilitatea umiditatii relative a aerului s-a manifestat la
nivelul intregului edificiu, la exterior influetata de conditiile climatice, iar la
interior si de cele microclimatice si fizice. Acest fenomen a fost eliminat
odata cu introducerea sistemului de incdlzire centrald, Tn acest moment
biserica avand o temperatura constanta si o umiditate relativa in parametrii
normali.

7.4. Interventii necorespunzatoare
- repictarile, influentand unitatea cromatica;

- actiunea mecanica a omului prin curatari pe zonele inferioare, prin frotarea
picturii, lovirea accidentali;

- chituirea lacunelor cu mortare ce au in compozitie ciment si depasesc
marginile lacunei.

7.5. Vicii de tehnica. Dupa cercetarile efectuate s-au constatat n
naos, pronaos si altar, solziri si exfolieri aparute din cauza nerespectarii
tehnicii gras pe slab.

7.6. Poluarea atmosferica se refera la contaminarea aerului cu
impuritati solide, lichide si gazoase (aerosoli). Poluarea atmosferica este
provocata de activitatea industriala intensa din oras si imprejurimi. Aerosolii
intrdnd Tn contact cu pictura, incluzandu-se in suprafata, formeaza o parte
din depunerile aderente. La constituirea acestor depuneri isi aduc aportul si

alte cauze, dar componentii acizi si bazici ai aerosolilor au o influenta foarte

! Florea OPREA, op. cit., p. 449-450.
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mare in deteriorarea picturii. Poluarea chimica a aerului produce coroziuni
la nivelul stratului pictural si mai ales in prezenta apei care se poate
comporta ca un catalizator. Dintre poluatorii chimici pot fi amintiti dioxidul
de sulf, dioxidul de carbon, hidrogenul sulfurat, amoniacul si nu in ultimul
rand aerosolii. Avand in vedere ca biserica se afla in centrul orasului Pitesti,
zona cu un trafic rutier extrem de intens, iar la cativa kilometri distanta spre
sud se afla Institutul Petrochimic Pitesti, calitatea aerului este scazuta.
Masuratori continue ale celor cinci stagit RNMCA din Pitesti
inregistreaza depasiri ale parametrilor normali de dioxid de sulf (SO2), oxizi
de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (03), pulberi in supensie
(PM10 si PM2.5), benzen (C6H6), plumb (Pb). Calitatea aerului Tn fiecare
statie este reprezentata prin indici de calitate sugestivi, stabiliti pe baza

valorilor concentratiilor principalilor poluanti atmosferici masurati.

8. Cercetare preliminara - analize fizico-chimice

Cercetarile desfasurate Tn vederea Tntocmirii proiectului de conservare
—restaurare au cuprins intreaga biserica (pronaos, naos, altar), cu ochiul
liber, folosindu-ne de lupe, microscoap mobil, si lumini puternice — directe
si dirijate. Testele acustice, de aderenta si de absorbtie s-au desfasurat pana
la inaltimea de 7m, folosind o scara mobild. Prin testele efectuate s-a
determinat starea de conservare a stratului suport, a stratului de culoare si
degradarile acestora, deasemenea, alegerea zonelor pe care urmau a se
efectua probele de curatare a diferitelor tipuri de depuneri. Cercetarile

preliminare au pus in evidentda prezenta diferitelor tipuri de degradari.
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Analizele fizico-chimice ( sunt prezentate in buletinul de analize fizico-

chimice).

9.0bservatii vizuale

Prin analizarea picturii murale s-au observat diverse tipuri de
degradare.

Tn pronaos, naos si altar se pot observa depuneri de fum si praf
ancrasate n stratul de verni, afectdnd intreaga suprafatd a picturii, dar in
mod deosebit turla si zonele superioare. Alte degradari specifice acestei zone
sunt solziri, exfolieri, la nivelul stratului pictural, chituri si repictari. Pictura
este lizibila pe zonele inferioare si medii, dar pe zonele superioare este

dificil de urmarit.

9.1. Teste de aderenta si absorbfie

Testele au fost executate in toate compartimentele bisericii, la diverse
niveluri. Zonele pe care s-au efectuat testele au fost cercetate cu ochiul liber,
lupa si microscop mobil, lumind puternica perpendicularda si razanta pe
suprafatd, pentru a determina eventualele degradari.

Testele s-au efectuat Tntr-o zond unde pelicula de culoare nu prezinta
desprinderi, exfolieri, solziri sau pulverulente, observatii puse in evidentd
prin testele de aderenta, absorbtie si acustice. Interventiile s-au realizat prin
metode mecanice si fizico-mecanice. S-au facut masuratori ale umiditatii
relative si ale temperaturii din interior si exterior, Tncadrandu-se Tn

parametrii mentionati mai jos, teste de curatare si sondaje stratigrafice.
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Pentru a stabili stadiul de conservare al stratului de culoare s-au
efectuat teste de absorbtie si aderenta cu apa distilata, stabilindu-se astfel
intervalul de timp Tn care este absorbita si difuzata in stratul suport. Dupa
efectuarea testelor de absorbtie si aderenta s-a trecut la efectuarea testelor de
curdtire a depunerilor aderente si neaderente (fum, praf, ceara, gudroane) si a
repictarilor. Pentru efectuarea probelor au fost alese zone unde sunt mai
multe culori ce prezentau diferite tipuri de degradari. Pentru fiecare proba s-
au facut prezentdri de factura metodologicd insotita de fotografii cu zona
investigata.

Pentru probele efectuate s-au utilizat urmatoarele materiale:

e Alcool, esentd de terebentina, white — spirit, ulei de in crud
saponificat cu amoniac (solutiile 1, 2, 3)
e Contrad 2000

e Penseta, vata, creta alba, microscop mobil, termometru, ruleta;

TEST DE CONSOLIDARE

Testul nr. 1

Monument : Biserica Sfanta Vineri - Pitesti

Amplasare: naos, absida de sud, partea de jos a scenei Sf. Mina;

Obiectiv : test de consolidare a peliculei de culoare.
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Dimensiuni : 8/6 cm

Metodologia interventiei:

Starea de conservare

Zona pe care s-a efectuat testul a fost cercetata cu ochiul liber, lupa si
microscop mobil, lumind puternica perpendicular si razantd pe suprafata,
pentru a determina eventualele desprinderi, solziri precum si diversele
depuneri aderente si neaderente.

In a doua etapi s-a efectuat testul de consolidare.

Metodologie de lucru

Proba s-a efectuat intr-o zona unde pelicula de culoare prezenta

exfolieri, solziri, lacune. Interventiile s-au realizat prin metode mecanice si
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fizico-mecanice. Suprafata respectiva a fost pensulatd cu Paraloid B72 in
concentratie de 7%, dupa care, prin intermediul unui rulou de cauciuc a fost

aplatizata zona, rezultatul fiind optim.

TESTE DE CURATARE

Testul nr. 1

Monument : Biserica Sfanta Vineri - Pitesti

Amplasare: naos, absida de sud, zona inferioara a scenei Sf. Mina(picior);

Obiectiv: indepartarea depunerilor aderente si neaderente.

Dimensiuni : 16/8 cm

Metodologia interventiei:
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Starea de conservare

Zona pe care s-a efectuat testul a fost cercetata cu ochiul liber, lupa si
microscop mobil, lumind puternica perpendicular si razantd pe suprafata,
pentru a determina eventualele degradari.

Zona cercetata prin testul nr.1 se afla intr-o stare de conservare buna,

dar este acoperita cu depuneri aderente si neaderente (praf, fum, gudroane).

Metodologie de lucru

Proba s-a efectuat intr-o zona unde pelicula de culoare nu prezintd urme de
desprinderi ale stratului suport fatd de zidarie, exfolieri, solziri sau
pulverulente, observatii puse in evidentd prin testele de aderenta si acustice.
Interventiile s-au realizat prin metode mecanice si fizico-mecanice. Dupa
indepartarea depunerilor neaderente cu ajutorul pensulelor moi, s-a efectuat
testul de curatare cu Contrad 2000, in concentratie de 10%.
Concluzie: interventia cu Contrad 2000 indeparteaza o pelicula polara,
formata din praf, gudroane si fum.

Tn momentul 11 s-a folosit solutia 1 (50ml alcool etilic absolut, 200 ml
esente - esenta de petrol, esenta de terebentina, white - spirit s1 7 picaturi de
ulei de in crud saponificat cu amoniac), rezultatul fiind nesatisfacator, fiind

indepartate doar o parte din depuneri.
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Tn momentul 111 a fost folositd solutia 3 (100ml alcool etilic absolut,
150 ml esente - esentd de petrol, esentd de terebentind, white - Spirit si 7

picaturi de ulei de in crud saponificat cu amoniac), rezultatul fiind optim.

Testul nr. 2

Monument : Biserica Sfanta Vineri - Pitesti

Amplasare: naos, absida de nord, zona inferioara a scenei Sf. Evstatie;

Obiectiv: indepartarea depunerilor aderente si neaderente.

Dimensiuni : 16/8 cm

Metodologia interventiei:
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Starea de conservare

Zona pe care s-a efectuat testul a fost cercetatd cu ochiul liber, lupa si
microscop mobil, lumind puternica perpendicular si razantd pe suprafata,
pentru a determina eventualele degradari.

Zona cercetata prin testul nr.2 se afla intr-o stare de conservare buna,
nu prezinta exfolieri, desprinderi, solziri, dar este acoperitd cu depuneri

aderente si neaderente (praf, fum, gudroane).

Metodologie de lucru

Interventiile s-au realizat prin metode mecanice si fizico-mecanice.
Dupa indepartarea depunerilor neaderente cu ajutorul pensulelor moi, s-a
efectuat testul de curatare cu solutia 2 (75ml alcool etilic absolut, 175 ml
esente - esenta de petrol, esenta de terebentina, white - spirit s1 7 picaturi de
ulei de in crud saponificat cu amoniac), rezultatul fiind nesatisfacator, fiind

indepartate doar o parte din depuneri.
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In momentul IT a fost folosita solutia 3 (100ml alcool etilic absolut,
150 ml esente - esentd de petrol, esenta de terebentind, white - spirit si 7

picaturi de ulei de in crud saponificat cu amoniac), rezultatul fiind optim.

Observatii: se remarca aceleasi calitati tehnice deosebite ale stratului de

intonaco si ale peliculei de culoare, rezultatul obtinut in urma curétirii a fost

optim.

Testul nr. 3

Monument : Biserica Sfanta Vineri - Pitesti

Amplasare: naos, absida de nord, zona inferioara a scenei Sf. Evstatie;

Obiectiv: indepartarea depunerilor aderente si neaderente.

Dimensiuni : 18/10 cm

Metodologia interventiei:
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Starea de conservare
Zona cercetata prin testul nr.3 se afla intr-o stare de conservare buna,
nu prezinta exfolieri, desprinderi, solziri, dar este acoperita cu depuneri

aderente si neaderente (praf, fum, gudroane).

Metodologie de lucru

Interventiile s-au realizat prin metode mecanice si fizico-mecanice.
Dupa indepartarea depunerilor neaderente cu ajutorul pensulelor moi, s-a
efectuat testul de curdtare cu solutia 1 (50ml alcool etilic absolut, 200 ml
esente - esenta de petrol, esenta de terebentina, white - spirit si 7 picaturi de

ulei de in crud saponificat cu amoniac), rezultatul fiind nesatisfacator.
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Tn momentul 1T a fost folosita solutia 2 (75ml alcool etilic absolut, 175
ml esente - esentd de petrol, esenta de terebentind, white - spirit si 7 picaturi
de ulei de in crud saponificat cu amoniac), depunerile nefiind in totalitate
indepartate.

Tn momentul 111 a fost folositd solutia 3 (100ml alcool etilic absolut,
150 ml esente - esentd de petrol, esenta de terebentind, white - spirit si 7

picaturi de ulei de in crud saponificat cu amoniac), rezultatul fiind optim.

Testul nr. 4

Monument : Biserica Sfanta Vineri - Pitesti

Amplasare: naos, absida de nord, friza decorativa;

Obiectiv: indepartarea depunerilor aderente si neaderente.

Dimensiuni : 16/8 cm

Metodologia interventiei:
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Testul nr. 5

Monument : Biserica Sfanta Vineri - Pitesti

Amplasare: iconostas — usi imparatesti;

Obiectiv: indepartarea depunerilor aderente si neaderente si a verniului

brunisat.

Dimensiuni : 10/5 cm

Metodologia interventiei:
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Tn momentul | a fost folositd solutia 2 (75ml alcool etilic absolut, 175
ml esente - esenta de petrol, esenta de terebentina, white - spirit si 7 picaturi
de ulei de in crud saponificat cu amoniac), depunerile fiind indepartate, dar
nu si verniul.

Tn momentul 11 a fost folosita solutia 3 (100ml alcool etilic absolut,
150 ml esente - esentd de petrol, esentd de terebentind, white - spirit si 7

picaturi de ulei de in crud saponificat cu amoniac), rezultatul fiind optim.

9.2.Sondaje stratigrafice —macrostratigrafii

Sondaje stratigrafice s-au efectuat in toate compartimentele bisericii
pentru a se ajunge la concluzia ca nu exista alte picturi mai vechi sub

straturile vizibile (de suprafata)
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9.3. Masuratori de temperatura si umiditate

Evolutia umiditatii relative, a umiditatii absolute si a temperaturii in timpul

aplicarii modului restaurare-conservare.

Nr | Data Ora | U.R. T° U.R. T U.A.
interior | interio | exterior | exterior | interior
r

17.V. 14 | 69% 18°C 55% 18°C 10,5
18V 14 | 70% 18°C 62% 19°C 10,5
19.V 15 | 67% 18°C 48% 20°C 11
20.V 13 | 58% 18°C 52% 22°C 9
22V 14 [ 71% 18°C 55% 22°C 11,1
23V 14 | 67% 19°C 52% 24°C 11
24N 14 | 70% 19°C 46% 28°C 111
25V 13 | 71% 19°C 48% 27°C 11,7
26.V 14 [ 69% 19°C 55% 26°C 11,2
27V 16 | 66% 185°C | 52% 235°C |98
28V 14 | 68% 18°C 41% 24°C 10,4
29.V 15 | 71% 19°C 40% 26°C 11,7
30.V 14 | 70% 19°C 48% 27°C 11,1
3LV 14 | 75% 18°C 53% 28°C 111

10. Propuneri privind interventiile de conservare-
restaurare

10.1 Interventii la nivelul stratului de culoare

10.1.1 Consolidarea stratului de culoare
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Pictura fiind executatd Tn culori de ulei, consolidarea se va face cu
Paraloid B72 in cocentratie de 2-5%. Se va presa suprafata prin intermediul

unei folii de melinex.

10.1.2 indepartarea mortarelor necorespunzatoare .

Mortarele ce contin ciment in combinatie cu var si nisip afecteaza
structura mortarelor originale prin aportul de saruri specifice, tensiunile
diverse datorate diferentelor de densitate si coeziune si nu in ultimul rand,
datorita debordarilor peste materia picturala originala.

Aceste mortare prezente pe unele zone ca si chituri pentru lacune si
fisuri, acoperind suprafete cu pictura, sau ce depasesc nivelul originalului
vor fi indeprtate mecanic. Marginile lacunelor vor fi asigurate in timpul
operatiunilor de decapare cu hartie pelur si CMC.

Indepartarea se va face dupa aplicarea unei coprese celulozice
umectate cu carbonat de amoniu in concentratie de 5%, timp de 15 minute.

Mortarul cedeaza lasand o pelicula superficiala pe suprafata originala .

11.1.3 Curatarea preliminara a stratului de culoare - depuneri
neaderente

Aceasta operatiune se va executa cu pensule moi de diferite grosimi si
are ca obiectiv indeartarea diverselor tipuri de depuneri neaderente(praf,
panze de paianjen, microorganisme). Zonele cu pierdere mare de coeziune
nu vor fi desprafuite, materialul strain se va prelua cu bastoncinii cu vata
fara a se atinge originalul sau operatiunea se desfasura in paralel cu

consolidarea peliculei de culoare.
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11.1.4 Curatarea prin procedee fizico-chimice si actiune
mecanica a depunerilor aderente

Se folosesc metode combinate in functie de consistenta si natura
acumuldrilor. Dupa caz vor fi utilizate solutii si amestecuri de hidrocarburi
sau carbonat de amoniu. Compresa din celuloza peste un strat de foita
japoneza .Timpul de contact si concentratia cat mai mici, dar suficient de
puernice pentru solubilizarea depunerilor existente. Zona pe care se intervine

va fi de mici dimensiuni pentru a putea fi bine urmarita.

11.1.4.1. Curatarea depunerilor aderente de fum

Pe zonele pictate in fresca (pridvor, pronaos) se va folosi o compresa
celulozica imbibata in solutie de carbonat de amoniu in concentratii cuprinse
de pani la 8- 10% in apa demineralizata, cu timp de actiune 5-10 minute.
Aceastd compesa celulozica se aplica peste o foita japoneza.

Pe suprafetele pictate in tehnica ulei (naos, altar) se poate aplica
metodologia de la Testul A(Alsi A2). Se va utiliza agentul de suprafata
tensioactiv Contrad 2000, concentratic 5% 1n apa distilatd, pe zonele cu
depuneri mai puternic aderente se va interveni cu solutia 1(alcool etilic
absolut 20%, esente 80% si ulei de in crud + amoniac- 10 picaturi) sau cu
solutii mai reactive prin marirea concentratiei de alcool etilic absolut, sau a

esentelor (de petrol, white-spirit, de terebentina, sau a amoniacului)

11.1.4.2. Curatarea gudroanelor puternic aderente

Se va aplica metodologia din subcapitolul *1.4.1, de pe zona in
referintd cu mentiunea ca acest tip de depuneri pot fi inlaturate mecanic cu

bisturiul Tn paralel cu utilizarea solutiei 3(100ml alcool izopropilic, 150 mi
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esente, 10 picaturi ulei saponificat) cu adaos de diclormetan in proportie de

pana la 10 % dupa caz, sau xilen de pana la 20%.

11.1.4.3. Curatarea depunerilor de ceara

Scurgerile de ceara de pe suprafata se indeparteaza mecanic cu
bisturiul, iar urmele care raman vor fi indepartate prin frotare locala

moderata, cu tampoane Tmbibate Tn xilen.

11.1.4.4. Curatarea repictarilor al secco

Repictarile sunt prezente 1n toate compartimentele bisericii
predominand in naos si altar. Se pot indeparta cu solutii pentru curatare ex.
Solutia mentionata in capitolul *1.4.2

Solutiile se vor folosi progresiv inlaturandu-se sistematic strat cu strat
(unde este cazul) fara a eroda originalul. La repictarile ce mai recente se va
folosi solutia 1(alcool etilic absolut 20%, esente 80% si ulei de in crud +

amoniac- 10 picaturi.

12. Interventii la nivelul stratului suport

12.1 Asigurarea provizorie a marginilor stratului suport
desprins sau fracturat

Desprinderile amarate partial de structura stabild, in armatura de
material de consolidare (calfi) se asigurda cu hartie japoneza cu ajutorul

CMC-ului.
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Desprinderile oarbe vor fi depistate prin ciocanire usoara cu degetul
detectand arealul pe care se desfasoara si nivelul (distanta interfaciald) de
desprindere. Se vor asigura cu hartie japoneza prinsa in CMC. CMC-ul se

aplica prin foita de hartie japoneza prin pensulare.

12.2. indepartarea mortarelor necorespunzatoare

Aceasta operatiune va consta in degajarea/curdtarea reparatiilor
de mortare necorespunzatoare de la marginile stratului suport, din lacune,

crapaturi si fisuri.

Reparatiile anterioare au fost realizate cu diferite tipuri de mortare si
anume: in crapaturi si lacune profunde exista mortare de var - nisip cu adaos
de ciment, iar atat in fisuri cat si in ultimul strat (aplicat peste marginile

lacunelor) mortarul are in compozitie ipsos.

Intr-o prima fazi se vor efectua sondaje stratigrafice pentru
identificarea atat a extinderii lacunelor, fisurilor si crapaturilor, cat si a

limitelor acestora.

Decaparea se va realiza succesiv, cu diverse mijloace mecanice
(bisturie, dalfi mici, ciocdnele) operatiunea fiind ajutatd prin umezirea
suprafetelor respective. in zonele in care mortarele depasesc marginile
lacunelor, interventia se va face cu mare atentie, tinindu-se cont de

aderenta la pelicula de culoare si de pastrarea geometriei lacunei.
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12.3. Asigurarea provizorie a marginior stratului suport desprins,
fracturat

Prin aceasta operatiune se obtine stabilizarea fragmentelor franjurate
ale marginilor desprinse. Asigurarea se va face cu hartic pelur si adeziv
(carboximetilceluloza). Hartia pelur va fi aplicata urmarindu-se traiectul

marginilor lacunelor.

12.4.Tivirea marginilor stratului suport

Inaintea realizarii propriu-zise a operatiunii, zonele respective vor fi
curdtate de diversele depuneri (praf, funingine, acumulari de gudroane).
Curatarea se va efectua prin mijloace mecanice uscate cu pensule si prin
directionarea unui jet de aer, alternandu-se cu umezirea suprafetei cu ajutorul

pulverizatorului si a pensulelor.

Straturile de mortar vor fi aplicate succesiv pe suprafata umezitd in

prealabil pentru a asigura o buna aderenta a acestuia la stratul suport.
Mortarul folosit va avea in compozitia sa 1 p var si 2 p nisip mediu.

Ultimului strat de mortar aplicat i se va imprima o textura rugoasa,

cu ajutorul buretilor, pentru aderenta ulterioara a materialelor de umplere.
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12.5.Chituirea crapaturilor , fisurilor i lacunelor.

Operatiunea se va realiza prin aplicarea in profunzimea fisurii a unui
mortar de var si nisip (Ip var pasta si 2p nisip cu granulatie medie), In straturi
succesive. Fisurile vor fi initial curatate si umezite.

Chituirile lacunelor neintegrabile vor fi realizate sub nivel, ultimul
strat primind o textura relativ rugoasa pentru aderenta straturilor urmatoare.

Pe lacunele integrabile cromatic chiturile vor fi executate la nivelul
originalului aplicandu-li-se la finisare o structurd cat mai apropiatd de
original, in amestec addugandu-se PLM-AL.

in final, marginile fisurilor vor fi curatate de eventualele halouri sau

urme de mortar aparute in urma chituirii.

Pe suprafegele pictate in ulei, fiind poroase (altar, naos) chitul va fi

la fel de poros finisat, imitand suprafata originala,

Tot imitarea porozitatii originalului se va urmarii si la suprafetele

pictate in fresca (pridvor, pronaos).

1.2.6.Tratarea lacunelor de intindere mica si medie ale stratului
suport din campul pictural

n acest caz, propunem aducerea lor la nivel folosindu-se un mortar cat
mai asemanator si compatibil cu cel original. in urma analizelor fizico -
chimice asupra mortarului originar s-a putut determina compozitia acestuia.
Astfel, propunem folosirea unui mortar avand aceeasi compozitie.(Vezi

componenta mortarelor in rezultatele analizelor chimice)

Operatiunea se executd prin aplicarea in straturi a mortarului preparat

urmarind denivelarile suprafetei murale. Mortarul se va aplica cu mare atentie,
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fara a se depasi marginile lacunelor, TncercAndu-se pastrarea aspectului

suprafetei inconjurdtoare.

1.2.7. Tratarea campurilor mari lacunare din stratul suport

Aducerea la nivelul stratului suport original, a cadmpurilor mari

lacunare.

12.8. Consolidarea stratului suport desprins de zidarie prin
injectare

Metodologie de lucru:

e zonele desprinse vor fi detectate prin examinari acustice, limitele lor
fiind ulterior marcate pe relevee;

e realizarea orificiilor de injectare cu magini manuale, indepartarea
prafului cu ajutorul periformelor si deschiderea capilarelor prin injectarea cu
apa alcoolizata;

e montarea definitiva a acelor de seringd sau a sondelor;

e obturarea fisurilor superficiale cu hartie pelur si chituirea fisurilor de
dimensiuni mai mari cu mortar de var - nisip;

e injectarea propriu - zisa: operatiunea se poate realiza cu PLM M la
o profunzime mai mare (ariccio) sau PLM | pentru desprinderile de
intonaco.

Dupa incheierea procesului de consolidare prin injectare, se vor
indeparta acele de seringa iar orificiile ramase goale vor fi obturate prin

chituire cu mortar de var si nisip.
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Desprinderile amarate partial se vor desprafui in functie de
posibilitatea de interventie §i prin microaspiratie dupa care se va injecta apa
alcoolizata (5-10 %), cu ajutorul unei seringi, prin perforarea foitei japoneze,
volumul de apa alcoolizatd depinzdnd de marimea desprinderilor, de gradul

de absorbtie al suprafetelor interne si de durata de interventie.

Desprinderile oarbe se vor desprafui cu ajutorul unei pare de cauciuc
si se vor trata prin injectarea de apa alcolizata in concentratie de 5%, in timp
si cu volume diverse, in functie de arecalul pe care se desfasoara

desprinderea.

La desprinderile amarate partial se va injecta PLM-I sub forma de
fluid, prin perforarea foifei japoeze in diverse zone accesibile, urmarind cu
atentie sa nu se produca o explozie a consolidantului si materiei picturale

datorita presiunilor cu care se opereaza.

La despriderile oarbe se va injecta PLM-I sub forma fluida, in etape,
se va ciocanii usor cu degetul pentru o depunere si patrundere uniforma a
materiei injectate in zonele in care desprinderile sunt intre intonaco si
arriccio §i se va avea grija ca presiunea creatd sa nu afecteze planeitatea
suprafetei picturale. Se vor asigura sisteme mecanice de presare a
suprafetelor care vor fi montate In momentele urmatoare injectarii si se va

actiona intermitent, lent pentru a nu afecta integritatea peliculei picturale.
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13.Propuneri de prezentare estetica finala

Integrarea cromatica se va face tinand cont de instantele,
estetice si de particularitatile de interpretare critica a picturii murale in
discutie.

Interventia asupra operei de arta se va face numai printr-o
interpretare  critica. Instanta istoricd reclama respectul pentru
autenticitatea documentului istoric iar instanta estetica impune caracterul
unic al operei de arta.

Lacunele provoaca o percepere a imaginii distorsionata,
“Intepata” de multitudinea de insule albe, mai mici sau mai mari, mai
adanci sau superficiale care au tendinta de a se interpune optic intre
obiect §i privitor, receptarea fiind mai curand a degradarilor decat a
operei. Lacunele provoacd aceasta tulburare a imaginii prin faptul ca tind
sa devina forme si figuri 1n contextul pictural denaturand sensul initial si
totodatda sub aspect formal se prezintd ca intrerupere a continutafii
formelor. Problema criticd a reintegrarilor impune reducerea acestei
denaturari in vedera redarii maximului de prezentd autentica, pastrand
unicitatea operei ca document original si istoric.

Reconstituirea se justifica estetic doar facilitind perceperea
unitatii potentiale a operei de arta prin restabilirea continuitatii formelor
si intreruperea acestora unde Tncepe ipoteza. Tratamentul lacunei care nu
mai poate fi reintegrata se face prin transferul ei de la forma pe suprafata,
in zona de fundal cu antamarea originalului.

Instanta istoricd impune definirea concretd a originalului ca
document autentic si care trebuie sa se distingd net ca interpretare critica.
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Reconstituirile se vor limita numai la unitatea potentiala a operei de arta
si posibilitatea de a distinge interventia de conservare-restaurare de
original. Tonul s1 valoarea interventiei cromatice va fine cont de patina

stratului pictural si va fi cu un ton mai rece si valoare mai deschisa.

Integrarea lacunelor stratului de culoare in tehnica “velatura”

Zonele pe care se aplicd velatura sunt in general zonele cu
dimensiuni mari care nu se pot supune integrarii in ritocco. In general
lacunele superficiale, de mici dimensiuni vor fi integrate in tehnica
ritocco, specifica in restaurarea tablourilor pe panza, “in ulei”.

Micile puncte de culoare alba datorate lipsei superficiale a
pigmentului precum si eroziunile prin care transpare stratul de intonaco,
creaza un disconfort optic. Totodatd ele sunt o discontinuitate, o alterare
a stratului pictural. Integrarea cromaticd urmareste anularea efectului
optic de a precede planul pictural de catre planul “micilor “puncte albe si
a le plasa in plan retras, secund celui al picturii originale. Odata cu
anularea tulburarii optice, formele isi vor regdsi continuitatea si coerenta
si totodata va fi detectatd mai usor valoarea tonului local ce trebuie corect
acordat.

Tehnica de retus ce se va aplica va fi ritocco pe lacunele cu
dimensiuni mai reduse , iar pe cele intinse velatura. Pe aceste perimetre
integrarea cromatica se va efectua in culori de verni Tn urma operatiunii

de vernisare.
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