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PROIECT GENERAL DE CONSERVARE-RESTAURARE

1. Date istorice generale

Comuna Caineni face parte dint-un dat natural, Tara Lovistei, care
evoca In acelasi timp, vechime istoricd si specificitate geografica. Tara
Lovistei este o microregiune istorica din nordul actualului judet Valcea, fiind
situatd intre masivele Parang si Fagaras, pe cursul mijlociu al raului Olt, de
asemenea fiind strabatuti si de raul Lotru. In centul acestei regiuni se afla
depresiunea Lovistei. Cele mai importante localitati din regiune sunt Brezoi,
Voineasa, Céineni si Perisani. Regiunea este strabatuta de una dintre cele
mai importante artere de circulatie care face legatura dintre Transilvania si
sudul Romaniei.

Pamant stravechi de locuire dacica, pe cetatile carora s-au ridicat
cnezatele lui Seneslau, apoi Tihomir, tatal lui Basarab, apoi Basarab, ctitorul
tarii dintre Carpati si Dunare. Aici, Tn apropiere de Perisani, intr-un cleste de
stanci, a fost Posada infrangerii lui Carol Robert D’Anjou, de catre Basarab
intemeietorul, pecetluindu-se in fiinta Munteniei si implicit libertatea
Lovistei. Victoria lui Basarab | a reprezentat nasterea statului feudal
independent in Tara Romaneasca si libertatea credintei ortodoxe, aceasta din
urma fiind confirmata practic prin infiintarea unei Mitropolii Ortodoxe la
Curtea de Arges, la mijlocul secolului al-X1V-lea, cAnd in Tara Romaneasca
incepuse sa dispara micile insulite de catolicism create prin intermediul

maghiarilor la presiunea papalitatii.



Figlsi2- Incadrarea geografica a comunei Caineni si a Tarii Lovistei pe harta jud. Valcea
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Din aceasta ,,tara”, Tara Lovistei, face parte si comuna Ciineni, care
are privilegiul de a beneficia de asezarea favorabila de o parte si de alta a
Oltului, Tn nordul Tarii Lovistei si al judetului Valcea, fiind una dintre
principalele porti de legatura intre Vechiul Regat si Ardeal. Localizand
comuna Caineni pe harta Romaniei, se poate observa ca este asezati in
extremitatea nord-vestica a Olteniei si aproximativ in zona central-sudica a
tarii,

Satele care compun comuna Céineni sunt: Cainenii Mici (sau Cainenii
de Arges) care este si centru administrativ al comunei, Cainenii Mari
(Céineni de Valcea), Greblesti, Robesti, Priloage si Rau Vadului. Multa
vreme satul s-a numit Caneni sau Caineni, cu evidente extractii din cuvantul
»caine”, iar mai Thanite s-a numit Genune (1415 — Mircea cel Batran), iar
mai inainte, in vremea stapanirii romane s-a numit Pons Vetus (Podul
Vechi), toponim ce indica in mod cat se poate de limpede faptul ca romanii
au gasit aici 0 agezare omeneasca intemeiata de stramosii nostri geto-daci.

Cercetarile arheologice au demonstrat ca teritoriul comunei

Caineni a fost locuit din timpuri imemoriale. S-au descoperit vestigii




arheologice la Greblesti, pe raul Boia', si la Cainenii Mari, in Muchia
Runcului, care atesta urme ale epocii bronzului. Astfel, in partea de sud-est a
satului Greblesti, in locul numit Delusel, s-a gasit o secure de bronz cu
carlig, unealtd tipica epocii tarzii a bronzului. Tot in Greblesti, pe Valea
Boii, si in Cainenii Mari, pe muchia Runcului, s-au gasit urme arheologice si
mai vechi, si anume topoare de piatra cu gaura de inmanusare, Ce apartin
Neoliticului.

La Tnceputul secolului al-1V-lea, prin noua politica dunareana
inauguratd de Constantinus Chlorus (293-306) si continuata cu succes de fiul
sau Constantin cel Mare (306-377), circulatia pe vechiul drum alutan care
strabatea si comuna Caineni, a cunoscut o activitate intensa ca urmare a
revitalizarii vechilor legaturi de o parte si de alta a Carpatilor. Drumul
Oltului a fost calea pe care s-a propagat timp de o jumatate de mileniu,
cultura romana in Dacia, contribuind la continuarea romanizarii populatiei
autohtone si dupa anul 271 d.Hr. Pe de alta parte, asigurand circulatia intre
nordul si sudul Daciei, aceeasi arterd de circulatie a contribuit la intarirea
unitatii cultural-economice daco-romane.

Dintre documentele vechi, care contin referiri la actuala comuna
Caineni, mentionam ,Tabula Peutingeriana”, document redactat pe
pergament in secolul al-1ll-lea d.Hr. in care sunt mentionate localitatile
Praetorium (Racovita — Copaceni), si Ponus Vetus (Caineni) si
»,Geographia” lui Ptolemeu (ccz. 90-168 d.Hr.), unde apare numele Olt sub
forma traditionala latina ,,Alutus”.

Satul Greblesti? se afla la 3 km sud-est de Cainenii Mici, pe

vechiul drum antic Calea Mare, actualul drum DN7D, si este cel mai mare

! Toponim de origine slavi ca si Loviste, si inseamna apa care bate violent in maluri, care vine mare.
2 Satul s-a numit asa pentru ca locuitorii lui au venit dintr-un loc numit Grebla.
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sat al comunei. Locuitorii acestei comune provin atat din Transilvania, cat si
din zonele Arges si Valcea. Dupa opinia lui St. Metes®, ,,la origine, locuitorii
satelor Céineni de Valcea si de Arges sunt ungureni margineni din jurul
Sibiului, care si-au pastrat portul, obiceiurile, limba si ocupatia strabuna —
oieritul — si sunt veniti pe la 1760”.

O etimologie a toponimului Greblesti are la baza o ocupatie veche
a locuitorilor de pe aceste meleaguri, si anume taiatul lemnelor si plutaritul.
Pani in anii ,50, bustenii si metrii* erau transportati pe apa Boii. In anumite
locuri, erau instalate gratare mari de lemn de brad numite ,,greble” care

serveau la oprirea si acumularea materialului lemnos.
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Tn curtea bisericii vechi din Greblesti a existat 0 groapa comuna in
care au fost puse oseminte ale soldatilor cazuti in primul razboi mondial,

eroi necunoscuti, ale caror ramasite au fost gasite pe dealurile si muntii din

% St. Metes, Emigrari din Transilvania in sec. XI11-XV, Bucuresti, Ed. Stiintificd, 1971, pag.85 si 200.
* Bucati de lemn cu lungimea de 1 metru.



jur, de la Coti pana la Mormant, ei fiind atat romani, cat si germani, austrieci
al maghiari. Aceste oseminte au fost adunate timp de doi ani de calugarul
Bascoveanu, ajutat de ciobani si de localnici. Acest calugar a luptat in
razboiul balcanic din 1913 si in primul razboi mondial, iar pentru faptele
sale de bravura, savarsite in luptele de langa Orlat — Sibiu Tn 1916, a fost
rasplatit cu decoratia ,,Virtutea militara: si cu gradul de caporal. Apoi a cazut
prizonier ajungand in Germania, unde in lagarul Danzig-Troyl i-a Tngrijit pe
bolnavi si a sapat gropi pentru cei morti pe care ii ingropa crestineste.
Tntorcandu-se in tard, pe cand trecea prin munti, el a dat peste o multime de
oseminte omenesti intr-o padure. De atunci, timp de doi ani, calugarul
Bascoveanul a cercetat muntii si padurile pentru a descoperi osemintele
eroilor si sa le depuna in biserica veche din Greblesti, unde au fost ingropate
Crestineste intr-o groapa comuna. El personal a adus acolo osemintele a
aproximativ 600 de eroi, diferenta de pana la 750 provenind de la ciobani si
localnici, care l-au hranit si i-au oferit adapost, adunand osemintele eroilor
cazuti in Tara Lovistei, intre Caineni si Perisani.

Ca si biserica ,,Sfantul Nicolae” din Cainenii Mici, si biserica
veche din Greblesti a fost profanata in timpul primului razboi mondial de
catre ocupanti, care au sustras odajiile, vasele de argint suflate Tn aur si o
parte din mobilier, transformand-o in grajd pentru cai. Tn anul 1986, biserica
a fost consolidata si i s-a facut acoperis nou, s-au refacut si clopotnita si
zidul inconjurdtor si si-au pus porti noi, metalice.

Biserica veche din Greblesti a fost declarata monument istoric inca
din anul 1901. Biserica veche din Greblesti, are o valoare inestimabila din
cauza faptului ca este pictata si la exterior, caracteristica rar intalnita la

bisericile din Tara Romaneasca.



2. Descrierea monumentului

2.1 Arhitectura

Tn localitatea Greblesti pana in 1790 a existat o biserica mici, de lemn, care
intre timp a devenit neincdpatoare.
De aceea, in 1792 s-a terminat de
zidit din temelie actuala biserica
Jlucrarea realizdndu-se pe cheltuiala
jupanului Dumitru Iovoiu Impreuna
Cu sotia sa, Pauna si fiii lor, ajutati

fiind si de enoriasi. Dumitru lovoiu

era negustor de Fig 4- Bis Sf. Nicolae sI Sf.

piei de miel, oaie, capra si vitd, pe care le |Parascheva

cumpara de multi ani de la locuitorii din satul Greblesti, de care apoi s-a
atasat sentimental. Vazand bisericuta de lemn mica si neincapatoare, el s-a
oferit sa faca alta noua, mai mare, din zid, contribuind cu cea mai mare suma
de bani la constructia ei care incepe in anul 1790 si se termina dupa doi ani.
Devenind iarasi neincapatoare, biserica a suferit modificari facute de
enoriasi in anul 1883, . Atunci s-a extins naosul cuprinzand si fostul

pronaos, deasupra caruia s-a

Fig 5- podul (balconul)
adaugat deasupra naosului
marit




construit podul (balconul), unde puteau sta o parte din enoriasi. in anul 1793
biserica s-a zugravit in interior, iar in anul 1795 s-a zugravit si la exterior,
ulterior curtea bisericii fiind inconjurata cu zid de piatra. Sfintirea bisericii a
avut loc la 14 august 1793, fiind facuta de catre Episcopul losif al
Argesului’.

Biserica nu are turla, iar clopotnita este construitd separat chiar in
fata intrarii. Pisania este zugravita, cuprinsul ei fiind urmatorul: ,,intru slava
Sf. Erarh Nicolae si Cuvioasei Paraschiva s-au zidit aceasta sfanta biserica
subt. Dn. Alexandru Muruz Voevod, cu binecuvantarea Preasfintiei Sale,
Parintelui losif, Episcop Arges, de Dumitru Iovoiu si Pauna, cu fiii lor:
Gheorghe, Constantin, Anastase, ajutand enoriasii din Greblesti dupa voie,

an 1792. Reparatia si sfintirea din nou facuta de enoriasi, an 1882. Zugravita

din nou de enoriasii Greblesti, an 1891”.

Fig 6- pisania din
pridvor

Pe un clopot exista insemnarea: ,,1738, Dumitru, Paraschiv...”, ceea

ce indica existenta vechii biserici din lemn. Deasupra usii sunt zugraviti

® Cu numele de lon Socolescu , era fiu de preot din satul Milaia, de pe raul Lotru si a devenit primul
episcop al infiintatei Episcopii a Argesului (18 octombrie 1793).
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Sfantul Nicolae si Sfanta Parascheva, cu insemnarea: ,,1800, lunie 14, loan
Zugrav”.

Tn naos, pe zidul despartitor ( de la marirea naosului din 1883), sunt
zugraviti ctitorii: Nicolae Boromiz, Stanca Boromiz, lorga Rebegel, Maria
Smaranda, Constantin Popescu. In pronaos este zugravita scena scoaterii din
Rai a lui Adam si a Evei, de catre inger. Pe zidul din partea de sud este
Tnsemnarea: ,,Calatorilor, calatorilor! Trecand pe la casele noastre, spuneti la
ai nostri ca noi odihnim aici peste 750 de eroi. Supt ingrijirea Pr. I.

Negoescu-Hagi 1928, mai 23. Pictor Popescu — Serbanesti”.

| I |

Fig 7-Stanca Boromiz (naos) Fig 8- lorga Rebegel si Maria Fig 9- Maria Smaranda,
Constantin Popescu
Planul bisericii este in forma de nava simpla, dreptunghiulara, si
are lungimea totala de 20,35 m si latimea de 5,50m.
Tnaltimea la cornise este de 4,80m, iar la coama acoperisului este de 9,00m.
Altarul este de forma semicirculara la interior si poligonala la
exterior. Pe latura esticd, in axul ei central este prevazuta cu o fereastra de

aceleasi dimensiuni cu cele din naos si o nisa in proscomidie.
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Latura de vest se constituie din zidaria tamplei, care are prevazuta
in registrul inferior cele trei spatii de acces, in care sunt montate portile
imparatesti si portile diaconesti.

La exterior se remarcd, la nivel median, decorul realizat prin
asezarea caramizilor in colt pe un singur rand , la nivelul superior,
ornamentul arhitectural din trei randuri de caramizi asezate in colt, iar la
nivelul inferior se remarca soclul ce iese peste nivelul zidului.

Naosul, ca spatiu liturgic destinat exlusiv barbatilor, este de
forma dreptunghiulara, cu lungimea de 4,90 m si latimea de 4.20 m.

Pe latura sudica, sunt doua ferestre de dimensiuni relativ mici,
lar pe latura de nord, o singura fereastra de dimensiuni aproximativ egale
cu cele de pe latura sudica.

Latura estica este constituita din timpla zidita. Avand in vedere
lipsa turlei de pe naos, centrul de interes general al bisericii si sensul
axiologic este dat de functia de contemplares, respectiv tampla zidita
aflata pe latura esticd. Aceastd laturd este impartitd in cinci registre

orizontale, cele din partea superioara fiind marcate cu ornamente in relief.

Fig 10- Catapeteasma bisericii

® Ortodoxia promoveaza somptuosul, bogatia, naratiunea ampla.
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Deschiderile usilor diaconesti sunt tratate decorativ, prin
combinarea unui arc aplatizat ca forma constructivd de baza, cu arcul
suspendat si arcul in acolada. La portile imparatesti arcul aplatizat se
defasoara autonom iar combinatia intre arcul suspendat si cel in acolada
este ridicat in planul original subliniind astfel importanta zonei.

Peretele de est al naosului are prevazute trei deschideri, una
centrald de acces si doua laterale, avand scop decorativ si de vizibilitate.

Descarcarea greutatii timpanului care este surmontat se face
prin arcele in plin centru care se reazama pe cei patru piloni de sectiune
patrata, prevazuti cu imposta .

Pronaosul are plan poligonal, cu tavanul tratat asemanator
naosului. Are o lungime de 3,40m, o latime de 4,20m, latura usii avand
2,35m. Pronaosul nu prezinta ferestre nici pe peretele de sud nici pe cel
de nord.

Pridvorul a fost anexat pe latura vestica, din zidarie de
caramida cu mortar de var si nisip, ulterior tencuit si pictat, atat la interior
cat si la exterior, avand lungimea de 2,18m si latimea de 4,35m. Pe
peretele dinspre sud se afla usa de acces in pridvor. Paramentul vizibil de

la exterior, se ridica fata de cel al structurii de lemn cu aproximativ 1m.

Fig 11- Perete sud, intrarea

n pridvor
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Latura estica este rezultatul adaptarii la planul poligonal al
pronaosului a unui zid in plan drept, comun cu latura vestica a
pronaosului7. Zona obtinutd din ziddrie si tangentele peretilor de lemn
este inchisd tot cu zidarie rezultind doud spatii de plan triunghiular
inchise pe toate laturile. Ventilatia acestor spatii este asiguratd de
practicarea a cator doud nise, suprapuse, de-o parte si de alta a axei

centrale.

Fig 12- Latura  estica a

monumentului

Latura sudica si cea nordica este tratatd asemanator la nivelul
paramentului. Astfel, pe aceste laturi au fost prevazute doua deschideri, cu
rol de fereastra, cu arcatura in forma de maner de cos, cu deschidere larga de
aproximativ 1,40m, incepand la interior chiar de la zidul dintre pridvor si
pronaos iar la exterior de la aproximativ 1,40m. Aceasta optiune
constructiva a avut in vedere jocul volumelor si golurilor privite de la

exterior.

" Pe aceast laturd este situatd intrarea initiala a bisericii de lemn, odata cu adaptarea pridvorului, usa a
devenit intermediara.
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Fig 13- Peretele de sud al

bisericii

Latura vestica este tratata cu trei deschideri, una centrala cu rol
de acces, care are deschidere in arcatura sub forma de maner de cos si doua
laterale cu rol de ferestre cu arcatura in plin centru. Tratamentul finisajelor
este neglijent ludnd 1n calcul si interventiile succesive de reparatii.

Tavanul este drept, din scandura subtire, incastratd initial in celi
doi pereti, vest si est. Dezancastrarea scandurilor se datoreaza uscarii in timp
a scandurii cumulatd cu “lasarea” (sdgeatd) unei grinzi degradatd de
umiditatea de infiltratie.

Tnvelitoarea de pe structura de lemn este construitd din tigla, in
doud ape, cu mentiunea ca pe zona estica a altarului ea se desfasoara
urmarind elementele constructive ale acoperisului iar la punctul de imbinare

cu pridvorul are tendinta de a urmarii forma structurii originale.
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2.2. Pictura. Discurs iconografic

2.2.1.Tehnica de executie a picturii murale

Pictura este executatd 1n doud tehnici
diferite dupa cum urmeaza:

a) Pictura originald din altar, naos si pronaos
a fost executata in tehnica fresca, dar este in mare
parte acoperitd de mai multe repictari executate la
intervale de timp diferite. Pictura originalda Tn
fresca a fost realizata in anul 1793, autorul ei fiind
necunoscut.

Structura tencuielilor este realizata din

ariccio compus dintr-un liant, respectiv varul gras cu
adios de nisip silicos de rau si intonaco compus din
var si fibre organice, respectiv calti cu rol de armare

a stratului.
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Stratigrafia acestui tip de picturd implica un prim strat de egalizare a
suprafetei peretelui de caramida compus dintr-un mortar din var cu nisip si
eventual caramida pisata.

Stratul de intonaco este constituit din var si 0 densa retea de calti de in
sau canepa
Pelicula de culoare este inglobata in stratul de carbonat de calciu prin reactia
de carbonatare, nefiind utilizat nici un alt liant pentru fixarea pigmentului.

Pictura in frescd din punct de vedere tehnic este de calitate fiind
stabild in timp chiar si sub stratul de repictari si

depuneri aderente.

b) Pridvorul este pictat in ulei, de catre pictorul
Popescu Serbanesti, care a realizat ultima picturd in
anul 1928. De asemenea si pictura de la exterior a fost
executata tot in tehnica culorilor de ulei.

Suportul picturii Tn ulei este constituit din var si
nisip de granulatie medie ceea ce face sa aiba o
structura usor poroasa.

Stilul de executie al picturii in ulei este

neoclasic pastrand unele influente bizantine (ex.

aureolele sfintilor trasate decorativ).

Fig.16.Detaliu pictura

n ulei-pridvor

2.2.2.Discurs iconografic

Absida altarului
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Altarul a fost complet repictat in ulei si ceea ce se vede este ultima pictura.
Conca a fost rezervatd imaginii Maicii Domnului © Cea mai inalta decat cerurile”
stand pe tron cu Pruncul pe genunchi, flancata de cei doi arhangheli.

Deasupra Maicii Domnului sunt reprezentati Duhul Sfant printr-un porumbel alb
si Mantuitorul.

Fig 17- Conca altarului

Imediat sub registrul
rezervat Maicii Domnului, pe interiorul tdimplei, se afla ilustrata scena Jertfa

lui Avraam.

Fig. 18- Jertfa lui Avraam.

Tn registrul inferior sunt reprezentati sfinti ierarhi, printre care Sf.
lerarh Spiridon si Sf. Ioan Gura de Aur.
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Fig. 19 si 20- Registrul cu Sfintii Ierarhi

Programul iconografic, desi redus, respecta tradiia. Temele folosite sunt
cele legate Tn mod firesc, de taina euharistiei. Fecioara instrument al intruparii
fara de care jertfa mantuitoare a Fiului lui Dumnezeu nu ar fi fost posibila,
domina prin loc si importanta, fiind venerata de catre Arhangheli.

Naosul

Cupola are in centrul ei pe lisus Pantocrator inconjurat de ingeri. Sub
acesta este pictatd scena Liturghiei ceresti.

Pe pandantivi sunt pictati Evanghelistii, iar pe arcele care sustin cupola
sunt pictati sfinti in medalioane.

Pe zidul de sud, este scena Iniltarea Domnului, iar pe registrul urmator
sunt reprezentati sfinsi militari in picioare.

Pe peretele de est, fatada dinspre naos, se afla catapeteasma avand
registrele impartite dupa cum urmeaza:

Tn central registrul superior se afla pictat Tisus pe cruce iar langa El este
Maica Domnului si Sfantul loan Evanghelistul.

In registrul median sunt pictati sfinti prooroci, iar in centru este reprezentat
Mantuitorul.
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Cel de-al treilea registru cuprinde scene din viata Mantuitorului, scene ce

reprezintd Praznicele Imparatesti.

Fig 21- Catapeteasma

Tn a doua incapere a naosului, cea dinspre prindvor se pot observa sfinti
acoperiti partial de un plafon de lemn tencuit adaugat ulterior picturii.

Pe peretele de nord se afla reprezentata scena “Punerea Tn mormant”. Pe
pila dinspre nord este pictata Maica Domnului cu Pruncul iar pe cea dinspre sud
este Mantuitorul.

Tot in naos pe peretele de sud sunt reprezentati ctitorii bisericii.

Fig 22- pila dinspre nord
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Fig.23- tavanul adaugat, decorat cu

motive florale




Fig 24. ctitorii , peretele de sud

Pronaos

Pe cupola din pronaos este reprezentat lisus Emanuel, iar pe
pandantivi sunt pictati ingeri.

Pe peretele de sud al pronaosului este reprezentata scena loan
predicand Tn pustie, iar arcele ce sustin cupola sunt decorate cu sfinti in
medalioane.

Pe registrul inferior sunt pictati in culori de ulei sfinti in picioare,

acestia sunt suprapusi peste pictura in fresca.
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Astfel incepand cu perete de sud sunt reprezentate Sfanta Varvara si
Sfanta Marina. Continuand cu Sf. Pavel si Petru pe peretele de vest avand
pictata intre ei ei, deasupra usii de intrare, macheta bisericii.

Perete de nord este decorat cu Sf. Tatiana, iar cel de est, infatiseaza

pe Mintuitorul si Maica domnului cu Pruncul.

Fig 25- Sf. Marine, Sf. Varvara,
perete sud

Fig 26- perete vest, macheta
bisericii
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Pridvor

In pridvor pictura este executatd in tehnica ulei, pe peretele de vest
fiind reprezentata Cina cea de Taina n registru superior, iar in registrul
inferior sunt pictati Sfinti in picioare, conform specificitatii registrului.

Pe peretele de est, in registrul superior este pisania bisericii, iar in cel

inferior, sunt pictati Sfinti in picioare.

Fig 27- pisania, perete de est.

Fig 28- Cina cea de Tain4, perete
vest

3. Interventii in timp asupra monumentului
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Biserica-monument Sfantul Nicolae si Sfanta Parascheva din satul
Greblesti a suferit de-a lungul timpului mai multe etape de renovare, atat
asupra arhitecturii cat si asupra picturii interioare:

Tn anul 1792 s-a terminat de zidit din caramida actuala biserica veche,
lucrarea realizdndu-se pe cheltuiala jupanului Dumitru lovoiu si sotia sa
Pauna si cu fii lor fiind ajutati si de enoriasi.

Tn 1793, biserica s-a zugravit la interior, iar in 1795 s-a zugravit si
exteriorul.

Ulterior biserica a fost ingradita cu zid de piatra.

Tn 1882, enoriasii au renovat biserica , aceasta fiind sfintita din nou.

Devenind neincdpatoare biserica a suferit o transformare totald la
reparatiile facute de enoriasi in anul 1883, devenind disproportionala ca
arhitectura. Atunci s-a marit naosul si s-a adaugat pronaosul. Deasupra
naosului s-a construit podul (balconul) .

In 1883 sunt zugraviti ctitorii: Nicolae Boromiz, Stanca Boromiz,
lorga Rebegel, Maria Smaranda, Constantin Popescu. Tn pronaos e zugravita
scena izgonirii din Rai a lui Adam si a Evei de catre un inger.

Tn 1891 s-a zugravit din nou biserica pe cheltuiala enoriasilor.

In anul 1928,la 23 mai, a fost terminati ultima picturd de catre
pictorul Popescu Serbanesti.

Tn timpul celui de-al doilea razboi mondial, biserica a fost profanati si
s-au sustras odajdiile, vasele de argint suflate cu aur, o parte de
mobilier,fiind transformata in grajd pentru cai.

Tn 1986, biserica a fost consolidata, facandu-i-se si un acoperis nou. S-a

refacut clopotnita si zidul inconjurator.
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4. Starea de conservare

In urma cercetirii suprafetei murale, au fost identificate o serie
de degradari ale stratului suport prezente in special pe zonele afectate in
primul rand datorita miscarilor seismice, interventiilor
necorespunzatoare, precum si a umiditatii de capilaritate si de infiltratie.
In urma cercetirii suprafetei murale au fost identificate urmatoarele

degradari privind stratul suport ce sunt prezente in toate compartimentele.

4.1. Zidaria

Expertiza tehnica intocmita in 2010 de catre Expert tehnic ing.
Eugeniu Dumitrache, a analizat starea generala a monumentului cat si
interventiile facute 1n timp inventariind degradarile din structura
bisericii. Concluziile sunt de consolidare generala a monumentului, a
zidariel, printr-o centura. Lucrarile de consolidare a monumentului se
pot desfasura si dupd ce se va restaura pictura sub supravegherea

pictorului restaurator.

4.2. Stratul suport

Macerari: datorate umiditatii de infiltratie, stratul suport
prezintd cu precadere pe zonele inferioare suprafete macerate ce au dus
in timp la desprinderea si prabusirea lor. Desigur ca aceste macerari au
antrenat si stratul pictural afectandu-l irecuperabil. Suprafetele tangente

cu zonele afectate au tendinte de friabilitate superficiala, friabilitate ce se
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desfdsoara pe mari suprafete. Macerari pe zone mari sunt intélnite pe
bolta altarului datorita patrunderii apei pluviale prin infiltratie datorate

acoprisului degradat.

Fig 29- Macerari ale stratului pictural cu o parte din
suport

Fig 30- Zone cu macerdri si
desprinderi ale stratului
suport- pronaos

Desprinderi, dislocari, burduseli. Zonele mai grav afectate de aceste
tipuri de degradare se gasesc cu precadere in zona medianad si inferioara,

acolo unde fenomenul umiditatii de infiltratie a existat timp mai
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indelungat. Burduseli apar cu preponderenta in registrul superior al

pridvorului dar si pe alte zone mai mici din naos si pronaos.

e

Fig. 31- Lacune strat suport- Fig 32- Suprazona boltei din
naos pronaos

De marimi si adancimi diferite sunt prezente in toate compartimentele pe
arii extinse in zonele de desprinderi si burduseli, mai ales in zonele
inferioare supuse influentei diferitelor tipuri de umiditate, sau interventii

necorespunzatoare.

Fig 33,34- Macerari ale suportului naos




Fig.35- Lacune pronaos, partea
superiora

Fisuri si crapaturi. — pe suprafata stratului suport se observa fisuri si
crapaturi multiple in urma desprinderilor si burduselilor stratului suport,

degradari cauzate de diferite tipuri de umiditate si de miscarile seismice.

Fig 36- Pridvor Fig 37- Pronaos
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Fig 38- Arcada zidului despartitor al pronaosului de naos Fig 39- pronaos

Zgarieturi si lovituri. — accidentale sau premeditate (nume, texte etc.) - se
regasesc in mod preponderent In zona de trafic si util-liturgicd ca urmare
a unor actiuni voluntare sau involuntare. Dacd ponderea si profunzimea
loviturilor este extrem de mica nu acelasi lucru se poate spune despre

zgarieturi care au dimensiuni variabile ca lungime, ldfime sau profunzime.

Fig 40- Pronaos Fig41- pronaos
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Fig 42- Pronaos, zona inferioara Fig 43- pronaos

4.3. Peliculade culoare
Datorita tehnicii de executie ce nu intotdeauna este stapanita

corespunzator, in functie si de etapele istorice (1793 — 1795 — 1891),
calitatii materialelor folosite, conditiilor de microclimat, diferitelor tipuri
de umiditate, interventiilor necorespunzatoare efectuate in timp,
repictarilor, precum si miscarilor seismice, pelicula de culoare prezinta o

multitudine de degradari, multe dintre acestea fiind active:

Pulverulenze-pierderea coeziunii — zonele afectate se desfasoara
pe intreaga suprafatd decorata. Pierderea coeziunii stratului pictural este
determinata de slabirea sau pierderea stratului
de carbonat de calciu sau unor ,vernisari”
necorespunzatoare, pelicula de culoare
devenind sensibilda la actiunea unor factori

mecanici  (in  urma interventiilor de
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indepartare a diferitelor depuneri de praf, fum, insecte, etc.), si in urma
diferitelor tipuri de umiditate. Tn acest caz, unde fragilitatea peliculei de
culoare este pronuntata, consolidarea stratului de culoare trebuie asociata
cu operatiunea de curdtire si tratamentul sarurilor. Simtul masurii,
discernamantul si atitudinea precauta privind interventia de curatire a
peliculei de culoare fragila este legatd firesc de imaginea finald si

prezentarea estetica a originalului.

Fig 46, 47- Depuneri de fum si gudroane-

altar

Pictura murala, atat la exterior cét si la interior, prezintd la diferite
niveluri de intensitate si intindere degradari de naturd fizica si chimica sau
combinate, determinate de conjunctura condifiilor topoclimatice naturale, a
naturii $i structurii materialelor si a nivelului de afectare a monumentului
datorate activititii umane. In general, actiunile deteriogene au un grad mare
de interdependenta, prezenta uneia determindnd aparitia unui lant intreg de

alte procese.
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Testul nr. 1

Monument : Biserica Sfantul Nicolae si Cuvioasa Paraschiva-Greblesti

Amplasare: pronaos, peretele sud , registrul sfintilor in picioare;

Obiectiv : teste de absorbtie-aderenta a peliculei de culoare, curitarea

depunerilor aderente si neaderente, indepartarea repictarilor in ulei

Dimensiuni : 16/22 cm

Metodologia interventiei:
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Starea de conservare

Zona pe care s-a efectuat testul a fost cercetatd cu ochiul liber, lupa si
microscop mobil, lumind puternica perpendicular si razantd pe suprafata,
pentru a determina eventualele desprinderi, solziri sau pulverulente precum

si repictarea in ulei.

Tn a doua etapa s-au efectuat teste de aderenta si absorbtie a stratului
de culoare, determinandu-se astfel starea de conservare a zonei cercetate.

Zona cercetata prin testul nr.1 se prezintd intr-0 Stare de conservare
relativ bund, pelicula de culoare fiind acoperita cu 0 repictare in ulei,

depuneri aderente si neaderente (praf, fum, gudroane).

Metodologie de lucru
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Proba s-a efectuat intr-o zona unde pelicula de culoare nu prezinta
urme de desprinderi ale stratului suport fatd de zidarie, exfolieri, solziri sau
pulverulente, observatii puse in evidenta prin testele de aderenta, absorbtie si
acustice. Interventiile s-au realizat prin metode mecanice si fizico-mecanice.

Dupa indepartarea depunerilor neaderente cu ajutorul pensulelor moi,
s-a efectuat testul de curatare folosind o compresa( hartie absorbantd) cu
solutia A de repictari ( 40% A.E.A., 40% Xilen, 20% diclormetan, ulei de in
crud + 10 picaturi de amoniac ). Timpul de actiune al solutiei fiind diferit (3-
10 min). A urmat descarcarea suprafetei cu apa, cu bureti moi avand o

texturd fina, rezultatul fiind optim.

Testul nr. 2

Monument : Biserica Sfantul Nicolae si Cuvioasa Parascheva-Greblesti

Amplasare: pronaos, peretele de nord, scena Muceniciile Sfintilor Leontie,

Macrotie, Cronidis, Serafaion;

Obiectiv : teste de absorbtie-aderenta a peliculei de culoare, curitarea

depunerilor aderente si neaderente, indepartarea repictarilor in ulei.

Dimensiuni : 16/22 cm

Metodologia interventiei:
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Starea de conservare

Zona pe care s-a efectuat testul a fost cercetata cu ochiul liber, lupa si
microscop mobil, lumind puternica perpendicular si razantd pe suprafata,
pentru a determina eventualele degradari. Aria cercetata prin testul nr.2 se
prezinta intr-0 stare de conservare buna, dar este complet repictata in ulei si
prezinta depuneri aderente si neaderente (praf, fum, gudroane).

Metodologie de lucru

Proba s-a efectuat intr-o zona unde pelicula de culoare nu prezinta
urme de desprinderi ale stratului suport fata de zidarie, exfolieri, solziri sau
pulverulente, observatii puse in evidenta prin testele de aderenta, absorbtie si
acustice. Interventiile s-au realizat prin metode mecanice si fizico-mecanice.
Au fost efectuate testele de absorbtie si aderentd. Dupd indepartarea

depunerilor neaderente cu ajutorul pensulelor moi, s-a efectuat testul de
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curatare folosind o compresa( hartiec absorbantd) cu solutia A de repictari
(40% A.E.A., 40% Xilen, 20% diclormetan, ulei de in crud + 10 picaturi de
amoniac ). Timpul de actiune al solutiei fiind diferit (3-5 min). A urmat
descarcarea suprafetei cu apa, cu bureti moi avand o textura fina, rezultatul

fiind optim.

Stratul de culoare a ramas cu un aspect unitar si uniform acolo unde
solutia a fost lasata sa actioneze mai mult timp si dupa limpezirea suprafetei

cu apa.

Testul nr. 3

Monument : Biserica Sfantul Nicolae si Cuvioasa Parascheva-Greblesti

Amplasare: altar

Obiectiv : teste de absorbtie-aderenta a peliculei de culoare, curitarea
depunerilor aderente si neaderente, indepartarea repictarilor in ulei
Dimensiuni : 16/22 cm

Metodologia interventiei:
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Stare de conservare

Zona pe care s-a efectuat testul a fost cercetata cu ochiul liber, lupa si
microscop mobil, lumind puternica perpendicular si razanta pe suprafata,
pentru a determina eventualele degradari. Aria propusa pentru acest test este
repictata in ulei si prezinta depuneri aderente si neaderente (fum,praf).

In a doua etapa s-au efectuat teste de aderenta si absorbtie a stratului
de culoare, determinandu-se astfel starea de conservare a zonei cercetate.

Zona vizata pentru test este intr-o stare de conservare buna.

Metodologie de lucru
Proba s-a efectuat intr-o zona unde pelicula de culoare nu

prezintd urme de desprinderi ale stratului suport fatd de zidarie, exfolieri,
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solziri sau pulverulente, observatii puse in evidenta prin testele de aderenta,
absorbtie si acustice. Interventiile s-au realizat prin metode mecanice si
fizico-mecanice. Au fost efectuate testele de absorbtie si aderentid. Dupa
indepartarea depunerilor neaderente cu ajutorul pensulelor moi, s-a efectuat
testul de curatare folosind o compresa( hartie absorbantd) cu  solutie pentru
repictari B" continand (25% A.E.A., 25% Xilen, 50% Diclormetan, ulei de
in crud+cateva picaturi de amoniac.). A urmat descarcarea suprafetei cu apa,

Cu bureti moi avand o textura find, rezultatul fiind optim.

Observatii:_se remarca aceleasi calitati tehnice deosebite ale stratului de

intonaco si a peliculei de culoare, acolo unde fresca este vizibild datorita

indepartarii stratului de ulei.

Testul nr. 4

Monument : Biserica Sfantul Nicolae si Cuvioasa Parascheva-Greblesti

Amplasare: Perete nord, pronaos.
Dimensiuni : 16/16 cm

Metodologia interventiei:

Acest test s-a realizat in doud etape. In prima etapa s-a folosit o
solutie solutie (150ml A.E.A, 100 ml esente  50%-+white spirit
50%+terebentina si cateva picaturi de ulei de in saponificat cu amoniac,

compresa actionand 10 minute pe suprafata. Rezultatul nu este satisfacator.
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In a doua etapa, s-a Tmbibat 0 compresa cu solutia de repictiri B (vezi testul

3), timpul de actiune pe suprafata fiind acelasi. Deaceasta ata insa, rezultatul

a fost optim.

Testul nr. 5

Monument : Biserica Sfantul Nicolae si Cuvioasa Parascheva-Greblesti
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Amplasare: altar

Obiectiv : teste de absorbtic-aderenta a peliculei de culoare, curatarea
depunerilor aderente si neaderente, indepartarea repictarilor in ulei
Dimensiuni : 16/22 cm

Metodologia interventiei :
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Starea de conservare

Zona pe care s-a efectuat testul a fost cercetata cu ochiul liber, lupa si
microscop mobil, lumind puternica perpendicular si razantd pe suprafata,
pentru a determina eventualele degradari. Aria propusa pentru acest test este
repictata in ulei si prezinta depuneri aderente si neaderente (fum,praf).

In a doua etapa s-au efectuat teste de aderentd si absorbtie a stratului
de culoare, determinandu-se astfel starea de conservare a zonei cercetate.

Zona vizata pentru test este intr-o stare de conservare buna.

Metodologie de lucru

Proba s-a efectuat Tntr-o zona unde pelicula de culoare nu prezinta
urme de desprinderi ale stratului suport fatd de zidarie, exfolieri, solziri sau
pulverulente, observatii puse in evidenta prin testele de aderenta, absorbtie si
acustice. Interventiile s-au realizat prin metode mecanice si fizico-mecanice.
Au fost efectuate testele de absorbtie si aderentd. Dupa indepartarea
depunerilor neaderente cu ajutorul pensulelor moi, s-a efectuat testul de
curitare folosind o compresa( hartie absorbanta) imbibata cu solutie (150ml
A.E.A, 100 ml esente 50%+white spirit 50%+terebentina si cateva picaturi
de ulei de in saponificat cu amoniac.

A urmat descarcarea suprafetei cu apa, cu bureti moi avand o textura

fina, rezultatul fiind nesatisfacator

Teste de Tndepartare a repictarii Tn ulei
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Testul nr. 6

Monument : Biserica Sfantul Nicolae si Cuvioasa Paraschiva-Greblesti
Amplasare: Altar

Obiectiv : teste de curatare a repictarii in ulei

Dimensiuni : 16/22 cm

Metodologia interventiei:

Starea de conservare

Suprafata propusa testului prezinta repictare in culori de ulei, depuneri

aderente si neaderente.
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Metodologia de lucru

Pentru indepartarea depunerilor neaderente s-a folosit o pensula moale,
jlar pentru a indeparta repictarea in ulei s-a folosit Compresa celulozica
imbibata cu, , "solutie pentru repictari B" continand (25% A.E.A., 25%
Xilen, 50% Diclormetan, ulei de in crud+cateva picaturi de amoniac.) cu
timp de actiune de 10 minute.
Dupa aceasta operatiune, s-a insistat asupra urmelor de pigment de ulei
ramase, prin frotarea unui tampon de vata imbibat cu solutia de repictari, dar
si actionand cu un bisturiu cu lama exarjabila pe suprafata.

Rezultatul este optim.

Testul nr. 7

Monument : Biserica Sfantul Nicolae si Cuvioasa Paraschiva-Greblesti

Amplasare: Naos
Obiectiv : teste de curatare a repictarii in ulei

Dimensiuni : 16/22 cm

Metodologia interventiei:

42



Starea de conservare
Suprafata propusa testului prezinta repictare in culori de ulei peste stratul

original de culoare pictat in fresca, depuneri aderente si neaderente.
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Metodologia de lucru
Pentru indepartarea depunerilor neaderente s-a folosit o pensula moale, iar
pentru a indeparta repictarea in ulei s-a folosit o compresa celulozica
imbibata cu, "solutie pentru repictari B" continand (25% A.E.A., 25% Xilen,
50% Diclormetan, ulei de in crud+cateva picaturi de amoniac.) cu timp de
actiune diferit, intre 3-10 minute.

Dupa aceasta operatiune, s-a insistat asupra urmelor de pigment de ulei
ramase, prin frotarea unui tampon de vata imbibat cu solutia de repictari, dar
st actionand cu un bisturiu cu lama exarjabild pe suprafata.

S-a constatat ca rezultatul optim se obtine atunci cand timpul de actiune al

solutiei de repictare este de 10 minute.

Testul nr. 8

Monument : Biserica Sfantul Nicolae si Cuvioasa Parascheva-Greblesti

Amplasare: Naos
Obiectiv : teste de curatare a repictarii in ulei

Dimensiuni : 16/22 cm

Metodologia interventiei:
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Starea de conservare
Suprafata propusa testului prezinta repictare in culori de ulei peste stratul

original de culoare pictat in fresca, depuneri aderente si neaderente.

Metodologia de lucru

Conform cu metodologia utilizata la testul 6.

Testul nr. 9

Monument : Biserica Sfantul Nicolae si Cuvioasa Parascheva-Greblesti

Amplasare: absida de sud spre altar

Obiectiv : teste de curatare a repictarii in ulei

Dimensiuni : 16/22 cm
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Metodologia interventiei: Conform cu metodologia utilizata la testul 7

Testul nr. 10

Monument : Biserica Sfantul Nicolae si Cuvioasa Parascheva-Greblesti

Amplasare: absida de sud spre altar

Obiectiv : teste de curatare a repictarii in ulei

Dimensiuni : 16/22 cm

Metodologia interventiei:
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Starea de conservare

Suprafata propusa testului prezinta repictare in culori de ulei peste
stratul original de culoare pictat in fresca, depuneri aderente si neaderente.
Metodologia de lucru
Pentru indepartarea depunerilor neaderente s-a folosit o pensula moale, iar
pentru a indeparta repictarea in ulei s-a folosit compresa celulozica imbibata
cu "solutie pentru repictari B" continand (25% A.E.A., 25% Xilen, 50%
Diclormetan, ulei de in crud+cateva picaturi de amoniac.) cu timp de actiune
de 10 minute.

Dupa aceastd operatiune, s-a insistat asupra urmelor de pigment de ulei
ramase, prin frotarea unui tampon de vata imbibat cu solutia de repictari,
actionand in acelasi timp cu un bisturiu cu lama exarjabila pe suprafata.

Tn urma acestui test a fost scos de sub repictarea in ulei a unui chip de Tnger.
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7.2. Sondaje stratigrafice- macrostratigrafii
Sondaje stratigrafice s-au efectuat Tn toate compartimentele bisericii pentru

a se ajunge la concluzia ca sub repictarea in ulei se pastreazd pictura

originala in fresca.

Fig.49-56- Sratigrafii realizate in incaperile bisericii pictura a fost realizata in fresca

Tn pridvor s-a realizat o stratigrafie, iar aceasta a aratat faptul ci sub

pictura in ulei nu exista alta pictura.
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7.3. Masuratori de temperatura si umiditate

Evolutia umiditatii relative, a umiditatii absolute si a temperaturii in

timpul aplicarii modulului restaurare-conservare.

Nr | Data | Ora | U.R. T° U.R. T° U.A.
interior | interior | exterior | exterior | interior

17.V. 14 | 69% 18°C 55% 18°C 105
18V 14 | 70% 18°C 62% 19°C 105
19V 15 | 67% 18°C 48% 20°C 11
20.V 13 | 58% 18°C 52% 22°C 9
22V 14 | 71% 18°C 55% 22°C 11,1
23V 14 | 67% 19°C 52% 24°C 11
24N 14 | 70% 19°C 46% 28°C 11,1
25V 13 | 71% 19°C 48% 27°C 11,7
26.V 14 | 69% 19°C 55% 26°C 112
27V 16 | 66% 185°C | 52% 235°C |98
28.V 14 | 68% 18°C 41% 24°C 10,4
29V 15 | 71% 19°C 40% 26°C 11,7
30V 14 | 70% 19°C 48% 27°C 11,1
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‘ 31V ‘ 14 ‘ 75% ‘ 18°C ‘ 53% ‘ 28°C ‘ 11,1

8. Propuneri privind interventiile de conservare-
restaurare

8.1. Interventii la stratul de culoare

8.1.1. Consolidarea stratului de culoare
a)Tn altar, naos si in pronaos, suprafete pictate in fresc,

consolidarea se va efectua cu dispersie de cazeinat de calciu Tn concentratie
de 2% aplicata prin foita japoneza.

b) Tn cazul zonelor din pridvor pictate in ulei, consolidarea se va
face cu Paraloid B72 in cocentratie de 3%. Solutia se va aplica prin
intermediul foitei japoneze, iar presarea pentru refacerea adeziunii stratului
de culoare ce prezinta solziri sau exfolieri se va face prin intermediul unei
folii de melinex cu un rulou de cauciuc.

Zonele care necesita biocidare vor fi tratate cu Simtosept QR 15 in
concentratie de 1-2 % substanta activa. Substanta va fi aplicata prin
pulverizare.

8.1.2. indepartarea mortarelor necorespunzatoare

Mortarele ce contin ciment in combinatie cu var si nisip afecteaza
structura mortarelor originale prin aportul de saruri specifice, tensiunile
diverse datorate diferentelor de densitate si coeziune si nu in ultimul rand,

datorita debordarilor peste materia picturala originala.

50



Aceste mortare prezente pe unele zone ca si chituri pentru lacune si
fisuri, acoperind suprafete cu pictura, sau ce depasesc nivelul originalului
vor fi indepartate mecanic. Marginile lacunelor vor fi asigurate in timpul
operatiunilor de decapare, cu hartie pelur.

Indepartarea se va face dupa aplicarea unei comprese celulozice
umectate cu carbonat de amoniu in concentratie de 5%, timp de 15 minute.

Mortarul cedeaza lasand o pelicula superficiala pe suprafata originala.

8.1.3. Curatarea preliminara a stratului de culoare- depuneri
neaderente

Aceasta operatiune se va executa cu pensule moi de diferite grosimi si
are ca obiectiv Tndepartarea diverselor tipuri de depuneri neaderente (praf,
panze de paianjen, microorganisme). Zonele cu pierdere mare de coeziune
nu vor fi desprafuite, materialul strain se va prelua cu bastoncinii cu vata,
fara a se atinge originalul. Operatiunea se desfasura in paralel cu

consolidarea peliculei de culoare.

8.1.4. Curatarea prin procedee fizico-chimice si actiune mecanica a
depunerilor aderente

Se folosesc metode combinate in functie de consistenta acumuldrilor.
Compresa din celuloza peste un strat de foita japoneza .Timpul de contact si
concentratia cat mai mici, dar suficient de puernice pentru solubilizarea
depunerilor existente. Zona pe care se intervine va fi de mici dimensiuni

pentru a putea fi bine controlata.
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8.1.4.1. Curatarea depunerilor aderente de fum
Pe zonele pictate in fresca (altar, naos, pronaos) se va folosi o

compresd celulozica 1mbibatd in solutie de carbonat de amoniu in
concentratii cuprinse de pana la 8- 10% in apa demineralizata, cu timp de
actiune 5-10 minute. Aceastd compesa celulozica se aplica peste o foita
Japoneza.

Pe zonele cu depuneri puternic aderente se va interveni cu solutia
1(alcool etilic absolut 20%, esente 80% si ulei de in crud + amoniac- 10
picaturi) sau cu solutii mai puternice prin marirea concentratiei de alcool

etilic absolut.

8.1.4.2. Curatarea gudroanelor puternic aderente
In altar, naos si pronaos metodologia aplicati este aceeasi ca la

curdtarea depunerilor aderente cu mentiunea ca depunerile puternic aderente
pot fi inlaturate si mecanic cu gume moi, in mediul umed, punctual, dupa ce
compresa celulozica a fost mentinuta 10-15 min .

In pridvor, unde pictura este executatd in ulei, acest tip de depuneri pot fi
inlaturate mecanic cu bisturiul in paralel cu utilizarea solutiei 3(100ml
alcool izopropilic, 150 ml esente,10 picaturi ulei saponificat) cu adaos de

diclormetan in proportie de pana la 50 % dupa caz.

8.1.4.3. Curatarea depunerilor de ceara
Scurgerile de ceara de pe suprafata se indeparteaza mecanic cu

bisturiul, iar urmele care raman se indeparteaza prin frotare locala cu

tampoane mbibate in xilen.
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8.1.4.4. Curatarea repictarilor ,,al seco”
Repictérile in ulei, prezente in altar, naos si pronaos, vor fi indepartate

utilizdnd metodologia folosita la testul 6, folosind mijloace fizico-chimice si
mecanice.

Se va folosi solutia B de repictari continand (25% A.E.A., 25% Xilen, 50%
Diclormetan, ulei de in crud+cateva picaturi de amoniac.) cu timp de actiune
de 10 minute.

Dupa aceasta operatiune, se va insista asupra urmelor de pigment de ulei
ramase, prin frotarea unui tampon de vata imbibat cu solutia de repictari,

actionand in acelasi timp cu un bisturiu cu lama exarjabila pe suprafata.

8.2 . Indepdrtarea prin procedee fizico-chimice a eflorescentelor
solubile

Indepartarea sarurilor solubile, in cazul de fata sulfatul de calciu- se va
realiza prin mijloace chimice, utilizdnd comprese cu apa distilata, la nevoie
cu crbonat de amoniu utilizat tot in comprese intr-o concentratie de 4-5% .
Mijloacele mecanice utilizate vor fi: bureti wischab de diverse duritati,

bastoane de fibra de sticla, bisturie.

8.2.1. Curatarea fizico-mecanica a depunerilor si a sarurilor insolubile
Se va aplica o solutie de carbonat de amoniu 8% cu timp de actiune

15-20 min., dupa care suprafata va fi bine curatatd cu apa demineralizata.
Sarurile care nu vor ceda se vor indeparta cu ajutorul bisturiului

urmdrind ca prin miscare sd nu strapeze fragmente de materie picturala.
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Degajarea se va produce progresiv pentru a nu antrena, odata cu volumul
mare de murdarie aderentd materia picturala originala.

Se va lasa o peliculd superficiald pentru a nu indeparta si pelicula
friabilizatda de microexplozii. Indepirtarea materiilor se face ramanand

reziduri superficiale care vor fi indepartate ulterior.

8.3. Interventii la nivelul stratului suport

8.3.1. Asigurarea provizorie a marginilor stratului suport desprins sau
fracturat

Desprinderile amarate partial de structura stabild, In armatura de
material de consolidare (calti) se asigurda cu hartie japoneza cu ajutorul
CMC-ului.

Desprinderile oarbe vor fi depistate prin ciocanire usoara cu degetul
detectand arealul pe care se desfasoara si nivelul (distanta interfaciald) de
desprindere. Se vor asigura cu hartie japoneza prinsa in CMC. CMC-ul se

aplica prin foita de hartie japoneza prin pensulare.

8.3.2. Indepartarea mortarelor necorespunzatoare

Aceasta operatiune va consta in degajarea/curdtarea reparatiilor
de mortare necorespunzatoare de la marginile stratului suport, din lacune,

crapaturi si fisuri.

Reparatiile anterioare au fost realizate cu diferite tipuri de mortare si

anume: in crapaturi si lacune profunde exista mortare de var - nisip cu adaos
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de ciment, iar atat in fisuri cat si in ultimul strat (aplicat peste marginile

lacunelor) mortarul are in compozitie ipsos.

Intr-o prima fazi se vor efectua sondaje stratigrafice pentru
identificarea atat a extinderii lacunelor, fisurilor si crapaturilor, cat si a

limitelor acestora.

Decaparea se va realiza succesiv, cu diverse mijloace mecanice
(bisturie, dalfi mici, ciocdnele) operatiunea fiind ajutatd prin umezirea
suprafetelor respective. in zonele in care mortarele depdsesc marginile
lacunelor, interventia se va face cu mare atentie, tinindu-se cont de

aderenta la pelicula de culoare si de pastrarea geometriei lacunei.

8.3.3. Asigurarea marginilor stratului suport desprins, fracturat

Prin aceasta operatiune se obtine stabilizarea fragmentelor franjurate
ale marginilor desprinse. Asigurarea se va face cu hartie pelur si adeziv
(carboximetilceluloza). Hartia pelur va fi aplicata urmarindu- se traiectul
marginilor lacunelor.

8.3.4.Tivirea marginilor stratului suport
Tnaintea realizarii propriu-zise a operatiunii, zonele respective vor fi

curdtate de diversele depuneri (praf, funingine, acumulari de gudroane).
Curatarea se va efectua prin mijloace mecanice uscate cu pensule si prin
directionarea unui jet de aer, alterndndu-se cu umezirea suprafetei cu ajutorul
pulverizatorului si a pensulelor.

Straturile de mortar vor fi aplicate succesiv pe suprafata umezita in
prealabil pentru a asigura o buna aderenta a acestuia la stratul suport.

Mortarul folosit va avea in compozitia sa 1 p var si 1 p nisip cu
granulatie mica cu adaos de praf de marmura.

55



Ultimului strat de mortar aplicat 1 se va imprima o texturd rugoasa,

cu ajutorul buretilor, pentru aderenta ulterioard a materialelor de umplere.

8.3.5. Chituirea crapaturilor , fisurilor si lacunelor

Operatiunea se va realiza prin aplicarea in profunzimea fisurii a unui
mortar de var si nisip (Ip var hidratat si 2p nisip cu granulatie medie), in
straturi succesive. Fisurile vor fi initial curatate si umezite.

Chituirile lacunelor neintegrabile vor fi realizate sub nivel, ultimul
strat primind o texturad rugoasa pentru aderenta straturilor urmatoare.

Pe lacunele integrabile cromatic chiturile vor fi executate la nivelul
originalului aplicandu-li-se la finisare o structurd cat mai apropiatd de
original.

In final, marginile fisurilor vor fi curdtate de eventualele halouri sau
urme de mortar aparute in urma chituirii.

Pe suprafetele pictate in ulei, fiind poroase (pridvor) chitul va fi la
fel de poros finisat, imitdnd suprafata originala.

Imitarea porozitatii originalului se va urmarii si la suprafetele pictate

in fresca (altar, naos, pronaos).

8.3.6.Tratarea lacunelor de intindere mica si medie ale stratului
suport din campul pictural

Tn acest caz, propunem aducerea lor la nivel folosindu-se un mortar cét
mai asemanitor si compatibil cu cel original. Tn urma analizelor fizico -
chimice asupra mortarului original s-a putut determina compozitia acestuia.
Astfel, propunem folosirea unui mortar avand aceeasi compozitie. (Vezi

componenta mortarelor in rezultatele analizelor chimice)
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Operatiunea se executa prin aplicarea in straturi a mortarului preparat
urmarind denivelarile suprafetei murale. Mortarul se va aplica cu mare atentie,
fara a se depasi marginile lacunelor, incercandu-se pastrarea aspectului

suprafetei inconjurdtoare.

8.3.7. Tratarea campurilor mari lacunare din stratul suport

Propuneri:

a. Aplicarea unui strat de mortar sub nivel cat mai asemanator ca textura
si culoare cu stratul suport original. Suprafetele tratate sub nivelul stratului
pictural vor primi nu numai o tonalitate adecvata ci si o textura, compatibila
cu aspectul mural al originalului. Se va tine cont de calitatea cromatica a
mortarelor, care se obtine atat din prelucrarea suprafetei cat si din calitatea

componentelor introduse in compozitie.

b. O propunere alternativd ar fi aducerea la nivelul stratului

suport original a cdmpurilor mari lacunare.

8.2.8.Consolidarea stratului suport desprins de zidarie prin
injectare

Metodologie de lucru:

e zonele desprinse vor fi detectate prin examinari acustice, limitele lor

fiind ulterior marcate pe relevee;
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e realizarea orificiilor de injectare cu magini manuale, indepdrtarea
prafului cu ajutorul periformelor si deschiderea capilarelor prin injectarea cu
apa alcoolizata;

e montarea definitiva a acelor de seringd sau a sondelor;

e obturarea fisurilor superficiale cu hartie pelur si chituirea fisurilor de
dimensiuni mai mari cu mortar de var - nisip;

e injectarea propriu - zisa: operatiunea se poate realiza cu un amestec
de var hidratat si LEDAN TB 1 cu adaos de apa pentru fluidizare, sau cu
PLM M. Pentru fluidizarea Ledan-ului sunt necesare 80 de parti de apa; se
amestecd cu grija si la vitezd minima timp de 5 minute pand la obtinerea
unei compozitii omogene apoi se filtreaza printr-o sitd metalici cu o

granulometrie de cca 1 mm.

e Dupa incheierea procesului de consolidare prin injectare, se vor
indeparta acele de seringd iar orificiile ramase goale vor fi obturate prin

chituire cu mortar de var si nisip.

Desprinderile amarate partial se vor desprafui in functie de
posibilitatea de interventie si prin microaspiratie dupa care se va injecta apa
alcoolizata (3%), cu ajutorul unei seringi, prin perforarea foitei japoneze,
volumul de apa alcoolizata depinzand de marimea desprinderilor, de gradul

de absorbtie al suprafetelor interne si de durata de interventie.
Desprinderile oarbe se vor desprafui cu ajutorul unei pere de cauciuc

si se vor trata prin injectarea de apa alcolizata in concentratie de 3%, in timp

si cu volume diverse, in functie de arealul pe care se desfasoara desprinderea.
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La desprinderile amarate partial se va injecta PLM-I sub forma de
fluid, prin perforarea foifei japoeze in diverse zone accesibile, urmarind cu
atentie sa nu se produca o explozie a consolidantului si materiei picturale

datorita presiunilor cu care se opereaza.

La despriderile oarbe se va injecta PLM-I sub forma fluida, in etape,
se va ciocanii usor cu degetul pentru o depunere si patrundere uniforma a
materiei injectate in zonele in care desprinderile sunt intre intonaco si
arriccio §i se va avea grijd ca presiunea creatd sa nu afecteze planeitatea
suprafetei picturale. Se vor asigura sisteme mecanice de presare a
suprafetelor care vor fi montate in momentele urmatoare injectarii i se va

actiona intermitent, lent pentru a nu afecta integritatea peliculei picturale.

9. Propuneri de prezentare estetica finala

Integrarea cromatica se va face tinand cont de instantele,
estetice si de particularititile de interpretare criticd a picturii murale in
discutie.

Avand in vedere cd lacunele provoaca o percepere a imaginii
distorsionata, de multitudinea de insule albe, mai mici sau mai mari, mai
adanci sau superficiale care au tendinta de a se interpune optic intre
obiect si privitor, receptarea fiind mai curind a degradarilor decat a
operei. Lacunele provoaca aceasta tulburare a imaginii prin faptul ca tind
sa devina forme si figuri 1n contextul pictural denaturand sensul initial si
totodatda sub aspect formal se prezintd ca intrerupere a continutatii

formelor. Problema criticd a reintegrarilor impune reducerea acestei
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denaturari in vedera redarii maximului de prezentd autentica, pastrand
unicitatea operei ca document original si istoric.

Reconstituirea se justifica estetic doar facilitind perceperea
unitatii potentiale a operei de arta prin restabilirea continuitafii formelor

si intreruperea acestora unde incepe ipoteza.

Integrarea lacunelor stratului de culoare in tehnica “velatura”
Zonele pe care se aplica velatura sunt Tn general lacunele cu
dimensiuni mari dar si cele de dimensiuni mici (eroziuni, uzuri) .
Integrarea cromaticd urmareste anularea efectului optic de a precede
planul pictural de catre planul “micilor “puncte albe si a le plasa in plan
retras, secund celui al picturii originale. Interventia va fi lizibila fiind
raportatd la original. Pentru aceasta vor fi utilizate culori pe baza de apa,

usor reversibile.

integrarea in “tratteggio”a lacunelor chituite

Lacunele chituite vor fi integrate Tn tehnica tratteggio. Pe acest
suport se va interveni cu un tratament cromatic care va transpune
modeleul si desenul 1n sistem de hasuri bazat pe “principiul diviziunii

tonurilor”.

Tehnica are dublu scop, primul sa se distingd retusul si al doilea
sa impiedice prin caracterul sdu mecanic orice urma de expresie
personala a restauratorului.

Tratteggio se va considera ca subsistent al stratului pictural
disparut. Se realizeaza prin trasarea unor liniute verticale. Tonurile de
culoare sunt aplicate prin juxtapunere si suprapunere a culorilor,

reconstituind tonul si modeleul urmarit.
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Culorile ce se vor folosi la retusul cromatic vor fi pe baza de

apa (acuarela) .
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