Fisa de restaurare

Denumire: Icoana Sfantul Arhanghel Mihail

Provenienta: necunoscuta

Proprietar: Muzeul Episcopiei Argesului si Muscelului

Datare: a doua jumatate a sec. al XVIlI-lea — primul sfert al sec. al XIX- lea
Autor: necunoscut

Tehnica: tempera pe lemn

Dimensiuni: h=98cm, 1= 72c¢cm, grosime=2,1cm suport + 1,5 cm rama

Imagine de ansamblu Tnainte de restaurare



. DESCRIEREA TEHNICA A
ICOANEI

I.1Suportul de lemn
Suportul propriu-zis este din lemn de

brad avand doua treverse din lemn de
stejar. Panoul cuprinde trei planse Si are
suprafatd netedasi prezentand unele

imperfectiuni.

ansamblu verso Tnainte de restaurare

Rama atasata, din esenta de fag, este
prinsa de suport cu ajutorul cuielor de

lemn care traverseaza in grosime suportul

1.2.Stratul pictural
a. Stratul de preparatie (grundul)

Strat de preparatie este de buna calitate, avand o grosime relativa de cca
Imm. Este de asemenea destul de dur, compus din praf de cretd si clei
animal. La o prima analizd se observa ca are 0 coeziune intre straturi

micgorata din cauza procesului de Tmbatranire.



b. Desenul
Desenul este executat cu precizie si se poate observa ca este vizibil incizat

in grund .

c. Pelicula de culoare

In ceea ce priveste peliculele de culoare, acestea sunt suprapuse
incepand de la consistent spre transparent. Blicurile s-au aplicat in paste
pline. Fondul este realizat cu foita de aur. Liantul pigmentilor este emulsia

de galbenus de ou.

d.Verniul
Verniul are la baza o rasind moale (probabil damar) diluata cu esenta

de terebentina si a fost aplicat inegal.

I1.STAREA DE CONSERVARE

11.1.Suportul de lemn

Suportul prezinta unele degradari cauzate in special de procesul de
imbatranire dar se afla intr-o stare de conservare buna.
-atac xilofag fisura ce traverseaza panoul in
grosime.
- fisuri aparute in zona nodurilor si in partea

centrald a panourilor,

-0 lovitura mecanica a suportului

-diverse lacune unele provenite din debitarea

-depuneri aderente si neaderente




-rama suportului este incompleta, lipsind aproximativ jumadtate din partea

inferioara iar capatul liber al jumatatii ramase prezinta un atac xilofag sever.

-traversele depasesc marginea suportului
spre exterior , de asemenea partea superioara

a ramei este desprinsa de suport .

11.2.Stratul pictural
a.Stratul de preparatie (grundul)
-are o buna aderenta la suport dar o slaba coeziune intre straturi.
-prezintd nu numai cracluri de batranete ci si ridicaturi sub forma de
acoperis in doua ape ,lacune profunde (pana la suport) si lacune superficiale

(Tntre straturile de grund) provenite prin exfoliere in etape

-corespondetd intre viciul de crestere si

stratul de preparatie

b.Pelicula de culoare

-Eroziuni
-cracluri de batranete
-lacune in pelicula de culoare -acolo unde culoarea s-a

aplicat peste foita de aur,



- lacune cauzate de pierderea peliculei de culoare odata cu intregul strat de
preparatie sau unul dintre straturi.
-ridicaturile sub forma de acoperis
- carbonizari cauzate de lumanari.

- exfolieri a peliculei de culoare

c.Verniul

- depuneri aderente §i neaderente
- uzuri

- brunisarea verniului

- aglomerari de verni

- picaturi si urme de ceara

IHI.INVESTIGATII PROPUSE

I11.1. Teste de consolidare
S-a efectuat un test de consolidare cu clei de peste de concentratie 9-

12%, intr-o zona cu desprinderi si ridicaturi sub forma de acoperis.

111.2.Teste de curatare




testele au fost efectuate folosind solutii ce contin alcool, esente(de petrol, de
terebentind, de pin) amoniac saponificat . Tn concluzie, s-a constatat ci
solutia optima pentru foita metalici este apa alcoolizata iar pentru restul
suprafetei solutia 2.
111.3. Probe prelevate pentru teste de laborator

Au fost prelevate patru probe pentru analiza XRF (fluorescenta de

raze X).

P, — verde- gri, aripa;

P, — rosu, vesmant;

P; — verde ;

- P4 - carnatie mana.

IV.Propunerea metodologiei de conservare — restaurare

IV.1. Biocidare

IV.2. Consolidare profilactica

IV.3. Consolidare suport

IV.4. Consolidarea stratului pictural
IV.5. Curitarea

IV.6 .Integrarea cromatica



V.Descrierea operatiunilor de conservare- restaurare

Consolidare profilactica - clei de peste 6%.
V.1. Indepartarea depunerilor neaderente cu ajutorul unei pensule moi.
V.2. Biocidarea

S-a folosit solutie Perxil, solutia a fost aplicata prin pensulare pe
versoul icoanei, in orificiile de zbor prin injectare apoi icoana a fost
ermetizata timp de 14 zile.

V.3. Consolidare suport

- Fibra de lemn a fost fixata prin incleiere in
fisurile de pe verso-ul iconaei. Dupa fixare s-a
indepartat surplusul.

- S-a completat jumatatea lipsd a ramei din partea
inferioara. Fragmentul de lemn a fost fixat cu
clei de peste, iar spatiile libere dintre acesta si
suport a fost obturate cu fibra de lemn.

- Spatiul dintre partea superioard a ramei $i
suport a fost obturat cu fibre de céanepa
impregnate cu clei.

V.4.Indepirtare depuneri de ceari

- S-au Indepartat mecanic, cu bisturiul tangent la
suprafatd. Urmele rdmase au fost indepartate cu
tampon de vatd imbibat cu solutie White-spirit.

V.5.Consolidarea la cald a stratului pictural
S-a pensulat clei fierbinte de peste in

concentratie de 9- 12 % prin intermediul foitei
japoneze. In zonele cu ridicituri sub forma de
acoperis s-au facut injectari sub stratul pictural,
lar surplusul a fost indepartat cu un tampon de vata imbibat in apa calda si




foarte bine stors. Dupa impregnarea cu clei s-
au aplicat alternativ prese calde (utilizandu-se
fierul de calcat la 50°C) si prese reci ,pentru
crearea condensului, urméarindu-se astfel
eliminarea apei din structura. Procedeul s-a
realizat prin intermediul a 2-3 foite pelur si s-
a repetat la interval de o ord pana cand foitele
Nnu s-au mai incretit.

V.6.Consolidare la rece a stratului pictural.

Cleiul se va pensula fierbinte dupa ce e
lasat sa patrunda suprafata se preseaza usor cu
spatula prin intermediul unei folii de melinex.
Surplusul se indeparteaza la fel, cu un tampon
de vata imbibat in apa ferbinte si foarte bine
stors.

V.7.Chituire cu rumegus

- lacunele sunt impregnate cu clei cald.
Chitul se aplica cu ajutorul spatulei sau a
sondei si se preseazd bine. Pentru lacunele
mai adanci chitul se aplicd 1n straturi
succesive la un interval de timp suficient
pentru uscarea fiecaruia dintre ele.

V.8.Curatarea versoului si a canturilor

curdtarea s-a realizat prin frotare cu un
tampon de vatd imbibat cu apa alcoolizata si
mecanic cu bisturiul fara a antrena structura
fibrei lemnoase.




V.9.Curiatare lacune

Curatarea s-a realizat cu apa alcoolizatd si mecanic cu bisturiul farad a
antrena structura fibrei lemnoase. Se insistd cu grija in unghiul format cu
stratul pictural.

V.10.impregnarea lacunelor cu clei de peste
V.11.Chituirea lacunelor

Initial se aplicd un lapte de chit (clei
de peste 9% si praf de cretd) iar in
final are loc chituirea propriu-zisa prin
aplicarea a 2-3 straturi succesive de
chit cu spatula dentara, respectandu-se
regula ,,slab pe gras".

V.12.Finisarea chiturilor




Chiturile s-au finisat cu dop de plutda umezit cu apa in miscari circulare.
In unghiurile formate cu rama s-a insistat mai mult si unde a fost nevoie s-
a utilizat penseta cu vata inmuiata in apa.

V.13.Curatare mecanica
S-a indepartat mecanic verniul carbonizat pana la ultimul strat inclusiv, in
jumatatea inferioard a icoanei, pe vesmant. Bisturiul s-a manevrat fara
presiune asurpra stratului pictural pentru a se evita erodarea peliculei de
culoare

V.14.Curatare cu solventi.

Foita de aur s-a curétat intr-o prima etapa cu apa alcoolizata 20 %, dupa
care s-a intervenit local cu Solutia 1.

Tn zonele mai dure, precum cea a aripilor arhanghelului, tratamentul
cu solutii a fost insotit de curdtarea mecanica, folosindu-se bisturiul cu
lama sanjabila.

De asemenea s-a folosit bisturiul acolo unde pelicula de culoare era

foarte sensibila . '




15.Integrare cromatica

Primele au fost integrate uzurile si eroziunile la care s-a aplicat tehnica
velatura. Pentru zonele mici chituite s-a folosit rittocco, iar pe zonele
mari integrate s-a aplicat tratteggio, o trama fina formata din juxtapunerea
mai multor liniute de culori diferite, avand sens vertical, menite sa
compuna optic culoarea locala.

La toate cele trei tehnici se va respecta regula "cu un ton mai deschis si o
tenta mai rece".



8. Vernisarea

S-a realizat folosind un verni compus dintr-o rasind naturald, damar,
solubilizata esenta de terecbentind 12 %, cu un mic adaos de ceara
(plastifiant).




icoand inainte de restaurare dupa operatiunea de chituire

Icoana dupa curatare icoand dupa restaurare



