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1.Memoriu justificativ

Picura 1n tehnica ulei a fost executatd de G. Stoenescu 1n altar si naos
fiind marcata de stilul Neoclasic si avand o valoare deosebita. In pronaos si
pridvor fresca existenta a fost executata de Gh.Popescu, fresca de o calitate
remarcabila.

S-au efectuat cercetari si investigatii n toate compartimentele
bisericii folosindu-se de lumini puternice si dirijate ce au pus in evidenta
starea de conservare a peliculei de culoare (solziri, exfolieri), a stratului
pictural , si a suportului cat si interventii anterioare ( reparatii mortare,
repictari, vernisari).

Poiectul de conservare- restaurare a picturii murale va fii Tnaintat

comisiei de specialitate (CNMI) in vederea obtinerii avizelor.



2.Asezare geografica

Municipiul Pitesti este situat

N
n partea central-sudica a Romaniei, i i
intre Carpatii Meridionali si Dunare,
i nord-vestul regiunii informale | I._;..- ]
Muntenia. Orasul se afla la : %
confluenta raului Arges cu Raul . St

Doamnei, in punctul de intersectie al
paralelei de 44°51'30" latitudine nordica cu meridianul de 24°52' longitudine
estica.

Municipiul Pitesti se afld la o altitudine de 250 m, la nivelul albiei
minore a raului Arges (sud), si de 356 m, in cartierul Trivale (vest). La nord-
vest de terasa Trivale-Papucesti se afld cota de 373 m, iar la est de Valea
Mare-Podgoria, cota de 406 m. Tn sectorul de vest-sud-vest al satului Mica,
in comuna Bascov, se gaseste cota de 439 m (Padurea Bogdaneasa).
Suprafata municipiului Pitesti este de 4.073 ha (calculata in anul 2003)
Orage apropiate; Bucuresti (108 km SE), Ramnicu-Valcea (49 km NV),
Ploiesti (91 km E), Craiova (103 km SV), Sibiu (118 km NV), Brasov (139
km NE), Targoviste (46 km E), Campulung Muscel (48 km N), Mioveni (15
km N), Slatina (61 km SV), Curtea de Arges (38 km N). Biserica ,,Sf.
Gheorghe ” se situeaza pe bulevardul central al Orasului Pitesti, in Piata
Milea , nr. 7 si este cel mai important monument din aceasta zona a

orasului.



3. Date istorice generale

Orasul Pitesti este resedinta si cel mai mare oras al judetului Arges.
Pitestiul este unul dintre cele mai vechi orase din Romania. Urme ale
existentei omului in aceasta arie dateaza din Paleolitic, fiind cel mai puternic
centru al activitatii umane din Paleoliticul inferior in Europa, principala
verigd de legatura dintre Africa si Asia de sud-est, care erau, panda nu
demult, zone in care se cunostea cultura de prund ©!. Descoperiri arheologice
au confirmat ipoteza conform céreia tribul condus de Dromihetes (sec. [V-111
i.d.Hr) si-a avut radacinile in aceasta zond, tribul fiind identificat cu
ordessenii sau argessenii (o populatie de pe malurile Argesului) B Tn
perioada daco-romana, orasul a facut parte din regiunea Moesia Inferior, iar
mai tarziu din Dacia Malvensis. Din acea perioada dateazd si numeroasele
fragmente de zidarie, ceramica si monede. Cel mai important monument din
judet, datand din acea perioada, este Castrul roman de la Albota care era o
tabara militara fortificatd construiti pe granita estici a Daciei. In epoca
medievala, Pitestiul desfasura schimburi economice cu popoare de la sud de

Dunare, 1n special cu Imperiul Bizantin.

Pitesti in 1793




Pitestiul a fost resedinta temporara a voievozilor Basarab Tepelus cel
Tanar, Mihnea cel Réau si Vlad cel Tanar. Orasul s-a dezvoltat Th mod gradat,
de la sat si targ ajungand la titlul de oras, dobandit la Tnceputul secolului al
XIV-lea. Prima atestare documentara dateaza din 20 mai 1388 cand
domnitorul Mircea cel Batran intareste Manastirea Cozia, ,,0 moara in
hotarul Pitestilor". Atestarea documentara de la 1388 a facut din Pitesti,
alaturi de Campulung, Curtea de Arges, Braila si Slatina, unul dintre cele
mai vechi targuri. Prima mentionare a Pitestiului ca oras apare la 1 aprilie
1510, intr-o carte a lui Vlddut. Cancelaria Domnitorului Neagoe Basarab
(1512-1521) a emis la 22 noiembrie 1517 un hrisov in care este semnalata
existenta curtilor domnesti la Pitesti. Ea mai este confirmata, la 27 august
1582, atunci cand se face referire la organizarea ordseneascd a comunitatii,
conduse de un judet si de 12 pargari. In oras au avut proprietiti numerosi
boieri si dregatori, dintre acestia cei mai de seama au fost Golestii, Izvoranii,
Cantacuzinii, Craiovestii, dar si doi domnitori, Mihai Viteazul (1593-1601)
si domnitorul Neagoe Basarab, acesta din urma construind intre 1512 si
1521 la Pitesti curtea voievodald. Pe baza unei marturii scrise, datand din
anul 1640, se vorbea despre numeroasele biserici, dar si de cele 200 de case
care adiaposteau circa 1.000 de suflete. In anul 1656, sub domnia lui
Constantin Serban si a doamnei Balasa, se construieste pe fundatiile unui
vechi lacas, Biserica Domneasca Sfantul Gheorghe. Aflata in inima orasului,
biserica a fost prima compozitie supraetajatd pe coloane de cardmida din
Tara Romaneasca.

Intre 19 octombrie si 8 noiembrie 1714, la porunca domnitorului
Stefan Cantacuzino, Pitestiul 1-a gazduit pe regele Carol al Xll-lea al

Suediei. Acesta venea din Imperiul Otoman si se intorcea spre Pomerania
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suedeza si era insotit de numeroase trupe. In toatd aceastd perioada,
pitestenii au avut de suferit de pe urma musafirilor, fiind nevoiti sa-i
hraneasca 1n conditiile unui an secetos ce compromisese grav recoltele de

grau, orz si furaje.

e

Biserica Sf. Nicolae sau ,,Biserica cu

ceas”

Pana in 1746, Pitestiul, avea sapte-opt biserici, iar numarul caselor
ajunsese la 250, estimandu-se ca ar fi adadpostit 1.250 de locuitori. O
marturie din anul 1791, caracteriza orasul ca pe un tdrgusor cu opt biserici,
0 mandastire, mai multe case boieresti si locuintele ispravnicilor de district.
Pe 26 octombrie 1802, in jurul orei 11, un cutremur de adancime, cu o
magnitudine de 7,9 grade pe scara Richter ! s-a resimtit violent la Pitesti,
Biserica Sfantul Nicolae fiind distrusd de intensitatea acestuia. Aceasta
biserica a fost reconstruita, cu toate ca in 1848 aceasta a mai fost distrusa de
un incendiu.

Constantin Serban, zis Carnul, fiul lui Radu Voda Serban, in scurta
lui domnie (1654-1658), ocupat mai mult cu luptele contra oastei Seimenilor
rasculati, a gasit totusi timpul sa-si lege numele ca bun crestin, nu numai de
capitala tarii, construind biserica unde azi este Sfanta Mitropolie a
Bucurestilor, dar si de orasul Pitesti in care a cladit, in 1656, biserica cu

hramul "Sfantul Gheorghe".



Pisania Bisericii Sfantul Gheorghe pastrata nu spune mai mult: "Cu
vrerea Tatalui si cu ajutorul Fiului si cu sporu Sfantului Duh, indemnatu-m-
amu si eu celu ce santu dintru Domnul meu bunu si crestin, Doamna mea
Balasa, miluindu-ma Bunul Dumnezeu cu cinsta scaunului parintelui meu,
raposatu crestin  Serban
Voivoda, fiind eu Domn
Tarii Romanesti.

Aducandu-mi
aminte si vazand ca toate
cele lumesti santu
trecatoare, nevoitu-m-am a

ridica  aceasta Sfantd

Bisericd din temelie si
pana in sfarsitu, in hramul mucenicu si lauda marelui Gheorghe, sa ne fie
aicia intru ajutoru, in celu lantu viacu sa ne fie in niamu ne trecutu noua si
parintiloru nostri in veci si s-au savarsit aceasta Sfanta Biserica in leatului
cellu mare 7164 maiu 13, iar in leatulu de la Cristos 1656". Pisania aceasta
este refacuta in 1869, sapata in piatra de Andrei Vodali, pe cand era epitrop
Dumitru Petrescu. Intrucét eparatiile si adaugirile facute ulterior - 1848,
1869, 1876, 1902, etc. - n-au stricat mult din constructia si armonia
inceputului, ne dam seama cu atat mai bine ca
pentru  jumatatea veacului al XVll-lea,
frumusetea si dimensiunile Bisericii "Sfantul
Gheorghe” au insemnat un maret locas; iar

pentru noi, un locas de rugaciune si un .

monument istoric de mare valoare.




Au fost si alti domnitori care au stat sau au trecut prin Pitesti; gestul
voievodului Serban Constantin si lucrarea sa trainica alcatuiesc pentru
cercetator o data importantd in zbuciumata istorie a acestui oras. Desi
Pitestiul iesise din faza de sat inca din veacul al XV-lea, din cauza
razboaielor, a navalirilor si molimelor, evolutia lui, de la targ la oras, se pare
ca a fost lenta si de lunga durata. Fapta Voievodului Serban I-a ridicat insa la
rangul de oras, oras domnesc. Am gasit confirmat acest lucru in dosarul nr.
24/ 1862 al Primariei Pitesti. Ivindu-se n anul 1862 un conflict intre cele
doua biserici - "Sfantul Gheorghe" si "Mavrodolu" - cu privire la intéietate,
adica la dreptul de a servi de catedrala a orasului, municipalitatea Pitesti
intrunita in consiliu decide ca dreptul este al Bisericii "Sfantul Gheorghe:
"Considerand ca datoram toti respect raposatului intru fericire Domn roman
Constantin Serban Basarab Voievod, fondator al Comunei Urbane Pitesti si
al acestei biserici"

Un alt document de la inceputul veacului al XIX-lea, pe vremea lui
lon Caragea (1814), unde e vorba de o plangere a ispravnicului contra unor
locuitori care ar intentionasa inchida ulita "cea prin mijlocul targului”,
spune: "Se cuvine ca tot pe acolo sa ramana ulita ca intr-un oras domnesc,
unde si ulita fiind domneasca si a obstiei si nimeni nu poate sa o inchida” (V.
Ureche, Istoria Romanilor, tom. X, p. A, p. 848). Reamintim ca ulita despre
care e vorba e chiar strada care poarta chiar numele Voievodului Serban.

Calitatea si renumele Bisericii *Sfantul Gheorghe™, de biserica
domneasca, au contribuit ca avantajele de care se bucura din acest punct de
vedere biserica sa se reverse si asupra slujitorilor ei. Astfel, gasim in 1817 o
carte domneasca de la PiteSti, pentru scuteala, data preotilor Bisericii
domneSti: "Dat-am domneasca noastra carte la trei preoti, cari sunt paznici

la sfinta Si dumnezeeasca biserica din orasul Pitesti... ca sa fie acesti trei
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preoti si casele lor in pace si ertati de birul preotesc si de toate altele cite vor
e si de la vistieria Domniei mele... ale lor drepte bucate sa fie scutite si
aparate, stupii si rimatorii citi vor avea de dijmarit, Si vinul ce-l vor face in
sase pogoane de vie ot sub Muscel i Argesa paratu de vinariciu pentru ca
aceasta mila a avut si numitii preoti de la fratii domni de mai inainte, precum
din cartile domniilor sale, ce le vazum, ne-am adeverit"*,

Ridicata in 1656, documentele ulterioare nu mai vorbesc in nici un fel
despre Biserica "Sfantul Gheorghe" Si abia in 1746 se gasesc cateva
insemnari lasate de Neofit, mitropolitul Ungro-Vlahiei, care intreprinde o
lunga calatorie in Muntenia. insemnarile au fost publicate in Jurnalul
Bisericii Ortodoxe Romane in 1876 Si de aici trecute in "Sinodicul Bisericii
Sfantul Gheorghe™ din acelasi an, o condica ce cuprinde: istoric, ctitori,
inzestratori, binefacatori, reparatii etc..
Biserica de piatra, domneasca, cu
hramul Sfantul martir Gheorghe, care
este zidita de catre prea fericitul intru
pomenire Constantin Serban Basarab
(ctitorul bisericii mitropoliei
BucureSti) la anul de la Adam 7164,
de la Hristos 1656, care este
nezugravita... Din traditiune,, se zice
ca exteriorul Bisericii nu era peste tot

tencuit, ci era parte lucrat in

dreptunghiu si se imita piatra cioplita,
lar parte lasata netencuita, insa caramida naturala asezata cu multa maiestrie.

Amvonul bisericii, pe care s-a construit turla clopotnita, s-a construit mai in

lv.A. Ureche, Istoria Romanilor, tom. X, p. A, p. 315, pp. 146-147
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urma, dupa cum se poate observa din modul de construire ce difera in
arhitectura".

Biserica dispunea de o mica curte imprejur inchisa cu zid avand o
poarta in dreptul usilor, deasupra portilor era un arc de zid. La nord biserica
avea case, unde dascalii de pe vremuri invatau copiii. In 1848 se intampla o
tragedie in targul nostru: un mare incendiu. in ziua de 18 august "miercuri
seara, la orele 3 noaptea, a luat foc orasul Pitesti si a ars tot targul, trei
mahalale si trei biserici: Sfantul Nicolae, Sfantul Gheorghe si Mavrodolu.
Focul a durat 4 ore Si a mistuit tot: case, pravalii, marfuri si biserici" .2
Bisericii "Sfantul Gheorghe" i-a ars acoperisul de sindrila si amvonul,
clopotele cazand jos; restul a fost salvat. Marturie este Sinodicul care, la pag.
17, descrie cum negustorii si-au salvat marfurile introducandu-le in biserica.

Confirmarea focului si a pagubelor suferite de biserica am gasit-0
intr-o jalba data Primariei in 1864 de catre preotii: protopop Gheorghe
Economul si Sandu Duhovnicul. Primul se gasea in acel moment (1864) in al
40-lea an de slujire la biserica, celalalt in al 24-lea an, deci erau preoti si in
timpul incendiului.

Pana in anul 1864, afirma ei, li se servea numai venitul discului; apoi
mahalagiii, cu aprobarea episcopului, le-a fixat 100 lei pe an de fiecare preot
din micul venit pe care-l avea pe atunci biserica. La 1848, arzand sfanta
biserica si toate pravaliile ei, a incetat si salariul (Dosarul Primariei Pitesti,
nr. 24/1862). in 1864, reconstruita fiind atat biserica cat si pravaliile, ei cer
100 lei pentru trecut, iar pentru viitor ridicarea salariilor.  Pictorul Gh.
Stoenescu, elev al lui Tatarescu, e chemat s-o picteze; i se adauga

catapeteasma inalta de 10 metri, model de sculptura in lemn, datorita unui

% Marele Dictionar Geografic al Romaniei, vol. IV, p. 735 S.u.
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sculptor Babic din Bucuresti, o "minunata dantela” cum o numeste T.
Bobancu in "Albumul religios™.

Calatoria mitropolitului Neofit in 1746 constituie - prin descrierea ce
face bisericii - 0 adevarata descoperire a unui monument istoric, o ridicare a
ei in vazul orasenilor si a tarii intregi. De la aceasta data importanta ei creste
si inceputul veacului al XIX-lea ii va acorda meritata atentie. Domnitorii o
considera biserica domneasca, iar slujitorilor li se recunosc diverse scuteli
(scutiri). insemnatatea acestui lacas reiese si din marele numar de preoti care
0 deservesc, astfel: la inceputul veacului al XIX-lea sunt trei preoti, iar in
1817, prin interventia episcopului de Arges, se adauga inca un preot Si un
diacon: "...fiindca iubitorul de Dumnezeu Sfintia Sa Episcopul de Arges ne-a
facut aratare, ca dupa trebuinta ce are aceasta sfinta biserica am mai orinduit
acolo inca un preot si un diacon si ne-a facut rugaciune a se impartasi si
acestia cu privilegiul ce il au si ceilalti, am primit Domnia mea rugaciunea
sfintiilor sale si hotaram ca, pe langa acei trei preoti ce se arata mai sus, sa
mai tie biserica inca un preot si un diacon, care si acestia sa fie iertati de
birul preotesc si cu toate altele cite vor iesi de la vistierie... 1817, iulie, 12"
(V. A. Ureche, Istoria Romanilor, tom. X, p. A, p. 315).

Preotii Gh. Economul si Sandu Duhovnicul care pastoresc prin
mijlocul veacului al XIX-lea in jalba catre Primaria Pitesti, spun: "Am fost
atrasi sa fim preoti aci datorita privilegiilor de care eram aparati prin
documentele domnesti" (Dosar Primaria PiteSti, nr. 24/1862). Atentiei
deosebite de sus ii va corespunde si cea de jos, a dreptcredinciosilor care se
intrec in a darui pamanturi, case, odoare etc. Se spune ca, odata cu
construirii ei, Domnitorul Serban Voda ar fi inzestrat-o cu importante daruri
printre care si o parte din mosia orasului, fapt care incepe sa stanjeneasca pe

edili in momentul cand, in a doua jumatate a secolului al X1X-lea, orasul se
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transforma fundamental. De aici legenda ca o seama de cetateni ar fi ars
actele, ca sa scape orasul, cenusa fiind zidita la temelia altarului, cu ocazia
reparatiilor din 1876. Acest fapt, daca va fi exact, ar putea explica lipsa unei
arhive vechi; mai probabil este ca, odata cu secularizarea averilor
manastiresti, i s-a luat si Bisericii "Sfantul Gheorghe" terenurile, asa ca n-a
mai ramas decat cu mai multe imobile pe strada Serban Voda - parte donate,
parte cumparate -, care o incing la N-E ca un brau.

Curtea domneasca din Pitesti s1 cladirile aferente s-au ruinat si au
disparut in perioada numeroaselor si distrugatoarelor razboaie turco-austro-
ruse de la finele secolului al XVIlI-lea si pana la inceputul secolului al XIX-
lea.

Cercetarile arheologice, intreprinse in zona centrald a orasului in anii
1963 si 1967, cu prilejul lucrarilor de restaurare a bisericii domnesti Sfantu
Gheorghe, s-au soldat cu informatii abundente privind evolutia ansamblului
medieval de la Pitesti. Ele au evidentiat modul de vietuire al oamenilor in
secolele XII-XVIII, descoperindu-se produse ale olarilor din Curtea de
Arges si din centrele dundrene. Cu ocazia sdpaturilor Intreprinse in anul
1963, pe terenul unui fost han, situat in strada Doamna Balasa, nr. 3, au fost
scoase la iveala numeroase fragmente ceramice, raimasite de oldrie, cardmizi,
cahle, tigle, olane de acoperis, datate in intervalul aferent secolelor XIII-
XIX.

Noi cercetari arheologice au fost intreprinse in februarie 1988 cu
ocazia excavatiilor efectuate pentru construirea blocurilor de locuinte pe
terenul cuprins Intre strazile Maior Sontu, Teiuleanu, Craiovei si Bulevardul
Republicii. Materialul arheologic descoperit dovedeste o intensa locuire in
perioada medievala, corespunzatoare ultimei parti a secolului al XV-lea pana

in a doua jumatate a secolului al XVIII-lea.

14



Foarte importanta a fost descoperirea Casei Domnesti, pe terenul
cuprins intre strazile Craiovei si Bulevardul Republicii. La adancimea de
2,15 m fata de nivelul actual de calcare, au fost scoase la iveala fundatii de
constructie din piatra si caramida cu mortar din var hidraulic cu o latime de
0,80 m. Investigatiile efectuate au demonstrat cd nivelul de sdpare a
fundatiei acestei constructii pornea de la un strat de pamant de culoare
cenusiu-galbui, cu urme de fragmente de ceramica specifica primei jumatati
a secolului al XV-lea. Dupa inlaturarea pamantului, pe o mare suprafati de
teren au fost dezvelit partile subterane ale constructiei de plan
dreptunghiular cu laturile de 9,60/7,40 m. Zidurile, groase de 0,80 m, au fost
lucrate din piatra de rau legate cu mortar alcituit din var hidraulic si nisip. In
interiorul constructiei au fost amplasati sase stalpi (patru s-au putut distinge)
de piatra, cu dimensiunile de 1,10/1,10 m, dispusi axial la interval de 3,60
unul de altul si care aveau rolul de a sustine bolta din caramida a beciului.
Pivnita Casei Domnesti era compusa din doua incaperi:

- prima, cea mare, cu dimensiunile 10,40 / 5, 20 m, avea patru stalpi in axul
longitudinal;
- a doua, mai mica, avea dimensiunile 5,20 / 2,50 m.

Pozitia in care a fost amplasat acest edificiu, forma si dimensiunile
lui, adancimea fundatiilor, conduc la ipoteza ca aici se afla Casa Domneasca.
Potrivit cercetarilor arheologice, s-a concluzionat ca respectiva cladire a fost
ridicata de Neagoe Basarab (1512-1521) si imbunatétita de Matei Basarab
(1632-1654) si Constantin Serban (1654-1658).

Desi bogate 1n continut, rezultatele cercetarilor arheologice nu au
putut clarifica multe din aspecte privind intregul ansamblu al complexului de
cladiri al resedintei domnesti temporare de la Pitesti. Aceasta deoarece mai

sunt suprafete de teren necercetate, din motive obiective (zona fostului
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magazin ,,Modern”), si care faceau parte din perimetrul resedintei domnesti.
In eventualitatea in care se vor mai intreprinde cercetari arheologice in zona
centrald a orasului, fapt aproape imposibil datorita amplasarii cladirilor
moderne, ele vor trebui sa urmareasca scoaterea la lumina a tuturor
constructiilor ce faceau parte din complexul de cladiri al resedintei domnesti
si, pe aceastd baza, cunoasterea si fixarea rolului si functiilor ce le
reprezentau.

Pe langa Pitesti, pe teritoriul actualului judet Arges au mai existat in
Evul Mediu doua resedinte domnesti temporare, de mai mica amploare insa,
situate la manastirile Glavacioc si Tutana, unde cercetarile arheologice au
atestat prezenta caselor domnesti.

Situata in judetul Arges, comuna Stefan cel Mare, la 64 km de
Pitesti, Manastirea Glavacioc, exista pe vremea lui Mircea cel Batran (1386-
1418). Ca majoritatea lacasurilor medievale, ansamblul méanastiresc
Glavacioc a fost refacut in decursul istoriei de catre domnitorii Vlad
Calugarul (1481-1495) si de fiul sau Radu cel Mare (1495-1508), biserica
fiind zugravita in doua randuri de Neagoe Basarab (1512-1521) si de Petru
Cercel (1583-1585). Decedat in 1495, domnitorul Vlad Calugarul a fost
inmormantat chiar la Glavacioc, lucru care pledeaza pentru sublinierea
functiei de resedinta domneasca.

Aflata in apropiere de Curtea de Arges, Manastirea Tutana exista pe
vremea lui Basarab cel Tanar, dupa cum aflam din hrisovul lui Radu cel
Mare din 1 aprilie 1497. Tn anul 1582 Mihnea Turcitul (1577-1583; 1585-
1591) reface biserica si turnul clopotnitd, lucrarile durand, dupa cum ne
informeaza pisania, 62 de zile. Lucrarile au fost terminate de banul Mihai

Patrascu — viitorul domn Mihai Viteazul. Dintr-un document din 1 noiembrie
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1778 aflam ca printre cladirile manastirii reparate intre 1774-1777 se afla si
,,casa cea domneasca”.

La 7 iulie 1746. Mitropolitul Neofit al Mirelor din Creta, duhovnic al
domnitorului Constantin Mavrocordat si ulterior mitropolit al Ungrovlahiet,
a relatat ca in orag se afla o biserica domneasca cu hramul sfantului mucenic
Gheorghe, cladia de raposatul Constantin Serban Basarab voevod, ctitorul
Mitropoliei din Bucuresti, in anul de la Adam 7164, nezugravita inca. Mai
este si o altd biserica ce se numeste Biserica din Greci, cu hramul Bunei
vestiri a Nascdtoarei de Dumnezeu, ce a fost claditd de lovan, mare logofat
in zilele lui Petru Voda, fiul lui Mircea Voda, la 7072 de la Adam. Mai sunt

si alte diferite biserici de piatra precum am spus mai sus.

4.Descrierea monumentului

4.1.Arhitectura

Evoluttia arhitecturii muntenesti
in directia construirii unui stil va
continua si in timpul urmasilor lui Matei
Basarab.Primul monument in
succesiunea a ceea ce s-a chemat “epoca

lui  Matei Basarab”este  catedrala

Metopolitana Sf Dumitru din Bucuresti, actuala patriarhie construita in

vremea lui Constantin Serban (Carnu)

1654-1658.Aici a fost reluat planul bisericii lui Neagoe de la Arges,.
Biserica Sf. Gheorghe Pitesti este construita concomitant cu

patriarhia bucuresteana 1656. Modelul acesteia a fost Dealu (cuncele trei
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turle pe pronaos) dar si aici elemental de noutate il constitue pridvorul
deschis ,iar acesta este cu adevarat original pentru ca, spre deosebire de cel
de la patriarhie, mai scund decét restul edificiului, la biserica Sf. Gheorghe
el este mai inalt decat corpul bisericii comportand doua nivele, cel mai
superior avand aspectul unui foisor cu arcade si stalpi de caramida
poligonali in sectiune . Rolul acestui foisor era acela de clopotnita.

Planul bisericii este treflat avand lungimea de 28, 05m si latimea 9,14
cu evazare Tn axul absidelor de 11.50m . Turla de pe naos este impunatoare
si luminata de opt ferestre inguste. Intre pronaos si naos este dispus cafasul
nchis spre pronaos.

Pronaosul este despatit de naos prin doi stalpi decagonali. Pe centrul
boltii pronaosului se afla un arc ce desparte bolta de la vest catre est. El
creaza practic doua bolti fiecare dintre ele avand cate o turla deschisa si cate
o cupola spre naos.

Ridicata in 1656, se zice ca exteriorul Bisericii nu era peste tot tencuit
, Ci era o parte lucrat in dreptunghiuri ce imitau piatra cioplita, iar o parte
lasatd netencuitd, avea caramida naturala asezata cu multd maiestrie .
Amvonul bisericii, pe care s-a construit turla clopotnita, s-a construit mai in
urmd, dupa cum se poate observa din modul de construire ce diferd in
arhitectura".

Alternanta caramizii cu piatra da exteriorului impresia vechilor
lacasuri munteneSti din veacul al XV-lea Si al-XVI-lea. Ea este construita in
veacul al XVll-lea Si pe langa insuSirile artei acestei epoci (in forma de
trefla), are in plus maretia, adica proportia neobiSnuita unor atari vremuri.
Privind cu atentie astazi, Biserica "Sfantul Gheorghe" e formata din 3 parti

distincte: altarul cu naosul pastreaza forma originala, nartexul (pronaosul)

3 Vasile Florea ,Istoria artei Romanesti
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pare a fi ulterior adaugat; Si pridvorul si mai aproape de noi. Partile se
disting nu numai prin ornamentatia exterioara (arcade si brauri), dar si prin
insasi constructia, caci nartexul este mult mai ridicat decat restul cladirii.

La Tnceput, biserica cuprindea altarul si naosul in forma actuala cu
turla respectiva (e vorba de anul 1940, n. red); in interior, dispozitia era insa
alta: cu locuri rezervate femeilor deoparte, barbatilor de alta; iar in partea de
apus, adica deasupra nartexului mai strdmt poate atunci, avea, in locul turlei
de azi, 2 turle mai mici. De asemenea, din nartex in naos se intra prin trei
spatii libere create prin cele doua coloane ce desparteau naosul de nartex -
coloane suprimate apoi -. Biserica dispunea de o mica curte imprejur inchisa
cu zid avand o poarta in dreptul usilor, deasupra portilor era un arc de zid.

Altarul are forma semicirculara si poligonala la exterior, este
prevazut cu o fereastra in axul central pe peretele de est, pe nord prezinta o
nisa reprezentand proscomidiarul iar pe sud se afla diaconiconul.

Naosul are lungimea de 4,75m si deschiderea absidelor de 9,10m
.Absidele sunt prevazute pe nord si pe sud cu cu cate o fereastra pe centru.
La Tnaltimea de 4.30m este amplasat cafasul din lemn cu o scara de acces din
lemn.

Pronaos are forma dreptunghiularda masurand 4,85m lungime si 6.24
m latime, spre naos este prevazut cu doi stalpi fatelati octagonal ,iar spre
vest prezinta golul usii de intrare .Pronaosul este prevazut cu cate o fereastra
pe peretele de nord si sud, ferestre de forma trapezoidala in plan.

Pridvorul este conceput pe doud nivele , parter si etaj cu acces prin
scara interioara.

Parterul are 4,70m lungime si 7.40 m latime fiind prevazut cu partu
stalpi octogonali si baza patrata pe latura de vest si alte trei pe latura de nord,

din care unul este semiincastrat in peretele pronaosului iar cei de pe cele
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doua colturi sunt uniti avand muchie dreapta spre exterior. Golurile dintre
stalpi sunt inchise cu ferestre la parter . La etaj stalpii si golurile ferestrelor
se reduce dimensional astfel pe laturile de nord sunt céte trei ferestre iar pe

latura de vest cinci ferestre deasemenea inchise cu geamuri.

4.2.Pictura. Discurs iconografic

Pictura este executatd in doud tehnici diferite dupa cum urmeaza
Altarul si naosul sunt pictate in tehnica ulei pe catre pictorul G. Stoenescu
n anul 1876 in stilul neoclasic spcific scolii din care provenea pictorul. Elev

distins si ucenic al lui Gh. Tattarescu

Gheorghe Tattarescu (1820-1894) considerat cel mai mare pictor
bisericesc neoclasic, a pictat peste 60 de lacasuri de inchinare, - multe in
Bucuresti. Cea mai izbutita realizare a lui este catedrala mitropolitana din

lasi (1884-1886), cu peste 250 de scene si icoane, legate mai ales de viata si
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activitatea Mantuitorului, la care se adauga figuri de ingeri si motive
ornamentale, toate in stilul Renasterii italiene.

Gh Stoenescu in 1895 picteza catapeteasma manastirii tiganesti in anul 1889
pictorul G. Stoenescu picteaza Biserica Domneasca din Campulung Muscel—
ridicatd Tn anul 1567 si este atribuita Doamnei Chiajna, se mai numea si
,Biserica grecilor”,. Pictura interioara executata de Stoenescu a fost facuta la
ultima constructie terminata. Ea reprezinta pe Petru al Il-lea cel Tanar, fiul
lui Mircea Ciobanul, si pe Doamna Chiajna, sotia aceluiasi domnitor.

Pronaosul si pridvorul sunt pictate de prof. Gheorghe POPESCU in
tehnica frescei. Tn compozitia frescei se gaseste o densa retea de calti din
fibre vegetale ce nu au lasat sa se produca nici un fel de cracluri.

Gheorghe( Ghitd) Popescu afirma ca fresca trebuie pictata intr-un
timp foarte scurt, pe tencuiala, care sa fie putin umeda, dar nu uda. Daca se
usucd, nu mai prinde culoarea, daca e prea uda, culoareca se amesteca cu
varul si se decoloreaza.. Patriarhia l-a trimis pe Ghitd Popescu la Ierusalim,
sa picteze capela ortodoxa. Acolo fusese un razboi si ramasee nepictata. Alte
lucrari de referinta executate de prof. Gheorghe Popescu sunt:

- O fresca a salii de consiliu a Primariei Constanta — in colaborare cu distinsa
pictorita si ucenica Nuni Dona cu tema ,,Din istoria Dobrogei”.

un mozaic decorativ al fatadelor blocurilor Piata Arni - Suceava (impreuna
cu Nuni Dona).

- O fresca a Casei de culturd din Baia Mare (in colaborare cu Nuni Dona ).

- Biserica Sf. Gheorghe din Pitesti din Pitesti.

- La Paraclisul Patriarhal Sfantul Mare Mucenic Gheorghe Sub patriarhul
Justinian, in colaborare cu Directia Monumentelor Istorice, Gheorghe
Popescu a pictat fresca turlei refacute in 1961 pe naos, , in conditii artistice

deosebite, Noua picturda armonizandu-se in chip fericit cu vechea decoratie
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interioara a paraclisului. Tot acum s-a restaurat si zugraveala de pe pereti,
innegrita de praf si de fum, si corpul sculptural al catapetesmei, de catre
pictorul Vasile Rudeanu.

Sfanta Vineri - Noua din Bucuresti (Calea grivitei) intre anii 1950 —
1953, a efectuat pictura acestei biserici Tn tehnica fresco Tn colaborare cu
Stefan Constantinescu, Nicolae Stoica, Eugen Profeta, paroh fiind preotul

lon Hurduc.

Absida altarului

Conca a fost rezervatd imaginii Maicii Domnului ¢ Cea mai inalta decét cerurile”
stand pe tron cu Pruncul pe genunchi, flancata de cei doi arhangheli. Imediat

langa Maica Domnului sunt reprezentati monocrom doi ingeri in plan secund.

Deasupra tuturor este Infatisat chipul Tatalui sub forma “Cel Vechi de zile”.

Imediat sub registrul rezervat Maicii Domnului se afla un registru
unde este reprezentata ,,Cina cea de taina”.Scena se desfasoara pe orizontala

fiind reprodusa cunoscuta imagine occidentala.
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Tn registrul inferior sunt reprezentati sfinti ierarhi : Sfantul arh.

Lavrentie, Sf. ler. Atanasie, Sf.ier.Vasile, Sf. ler. loan, Sf. Arh. Stefan

Programul iconografic, desi redus, respecta traditia. Temele folosite sunt cele
legate in mod firesc, de taina euharistiei. Fecioara instrument al intruparii fara de
care jertfa mantuitoare a Fiului lui Dumnezeu nu ar fi fost posibild, domina prin

loc si importanta, fiind venerata de catre Arhangheli.
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Naosul

Turla centrala este
dominata de figura
Pantocratorului din
cupola apoi se
continud 1n partea
inferioara cu
registrul  Sfintilor

apostoli reprezentati

n picioare , iar sub
acesta este pictata scena Liturghiei ceresti. Turla se descarca pe patru pandantivi

unde sunt pictati cei patru Sf. Evanghelisti.

Registrele sunt bine
delimitate de
bogate ornamente si
fase bazate pe tonuri
de griuri neutre.

In conca

absidei de sud este
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pictatd scena Nasterii Domnului. Sub aceasta se afla un registru orizontal care

infatiseaza ,,Binecuvantarea pruncilor”

Registrul inferior este rezervat sfintilor in picioare iar pe
partea sudica sunt reprezentati Sfintii Gheorghe si

Eustatie, incadrati de chenare aurii ce ies in relief.

Conca absidei de nord este ocupata de ,,Scena invierii

Domnului ” reprezentatd cu Mantuitorul iesind din

mormant, tipic picturii occidentale
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Programul iconografic se continud spre partea inferioard cu scena

,l1Sus predicand n pustie poporului”.

Ajungand la registrul sfintilor in picioare pe absida nordica sunt reprezentati

Sfintii Teodor (spre nord-vest) si sf. Dimitrie(spre sud est).
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Pronaos
Bolta pronaosului este Tmpartita simetric de un arc ce trece de la
vest la est. Fiecare parte prezinta cate o turla , in partea vestica si o cupola
spre est. Astfel in partea sudicd, calota turlei este ocupatd de Mantuitorul in
chipul Pantocratorului. In cupold este reprezentata Sfanta Treime. Simetric
cu acestea pe partea de nord in turla este reprezentatd Maica Domnului in

medalion, iar in cupola se afla Sfantul Ioan Botezatorul.

T

Pe peretele de sud al pronaosului in partea superioarda sunt

reprezentate principalele episoade din facere. Sub acestea se pot deslusi

27



mucenicii ale sfintilor:
Onisifor, Olimpos, Portfirie,
Sofia ,Ilina , loan Valahul.

Tn registrul inferior sunt
reprezentati Sfinti Cuviosi
Pavel Thebeul, loan Colibasul,
Sofronie de la Cioara, Oprea

Miclaus, Visarion.

Pe peretele de vest sunt reprezentati ctitorii Bisericii ,,Doamna Balasa

si Domnitorul  Constantin

Serban Basarab zis Carnul”
pe partea sudica , iar spre nord se gasesc pictati ,,Pf Justinian Patriarhul

Bisericii Ortodoxe Romane” si ,,1.S. losif Episcopul Rdmnicului si al
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Argesului”.  Deasupra
sunt reprezentate scene
din viata Sfantului Ier.
Nicolae . Tn centrul
peretelui, deasupra usii
este pictata  scena ,,

Deisis”

Programul iconografic se continua pe partea de nord a pronaosului
in partea superioard cu pildele importante din Sf. Scriptura n regitrul
superior: pilda fatarnicului, pilda fiului risipitor, pilda celor zece fecioare,
pilda vamesului si a fariseului. Sub
registrul pildelor sunt reprezentate
muceniciile sfintilor: Sf. Varvara, Sf.
Ecaterina, Sf. Atanasie, Sf. Leontie,

Macrovie, Cromidis si Serapion.
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Trecerea catre
registrul inerior al
peretelui de nord
este facutda de o
bogata friza
ornamentala acest
registru fiind
ocupat de sfinte

mucenite
:Sf.Fevronia, Sf.

Marina, Sf. Filoteia, si Sfanta cuvioasa Paraschiva.

Peretele de rasarit al pronaosului , Perete ce desparte pronaosul de
naos, ete incarcat cu scene din viata Sfintilor importanti: Sf Dimitrie, Sf.
Spiridon ,Sf. Pavelin partea stanga . In partea dreapti gasim mucenicia Sf.

Stefan, minunile = Sfantului  Gheorghe, Lepadarea lui  Petru.
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5.Interventii in timp asupra monumentului

In 1848 biserica este incendiati urmand sa fie reconstituita pana in
1864. Dupa 1848, biserica se transforma, se innoieste. Nu numai ca este
acoperita cu tabla, dar, in locul turlelor mici se pune turla cea mare de la
Apus si poate pridvorul deschis. Cei 37 de metri ai turlei ii dau un aspect
impunator. In 1876 se face o noud reparatic de catre protopopul N.
Constantinescu si epitropii  Andrei Stefanescu si D. Constantinescu.
In 1864 Biserica a fost pictata de pictorul Gheorghe Stoenescu tot acum i se
va adauga si catapeteasma sculptatda de sculptorul Babic din Bucuresti.
Ultima reparatie, inainte de razboi, se face in 1902 de preotul paroh Gh.
Popescu, epitropi fiind Costache Dumitrescu si P. D. MuSetescu. Dupa

razboi, in 1924, s-au mai facut usoare reparatii de preotul paroh Marin
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Preotescu. Imobilele donate de enoriasi sunt: in 1806 de catre Manda Nic.
Tabacu; Tn 1807 de Hristea Nicolau; in 1809 de Safta Dumitrescu, n 1822
de Smaranda Mantu etc., in afard de cele cumparate de epitropie. Ca
inzestratori citam pe Tinca Patru si Velicu Patru cu un potir de aur si de
argint in 1795; Hagi D. Petrescu cu o cruce de aur in 1870; Constantin
Angelescu cu o cruce de argint cu raze de aur in 1873; Elena Morait cu doua
sfesnice de argint in 1876; Iancu Raicoviceanu cu doua sfesnice imparatesti
in 1874; fratii Stefan Hagi Nicolau cu candelabrul cel mare cu 48 de lumini
in 1878; Maria Nicolopol cu o candela mare in aur si argint in 1879;
Alexandrina si Mihalache Ionescu cu icoanele imparatesti argintate in 1908;
Nae Popescu cu sfesnice de alama in 1911; Polixenia si Stefan Steriade cu

policandrul cel mic n 1925.%

6. Starea de conservare

6.1. Zidaria

Expertiza tehnicad intocmita in 2010 catre Expert tehnic ing. Eugeniu
Dumitrache a analizat starea generald a monumentului cat si interventiile
facute 1in timp inventariind degradarile din structura bisericii. Concluziile
sunt de consolidare generalda a monumentului, a zidariei, prin centuri si
tiranti pentru reducerea riscului seismic. Lucrarile de consolidare a
monumentului se pot desfasura si dupd ce se va restaura pictura sub

supravegherea pictorului restaurator.
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6.2. stratul support
Pridvorul si pronaosul fiind

pictate in fresca prezinta un strat de
arriccio peste care a fost asezat un strat
de intonaco a carei grosime este de 2 - |
2,5 cm. Stratul de arriccio face o buna
priza atat cu zidaria cat si cu statul de

intonaco avand putine desprinderi pe

suprafete foarte mici. Desprinderile au fost descoperite in urma testelor
acustice.

In urma cercetarii suprafetei murale, au fost identificate o serie de
degradari ale stratului suport prezente in special pe zonele afectate datorita
umiditatii de capilaritate si de infiltratie (Pronaos), miscarilor seismice,
interventiei umane lovituri zgarieturi, insertii metalice ). In urma cercetrii
suprafetei murale au fost identificate
urmatoarele degradari privind stratul
suport ce sunt prezente 1in toate
compartimentele:

degradari ale stratului suport

Desprinderi, dislocari,

burduseli. Zonele mai grav afectate de

aceste tipuri de degradare se gasesc cu precadere in zonele superioare acolo

unde fenomenul umiditatii de infiltratie a existat timp mai indelungat.
Lacune strat suport. De marimi si adancimi diferite sunt prezente

n toate compartimentele pe arii extinse in zonele de desprinderi si burduseli,
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mai ales 1n zonele superioare supuse influentei diferitelor tipuri de umiditate,
sau interventii necorespunzatoare.
Fisuri sii crapaturi. — pe
suprafata stratului suport se observa
fisuri si crapaturi multiple Tn urma
desprinderilor si burduselilor stratului
suport, degradari cauzate de diferite

tipuri de umiditate si de miscarile

seismice.

Zgarieturi si lovituri. — accidentale sau premeditate - se regasesc in
mod preponderent in zona de trafic si util-liturgica ca urmare a unor actiuni
voluntare sau involuntare. Dacd ponderea si profunzimea loviturilor este
extrem de micd nu acelasi lucru se poate spune despre zgarieturi care au
dimensiuni variabile ca lungime, latime sau profunzime.

stratul de culoare.

6.3.Pelicula de culoare
Prezinta o multitudine de degradari, multe dintre acestea fiind active:

Pulverulenge-pierderea coeziunii — zone afectate se gasesc pe intreaga
suprafata decorata. Pierderea coeziunii stratului pictural este determinatd de
slabirea sau pierderea stratului de carbonat de calciu la zonele cu fresca sau
unor ,vernisari”’ necorespunzatoare, pe zonele pictate in ulei, pelicula de
culoare devenind sensibilda la actiunea unor factori mecanici (in urma
interventiilor de indepartare a diferitelor depuneri de praf, fum, insecte, etc.),

si in urma diferitelor tipuri de umiditate. Tn acest caz, unde fragilitatea
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peliculei de culoare este pronuntata, consolidarea stratului de culoare trebuie
asociata cu operatiunea de curatare si tratamentul sarurilor. Simtul masurii,
discernamintul si atitudinea precautd privind interventia de curatare a
peliculei de culoare fragilda este legatd firesc de imaginea finald si
prezentarea estetica a originalului.
Pulverulente ale stratului
pictural se regasesc pe zonele pictate in
frescd in mica masurd in special acolo
unde au fost agresate de recristalizarile
succesive, deci n infrazonele afectate
de voalurile de saruri si in suprazonele

cu acumulari masive de saruri. Anumite

pulverulente se observa si pe linia
fisurilor si care se datoreaza miscarilor subtile ale preparatiei si zidariei.

Efluorescente saline — aceste fenomene au aparut ca 0 consecinta a
existentei diferitelor tipuri de umiditate (in mod special cele de infiltratie) a
diluarii, migrarii si depunerii la suprafata picturii a anumitor saruri.

Depuneri  de fum-gudroane.
Suprafata picturii este acoperita de un
strat dens relativ uniform de fum, cu
depuneri mai accentuate in zonele
superioare. Gudroanele sunt depuse in

mod special in altar si naos, fiind

rezultatul  actiunii  de fixare a
elementelor grase produse de arderea lumanarilor. Aceste particule sunt
puternic aderente si dificil de indepartat de pe suprafata peliculei de culoare,

sensibila la actiunile de curatare (solziri, exfolieri, pulverulente).



Pictura murala, atat la exterior cat si la interior, prezinta la diferite
niveluri de intensitate si intindere degradari de naturd fizicd si chimica sau
combinate, determinate de conjunctura condifiilor topoclimatice naturale, a
naturii si structurii materialelor si a nivelului de afectare a monumentului
datorate activititii umane. In general, actiunile deteriogene au un grad mare
de interdependenta, prezenta uneia determindnd aparitia unui lant intreg de

alte procese.

7.Cauze care au provocat degradarile

7.1. Arderea lumanarilor prin depunerea straturilor de fum
aderent. Aceste depuneri au avut loc succesiv atat pe zonele pictate in fresca
cat ai pe cele pictate in ulei. Pe acestea din urma aderenta fumului a fost mai
mare datoritd vernis-ului ce a permis ancrasarea fumului si a gudroanelor.

7.2Umiditatea a actionat si favorizat declansarea diverselor tipuri
de degradari asupra monumentului. Prezenta ei este rezultatul infiltratiilor, a
capilaritatii zidurilor si soclurilor, a condensului pe suprafetele mai reci, a
prezentei diferitelor materiale higroscopice si a aerului si evaporarii
provenite din sol.

7.3.Actiunea umiditatii provenite din infiltratii ca urmare a
defectelor Tnvelitorii s-a manifestat printr-o stropire si siroire pe suprafetele
pictate cu aductie de materiale strdine si impregnarea lor pe suprafete dupa
evaporare dar si cu aparifia de saruri. Aceasta a influentat decisiv si variatia
umiditatii relative din interior.

7.4.Actiunea umiditatii datorata capilaritatii zidurilor in

contactul cu solul umed si determinatd in mod direct de tensiunca
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superficiald a apei s-a manifestat prin aparitia de suprafete de evaporare
urmate de mecanisme de dezagregare a lor prin cristalizarea si recristalizarea
sarurilor solubile si insolubile. Cauzele prezentei umiditatii in sol se
datoreaza regimului hidrometric ridicat din zona®, a umiditatii de umbrire, a
naturii pardoselilor si a temperaturii suprafetelor acestora, a vitezei de
evaporare facilitate de acestea precum si a ridicarii nivelului de calcare
exterior.

7.5.Umiditatea de condens a favorizat aparitia de incrustatii
superficiale de praf mai cu seama in registrele superioare dand peliculei un
aspect grizat. Tot acest tip de umiditate a determinat pulverulenta la nivel
superficial al peliculei picturale (zone usor pulverulente din pronaos si
pridvor ) si a actionat drept catalizator in reactiile chimice la care au
participat elementele de poluare.

7.6.Variatia umiditatii relative a aerului este determinatd de
umiditatea absolutd a aerului si de variatia temperaturii iar atunci cand nu
este controlatd se ajunge in diferite contexte microclimatice la punctul de
roud (umiditatea de saturatie a aerului) apa continutd de aer incepand sa
precipite®.
Acest tip de umiditate este de obicei in interdependenta cu celelalte si le va
reactiva sau influenta si totodata va declansa impreuna cu tipurile de curenti
de aer microzone in care se manifesta “efectul de camera umeda”. Trebuie
specificat ca instabilitatea umiditatii relative a aerului s-a manifestat la
nivelul intregului edificiu, la exterior influetatd de conditiile climatice iar la
interior si de cele microclimatice si fizice. Acest fenomen a fost eliminat

odata cu introducerea sistemului de incalzire centrala ,in acest moment

> In timpul sezoanelor foarte ploioase panza freaticd urcd pana la cota zero.
® Florea OPREA, op. cit., p. 449-450.
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biserica avand o temperatura constantd si o umiditate relativa in parametrii
normali.
7.7.Interventii necorespunzatoare sunt  repictarile usor

vizibile pe zonele pictate in ulei(naos , altar) influentand unitatea cromatica .
Datorita uleiului din compozitia culoriilor cu care s-a repictat acestea s-au
cu cateva tonuri fiind usor detctabile.

7.8.Chituirea lacunelor cu mortare ce au in compozitie ciment si
depasesc marginile lacunei depasind uneori pelicula de culoare .

7.9.Vicii de tehnica . Dupa cercetarile efectuate s-a constatat in

naos si altar, zone pictate in ulei, solziri si exfolieri datorita nerespectarii

tehnicii gras pe slab.

7.10.Poluarea atmosferica se refera la contaminarea aerului
cu impuritati solide , lichide si gazoase (aerosoli). Poluarea atmosfrica este
provocata de activitatea industrialad intensa din oras si imprejurimi. Aerosolii
intrand Tn contact cu pictura incluzandu-se in suprafata formeaza o parte din
murdaria aderentd .La constituirea acestei murdarii isi aduc aportul si alte
cauze dar componentii acizi si bazici ai aerosolilor au o influenta precisa in
deteriorarea picturii. Poluarea chimica a aerului produce coroziuni la

nivelul stratului pictural si mai ales in prezenta apei care se poate comporta

38



ca un catalizator. Dintre poluatorii
chimici pot fi amintiti dioxidul de
sulf, dioxidul de carbon, hidrogenul
sulfurat, amoniacul si nu in ultimul

rand aerosolii. Avand in vedere ca

Bisreica se afla in centrul orasului Pitesti ,zona cu un trafic rutier extrem de
intens iar la cativa kilometri distanta spre sud se afla Institutul Petrochimic

Pitesti calitatea aerului este scazuta.

Masuratori continue ale celor cinci statii RNMCA din Pitesti
inregistreaza depasiri ale parametrilor normali de dioxid de sulf (SO2), oxizi
de azot (NOx), monoxid de carbon (CO), ozon (03), pulberi in supensie
(PM10 si PM25), benzen (C6HO6),
plumb (Pb). Calitatea aerului in fiecare

statie este reprezentata prin indici de

calitate sugestivi, stabiliti pe baza

valorilor  concentratiilor  principalilor | e |
i

poluanti atmosferici masurati. \‘\fﬂ
7.11.Eroziunea stratului de
culoare se datoreaza unor factori cum sunt umiditatea, actiunea mecanica

a omului prin curatdri pe zonele inferioare si prin lovirea fara voie si

frotarea picturii .
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8. Cercetare preliminara- analize fizico-chimice

Cercetarile desfasurate in vederea intocmirii proiectului de conservare
—restaurare au cuprins intreaga biserica (pridvor, pronaos ,naos , altar) cu
ochiul liber, folosindu-ne de lupe, microscoap mobil , ti lumini puternice —
directe si dirijate .Testele acustice si de aderenta , absorbtie s-au desfasurat
pana la inaltimea de 7 m folosind o scara mobila .Prin testele efectuate s-a
determinat starea de conservare a stratului pictural a stratului suport si
degradarile acestora . Deasemenea alegerea zonelor pe care urmau a se
efectua probele de curatare a diferitelor tipuri de depuneri. Cercetarile
preliminare au pus in evidenta prezenta diferitelor tipuri de degradari.

Analizele fizico-chimice ( a se consulta buletinul de analize fizico chimice).

9.0bservatii vizuale

Prin analizarea picturii murale s-au observat diverse tipuri de
degradare ce pot fii analizate diferit pe zonele pictate in tehnici diferite.
Astfel in pridvor si pronaos , pictate in fresca avand o calitate foarte buna
cu o retea de fibre naturale foarte densa nu sunt evidente cracluri. Totusi
depunerile aderente de fum sunt extrem de vizibile mai ales in partea
superioara (pe boltile si turlele pronaosului). Pe aceste zone pictura fiind
aproape indescifrabila. Deasemenea se pot observa eroziuni ale stratului
pictural preponderente pe zonele inferioare. Tn naos si altar se pot observa
depuneri de fum si praf ancrasate in stratul de verni afectand intreaga
suprafata a picturii dar in mod deosebit turla si zonele superioare. in turla
sunt vizibile siroaie rezultate in urma infiltratiilor dar si scursuri ale

verniului brunisat. Alte degradari specifice acestei zone sunt solziri ,
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exfolieri, la nivelul stratului pictural chituri si repictari . Pictura se citeste
bine pe zonele inferioare si medii dar pe zonele superioare este dificil de

urmarit.

9.1 Teste de aderenta gsi absorbftie

Testele au fost executate Tn toate compartimentele bisericii la divrse
niveluri. Zonele pe care s-au efectuat testele au fost cercetate cu ochiul liber,
lupa si microscop mobil, lumind puternica perpendicularda si razanta pe
suprafatd, pentru a determina eventualele degradari. Tn pridvor si naos
compartimente pictate in fresca stratul suport si straturile de culoare au o
rezistenta bund (stratul suport chiar foarte buna). Pigmenaii sunt integral
carbonatati nefiind intervenit cu liant proteic sau de alta natura . Stratul

pictural nu prezintd pulverulente curatarea fiind accesibila.

Tn naos si altar unde pictura este executati in tehnica ulei testele s-au
efectuat Tntr-o zona unde pelicula de culoare nu prezinta urme de desprinderi
ale stratului suport fatd de zidarie, exfolieri, solziri sau pulverulente,
observatii puse in evidentd prin testele de aderentd, absorbtie si acustice.
Interventiile s-au realizat prin metode mecanice si fizico-mecanice. Au fost
efectuate testele de absorbtie si aderenta. La efectuarea testelor s-au folosit
solutii diverse in concentratii si timp diferit.

S-au facut masuratori ale umiditatii relative si ale temperaturii din interior si
exterior Tncadrandu-se in parametrii mentionati mai jos : Teste de curatare si

sondaje stratigrafice
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Pentru a stabili stadiul de conservare al stratului de culoare s-au

efectuat teste de absorbtie si aderentd cu apa distilata, stabilindu-se astfel

intervalul de timp in care este absorbitd si difuzata in straturi suport. Dupa
efectuarea testelor de absorbtie si aderenta s-a trecut la efectuarea testelor de
curdtire a depunerilor aderente si neaderente (fum, praf, ceara, gudroane).
Pentru efectuarea probelor au fost alese zone unde sunt mai multe culori ce
prezentau diferite tipuri de degradari. Pentru fiecare probda s-au facut
prezentari de facturd metodologica insotita de fotografii cu zona investigata.
Pentru probele efectuate s-au utilizat urmatoarele materiale:

e Carbonat de amoniu,

e Apa alcoolizata

e Xilen

e Bureti moi, gume , servetele, vata, bastoncini, pensule diferite

marimi, daltife, creta alba, microscop mobil, termometru, ruleta;

Testul nr. 1

Monument : Biserica Sfantul Gheorghe- Pitesti

Amplasare: pronaos, peretele de vest, braul din dreapta usii (deasupra

draperiei);

Obiectiv : teste de absorbtie-aderenta a peliculei de culoare, curitarea
depunerilor aderente si neaderente
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Dimensiuni : 16/16 cm

Metodologia interventiei:

Starea de conservare

Zona pe care s-a efectuat testul a fost cercetata cu ochiul liber, lupa si

microscop mobil, lumind puternica perpendicular si razantd pe suprafata,
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pentru a determina eventualele desprinderi, solziri sau pulverulente precum
si diversele depuneri aderente si neaderente.
In a doua etapa s-au efectuat teste de aderentd si absorbtie a stratului
de culoare, determinandu-se astfel starea de conservare a zonei cercetate.
Zona cercetatd prin testul nr.1 se prezintd intr-0 stare de conservare
relativ buna, pelicula de culoare fiind acoperitd cu depuneri aderente si

neaderente (praf, fum, gudroane).

Metodologie de lucru

Proba s-a efectuat intr-o zona unde pelicula de culoare nu prezinta
urme de desprinderi ale stratului suport fata de zidarie, exfolieri, solziri sau
pulverulente, observatii puse in evidenta prin testele de aderenta, absorbtie si
acustice. Interventiile s-au realizat prin metode mecanice si fizico-mecanice.
Dupa indepartarea depunerilor neaderente cu ajutorul pensulelor moi, s-a
efectuat testul de curdtare folosind o compresa( hartie absorbantd) cu
carbonat de amoniu 10%, timpul de expunere fiind de 5 minute. A urmat
descarcarea suprafetei cu apa, cu bureti moi avand o textura fina, rezultatul
fiind optim.

T1' test stratigrafic pana la stratul arriccio( stratul intonaco are cca.

12-13 mm).
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Testul nr. 2

Monument : Biserica Sfantul Gheorghe- Pitesti

Amplasare: pronaos, peretele de nord, scena Muceniciile Sfintilor Leontie,

Macrotie, Cronidis, Serafaion;

Obiectiv : teste de absorbtie-aderenta a peliculei de culoare, curitarea

depunerilor aderente si neaderente

Dimensiuni : 16/16¢cm

Metodologia interventiei:
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Starea de conservare

Zona pe care s-a efectuat testul a fost cercetatd cu ochiul liber, lupa si
microscop mobil, lumind puternica perpendicular si razantd pe suprafata,
pentru a determina eventualele degradari. Din punct de vedere tehnic, stratul

de culoare este foarte bine realizat, carbonatarea pigmentilor fiind integrala.
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In a doua etapa s-au efectuat teste de aderenta si absorbtie a stratului
de culoare, determinandu-se astfel starea de conservare a zonei cercetate.

Zona cercetatd prin testul nr.2 se prezintd intr-0 stare de conservare
buna, dar este acoperitd cu depuneri aderente si neaderente (praf, fum,

gudroane).

Metodologie de lucru

Proba s-a efectuat intr-o zona unde pelicula de culoare nu prezinta
urme de desprinderi ale stratului suport fata de zidarie, exfolieri, solziri sau
pulverulente, observatii puse in evidenta prin testele de aderenta, absorbtie si
acustice. Interventiile s-au realizat prin metode mecanice si fizico-mecanice.
Au fost efectuate testele de absorbtie si aderentd. Dupa indepartarea
depunerilor neaderente cu ajutorul pensulelor moi, s-a efectuat testul de
curatare folosind o compresa( hartie absorbantd) cu carbonat de amoniu
10%, timpul de expunere fiind de 5 minute. A urmat descarcarea suprafetei
cu apa, cu bureti moi avand o textura fina, rezultatul curatarii fiind optim.
Stratul de culoare a ramas “proaspat”, cu un aspect unitar si uniform dupa
limpezirea suprafetei cu apa si folosirea gumelor local, acolo unde

depunerile au fost foarte aderente.

T 2' — test stratigrafic ( pilastrul din stdnga dintre pronaos si naos)-
grosimea stratului de intonaco este de cca. 19-20 mm.

Compozitia frescei- var, calti, pleava, paie.

Culoarea- usor galbuie, nu sunt vizibile urme de praf de carbune sau
praf de caramida.
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Testul nr. 3

Monument : Biserica Sfantul Gheorghe- Pitesti

Amplasare: stalpul din stinga dintre pronaos si naos/decorul din caseta

centrala- fatd a zonei octogonale a stilpului

Obiectiv : teste de absorbtic-aderenta a peliculei de culoare, curatarea

depunerilor aderente si neaderente
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Dimensiuni : 16/16 cm

Metodologia interventiei: conform testului nr.1

Observatii: se remarca aceleasi calitati tehnice deosebite ale stratului de

intonaco si a peliculei de culoare, rezultatul obtinut in urma curatirii a fost

optim.
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Testul nr. 4

Monument : Biserica Sfantul Gheorghe- Pitesti

Amplasare: diafragma dintre pronaos si naos/ registrul superior dreapta,

deasupra arcadei in dreptul Sf. Cuv. Simion Stolnicul

Obiectiv : teste de absorbtie-aderenta a peliculei de culoare, curitarea

depunerilor aderente si neaderente

Dimensiuni : 16/16 cm

Metodologia interventiei: conform testului nr.1 fiind diferit timpul de

expunere al compresei absorbante pe jumatate din suprafatd compresa a fost
tinutd 4 minute iar pe cealaltd jumatate 8 minute. Rezultatele sunt foarte

bune, neexistand diferentieri intre cele doua zone.
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Testul nr. 5

Monument : Biserica Sfantul Gheorghe- Pitesti

Amplasare: diafragma dintre pronaos si naos/ Sf. Petru

Obiectiv : teste de absorbtie-aderentd a peliculei de culoare, curatarea

depunerilor aderente si neaderente

Dimensiuni : 16/16 cm

Metodologia _interventiei: testul de curdtare s-a realizat cu radiera,

rezultatul fiind satisfacator.
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Teste de curatare ulei (naos, altar)

Testul A

Monument : Biserica Sfantul Gheorghe- Pitesti

Amplasare: naos, absida de sud spre altar

Obiectiv : teste de absorbtic-aderenta a peliculei de culoare, curatarea

depunerilor aderente si neaderente
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Dimensiuni : 16/16 cm

Metodologia interventiei: T (A) 1. Tn faza | s-a utilizat agentul de suprafati

tensioactiv Contrad 2000, concentratie 10% in apa distilata
2.1n faza a I1- a, pe zona din dreapta s-a intervenit cu solutia 1(alcool

etilic absolut 20%, esente 80% si ulei de in crud + amoniac- 10 picaturi)

Concluzie: interventia cu Contrad 2000 indeparteaza o peliculd polara,
formata din praf, gudroane si fum
Solutia 1 indeparteza resturi dintr-un verni mai vechi- rezultatele sunt

satisfacatoare

Testul B
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Monument : Biserica Sfantul Gheorghe- Pitesti

Amplasare: naos absida de sud spre altar

Obiectiv : teste de absorbtic-aderenta a peliculei de culoare, curatarca

depunerilor aderente si neaderente

Dimensiuni : 16/16 cm

Metodologia interventiei T (B) curatarea cu solutia 1
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Testul C

Monument : Biserica Sfantul Gheorghe- Pitesti

Amplasare: La baza scenei s-a facut un test de curédtare T (C) si in partea

inferioara T ( C’)

Obiectiv: T (C) test de curatare
T ( C’) un test de indepartare a unei repictari efectuate
cu ocazia unei reparatii, chituirea fiind efectuata peste nivel cu depasiri ,teste
de absorbtie-aderenta a peliculei de culoare, curdtarea depunerilor aderente

si neaderente

Dimensiuni : 16/16 cm

Metodologia interventiei:

S-a intervenit cu Diclormetan si solutia 3
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Testul D

Monument : Biserica Sfantul Gheorghe- Pitesti

Amplasare: absida de sud spre altar

Obiectiv : teste de absorbtie-aderenta a peliculei de culoare, curatarea

depunerilor aderente si neaderente

Dimensiuni : 16/16 cm
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Metodologia interventiei : S-a intervenit cu solutia 1.

Concluzie: T (D) Testul s-a efectuat in proximitatea imediata a unui martor
mai vechi lasat la o curatare anterioara. Rosul a fost repictat .La inaltimea
unde s-au efectuat testele T(C) si T(D) s-au facut interventii de curatare in
diferite ocazii de circumstanta , astfel ca straturile de depuneri sunt mai putin
consistente decat la partea superioara a scenei ,unde aceste curatari nu se

puteau efectua cu usurinti
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Testul E

Monument : Biserica Sfantul Gheorghe- Pitesti

Amplasare: Naos/absida de nord Sfantul Martir Theodor

Obiectiv : Indepirtarea depunerilor aderente si neaderente

Dimensiuni : 16/16

Metodologia interventiei: Curatare cu solutia 3/ s-au indepartat depunerile

(praf, fum, gudroane)

Concluzie

Zona nu a prezentat repictari.
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Testul F

Monument : Biserica Sfantul Gheorghe- Pitesti

Amplasare: Naos/absida de nord Sfantul Martir Theodor

Obiectiv : indepartarea depunerilor aderente

Dimensiuni : 16/16
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Metodologia interventiei: Test efectuat cu solutia 3 si Diclormetan

Concluzie

Zona nu a prezentat repictari.

9.2.Sondaje stratigrafice —macrostratigrafii
Sondaje stratigrafice s-au efectuat in toate compartimentele bisericii

pentru a se ajunge la concluzia ca nu exista alte picturi mai vechi sub

straturile vizibile (de suprafata)
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9.3. Masuratori de temperatura si umiditate

Evolutia umiditatii relative, a umiditatii absolute si a temperaturii in timpul

aplicarii modului restaurare-conservare.

Nr | Data Ora | U.R. T° U.R. T U.A.
interior | interio | exterior | exterior | interior
r

17.V. 14 | 69% 18°C 55% 18°C 10,5
18V 14 | 70% 18°C 62% 19°C 10,5
19.V 15 | 67% 18°C 48% 20°C 11
20.V 13 | 58% 18°C 52% 22°C 9
22V 14 [ 71% 18°C 55% 22°C 11,1
23V 14 | 67% 19°C 52% 24°C 11
24N 14 | 70% 19°C 46% 28°C 111
25V 13 | 71% 19°C 48% 27°C 11,7
26.V 14 [ 69% 19°C 55% 26°C 11,2
27V 16 | 66% 185°C | 52% 235°C |98
28V 14 | 68% 18°C 41% 24°C 10,4
29.V 15 | 71% 19°C 40% 26°C 11,7
30.V 14 | 70% 19°C 48% 27°C 11,1
3LV 14 | 75% 18°C 53% 28°C 111
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10. Propuneri privind interventiile de conservare-
restaurare

10.1 Interventfii la nivelul stratului de culoare

10.1.1 Consolidarea stratului de culoare

Tn pridvor si pronaos suprafete pictate in fresca, cosolidarea se va
desfasura in urma indepartarii depunerilor neaderente, prin aplicarea
compreselor celulozice cu hidroxid de bariu. Hidroxidul de bariu este
utilizat in vederea eliminarii voalurilor de saruri neutre (normale) de sulfat
de calciu si totodatd blocheaza ionul sulfat’ la nivelul intonaco-ului
participand la consolidarea stratului pictural si al preparatiilor in curs de
exfoliere. Se prepara o solufie saturatd de hidroxid de bariu in apa distilata
aflata la temperatura de 20°C. Solutia care va fi utilizatd va avea o
concentratie de 3%, obtinutd prin readaugare de apa distilatd la volumul de
solutie saturatd. Tratamentul cu hidroxid de bariu se va aplica dupa ce pe
suprafata s-au aplicat comprese cu carbonat de amoniu . Dupa tratamentul
cu hidroxid de bariu se clateste zona cu apa din abundenta.

Aplicarea compreselor se va face prin intermediul unui strat de
protectie cu foita japon.

Consolidarea stratului de culoare se poate face prin aplicarea unei
solutii de Primal E-330 S in concentratie de 1,5%-2% in functie de gradul de

degradare prin comprese celulozice . Suprafata absoarbe solutia si nu

" loan ISTUDOR, op. cit., p. 232.
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prezinta reziduri lucioase pe suprafata, in cazul de fata consolidarea se va
efectua cu dispersie de cazeinat de calciu in concentratie de 2% prin foita
japoneza .Zonele care necesita biocidare vor fii tratate cu Simtosept QR 15
n concentratie de 1-2 % substanta activa.

Naosul si altarul zone pictate in culori de ulei, consolidarea se va
face cu Paraloid B72 in cocentratie de 1-1,5%. Solutia se va aplica prin

intermediul foitei japoneze.

11.1.2 indepartarea mortarelor necorespunzatoare .
Mortarele ce contin ciment in combinatie cu var si nisip afecteaza structura

mortarelor originale prin aportul de saruri specifice, tensiunile diverse
datorate diferentelor de densitate si coeziune si nu in ultimul rand, datorita

debordarilor peste materia picturald originala.

Aceste mortare prezente pe unele zone ca chituri pentru lacune si fisuri,
acoperind suprafete cu pictura ,sau ce depasesc nivelul originalului vor fi
indeprtate mecanic.  Marginile lacunelor vor fi asigurate in  timpul
operatiunilor de decapare cu hartie pelur.

Indepartarea se va face dupa aplicarea unei coprese celulozice
umectate cu carbonat de amoniu in concentratie de 5%, timp de 15 minute.

Mortarul cedeaza lasand o peliculd superficiala pe suprafata originala.
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11.1.3 Curatarea preliminara a stratului de culoare -depuneri
neaderente

Aceasta operatiune se va executa cu pensule moi de diferite grosimi si are ca
obiectiv indeartarea diverselor tipuri de depuneri neaderente(praf, panze de
paianjen, microorganisme).Zonele cu pierdere mare de coeziune nu vor fi
desprafuite, materialul strain se va prelua cu bastoncinii cu vata fara a se
atinge originalul sau operatiunea se desfasura in paralel cu consolidarea

peliculei de culoare.

11.1.4 Curatarea prin procedee fizico-chimice si actiune
mecanica a depunerilor aderente

Se folosesc metode combinate in functie de consistenta acumuldrilor.
Compresa din celuloza peste un strat de foita japoneza .Timpul de contact si
concentratia cat mai mici, dar suficient de puernice pentru solubilizarea
depunerilor existente. Zona pe care se intervine va fi de mici dimensiuni

pentru a putea fi bine urmarita.

11.1.4.1. Curatarea depunerilor aderente de fum
Pe zonele pictate in fresca (pridvor, pronaos) se va folosi o compresa

celulozica Tmbibata in solutie de carbonat de amoniu in concentratii cuprinse
de péni la 8- 10% in apa demineralizata, cu timp de actiune 5-10 minute.
Aceasta compesa celulozica se aplica peste o foita japoneza.

Pe suprafetele pictate in tehnica ulei (naos, altar) se poate aplica
metodologia de la Testul A(Alsi A2). Se va utiliza agentul de suprafata
tensioactiv Contrad 2000, concentratie 10% in apa distilatd , pe zonele cu

depuneri mai puternic aderente se va interveni cu solutia 1(alcool etilic
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absolut 20%, esente 80% si ulei de in crud + amoniac- 10 picaturi) sau cu

solutii mai puternice prin marirea concentratiei de alcool etilic absolut.

11.1.4.2. Curatarea gudroanelor puternic aderente

Tn pridvor si pronaos metodologia aplicati este aceeasi ca la curatarea
depunerilor aderente cu mentiunea ca depunerile puternic aderente pot fi
inlaturate si mecanic cu gume moi, in mediul umed, punctual, dupa ce
compresa celulozica a fost mentinuta 10-15 min .

Tn Naos si Altar se va aplica metodologia din subcapitolul *1.4.1,de pe
zona 1n referintd cu mentiunea ca acest tip de depuneri pot fi inlaturate
mecanic cu bisturiul in paralel cu utilizarea solutiei 3(100ml alcool
izopropilic, 150 ml  esente,10 picaturi ulei saponificat) cu adaos de

diclormetan in proportie de pana la 50 % dupa caz.

11.1.4.3. Curatarea depunerilor de ceara
Scurgerile de ceara de pe suprafata se indeparteaza mecanic cu bisturiul

urmele care raman prin frotare locala cu tampoane imbibate in xilen.

11. 1.4.4. Curatarea repictarilor AL SECCO

Repictarile sunt prezente in toate compartimentele bisericii predominand in
naos si altar. Se pot indeparta cu solutii pentru curatare ex. Solutia
mentionata in capitolul *1.4.2

Solutiile se vor folosi progresiv inlaturandu-se sistematic strat cu strat (unde
este cazul) fara a eroda originalul. La repictarile ce mai recente se va folosi
solutia 1(alcool etilic absolut 20%, esente 80% si ulei de in crud + amoniac-

10 picaturi)
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11.1.5. indepartarea sarurilor si stabilizarea lor

11.1.5.1. indepartarea prin
procedee fizico — chimice a
eflorescentelor solubile

Hidroxidul de bariu este utilizat in vederea
eliminarii  voalurilor de saruri neutre
(normale) de sulfat de calciu si totodata
blocheazi ionul sulfat® la nivelul intonaco-
ului participand la consolidarea stratului
pictural si al preparatiilor in curs de exfoliere.
Se prepard o solutie saturata de hidroxid de
bariu in apa distilata aflata la temperatura de

20°C. Solutia care va fi utilizata la probe va

avea o concentratie de 3%, obtinutd prin readdaugare de apa distilata la
volumul de solutie saturata. Se aplica pe un facing de hartie celulozica.

Dupa indepartarea hartiei celulozice cu hidroxid de bariu se aplicd o alta
curatd prin intermediul careia se aplica o solutie de carbonat de amoniu in
concentratie de 5% timp de 1 minut. Dupa indepartarea hartiei se clateste
zona cu apa . Zona nu mai prezinta voal alb, pare consolidata, nu mai
prezintd urme de incrustatii, se observa o Tmbunatatire a aspectului cromatic

iar patina este prezenta evident.

® Joan ISTUDOR, op. cit., p. 232.
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11.1.5.2.Curatarea fizico-mecanica a depunerilor si a
sarurilor insolubile.

Se va aplica o solutie de carbonat de amoniu 10% cu timp de actiune 15-20
min.
Sarurile care nu vor ceda se vor indeparta cu ajutorul bisturiului urmarind ca
prin migcare sd nu strapeze fragmente de materie picturald. Degajarea se va
produce progresiv pentru a nu antrena, odatd cu volumul mare de murdarie
aderenta materia picturala originala.
Se va lasa o peliculd superficiald pentru a nu indeparta si pelicula
friabilizatd de microexplozii. Indepirtarea materiilor se face ramanand
reziduri superficiale care vor fi indepartate ulterior.

Indepdrtarea voalurilor albe

Hidroxidul de bariu este utilizat in vederea elimindrii voalurilor de saruri
neutre (normale) de sulfat de calciu
Tatamentul cu hidroxid de bariu se V@ aplica dupa tratamentul cu carbonat de amoniu
care elimina eflorescentele de gips, iar sulfatul de amoniu format
reactioneaza cu hidroxidul de bariu si totodatd blocheaza ionul sulfat® la
nivelul intonaco-ului participand la consolidarea stratului pictural si al
preparatiilor in curs de exfoliere.

Ba(OH), + CaSO, = BaSO, + Ca(OH),

Trebuie avut in vedere ca pulberea alba comercializata contine si carbonat de
bariu ca urmare a faptului ca produsul carbonateaza cu usurinta in aer in

functie de etanseitatea ambalajului.

® loan ISTUDOR, op. cit., p. 232.
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Se prepara o solutie saturatd de hidroxid de bariu in apa distilata aflata la
temperatura de 20°C. Solutia va avea o concentratiec de 6%, obtinutd prin
readaugare de apa distilatd la volumul de solutie saturata.

Se aplica pe perimetru in zona care prezinta voal de saruri si dup ace s-a
curatat cu solutie de carbonat de amoniu. Se aplica hidroxidul de bariu prin
intermediul hartiei celulozice . Dupa indepartarea hartiei celulozice se

clateste cu apa.

12. Interventii la nivelul stratului suport

12.1 Asigurarea provizorie a marginilor stratului suport
desprins sau fracturat

Desprinderile amarate partial de structura stabild, in armatura de material
de consolidare (calti) se asigura cu hartie japoneza cu ajutorul CMC-ului.
Desprinderile oarbe vor fi depistate prin ciocanire usoara cu degetul
detectand arealul pe care se desfasoara si nivelul (distanta interfaciald) de
desprindere. Se vor asigura cu hartie japoneza prinsd in CMC.

CMC-ul se aplica prin foita de hartie japoneza prin pensulare.

12.2. indepartarea mortarelor necorespunzatoare

Aceasta operatiune va consta in degajarea/curdtarea reparatiilor
de mortare necorespunzatoare de la marginile stratului suport, din lacune,
crapaturi si fisuri.
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Reparatiile anterioare au fost realizate cu diferite tipuri de mortare si
anume: in crapaturi si lacune profunde exista mortare de var - nisip cu adaos
de ciment, iar atat in fisuri cat si in ultimul strat (aplicat peste marginile

lacunelor) mortarul are in compozitie ipsos.

Intr-o prima fazi se vor efectua sondaje stratigrafice pentru
identificarea atat a extinderii lacunelor, fisurilor si crapaturilor, cit si a

limitelor acestora.

Decaparea se va realiza succesiv, cu diverse mijloace mecanice
(bisturie, dal{i mici, ciocanele) operatiunea fiind ajutata prin umezirea
suprafetelor respective. in zonele in care mortarele depdsesc marginile
lacunelor, interventia se va face cu mare atentie, tinindu-se cont de

aderenta la pelicula de culoare si de pastrarea geometriei lacunei.

12.3. Asigurarea provizorie a marginior stratului suport desprins,
fracturat

Prin aceasta operatiune se obtine stabilizarea fragmentelor franjurate
ale marginilor desprinse. Asigurarea se va face cu hartie pelur si adeziv
(carboximetilceluloza). Hartia pelur va fi aplicata urmarindu- se traiectul

marginilor lacunelor.

12.4.Tivirea marginilor stratului suport

Inaintea realizarii propriu-zise a operatiunii, zonele respective vor fi
curatate de diversele depuneri (praf, funingine, acumulari de gudroane).

Curatarea se va efectua prin mijloace mecanice uscate cu pensule si prin
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directionarea unui jet de aer, alternandu-se cu umezirea suprafetei cu ajutorul

pulverizatorului si a pensulelor.

Straturile de mortar vor fi aplicate succesiv pe suprafata umezita in

prealabil pentru a asigura o buna aderenta a acestuia la stratul suport.
Mortarul folosit va avea in compozitia sa 1 p var si 2 p nisip mediu.

Ultimului strat de mortar aplicat i se va imprima o textura rugoasa,

cu ajutorul buretilor, pentru aderenta ulterioara a materialelor de umplere.

12.5.Chituirea crapaturilor , fisurilor si lacunelor .

Operatiunea se va realiza prin aplicarea in profunzimea fisurii a unui
mortar de var si nisip (Ip var hidratat si 2p nisip cu granulatie medie), in

straturi succesive. Fisurile vor fi initial curatate si umezite.

Chituirile lacunelor neintegrabile vor fi realizate sub nivel, ultimul

strat primind o texturad rugoasa pentru aderenta straturilor urmatoare.

Pe lacunele integrabile cromatic chiturile vor fi executate la nivelul
originalului aplicandu-li-se la finisare o structurd cat mai apropiatd de

original.

in final, marginile fisurilor vor fi curatate de eventualele halouri sau

urme de mortar aparute in urma chituirii.

Pe suprafefele pictate n ulei, fiind poroase (altar, naos) chitul va fi

la fel de poros finisat, imitdnd suprafata originala ,
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Tot imitarea porozitatii originalului se va urmarii si la suprafetele

pictate in fresca (pridvor, pronaos).

1.2.6.Tratarea lacunelor de intindere mica si medie ale stratului
suport din campul pictural

Tn acest caz, propunem aducerea lor la nivel folosindu-se un mortar cat
mai asemanator si compatibil cu cel original. in urma analizelor fizico -
chimice asupra mortarului originar s-a putut determina compozitia acestuia.
Astfel, propunem folosirea unui mortar avand aceeasi compozitie.(Vezi

componenta mortarelor in rezultatele analizelor chimice)

Operatiunea se executd prin aplicarea in straturi a mortarului preparat
urmarind denivelarile suprafetei murale. Mortarul se va aplica cu mare atentie,
fara a se depasi marginile lacunelor, TncercAndu-se pastrarea aspectului

suprafetei inconjurdtoare.

1.2.7. Tratarea campurilor mari lacunare din stratul suport

Propuneri:

a. Aplicarea unui strat de mortar sub nivel cat mai asemanator ca textura
si culoare cu stratul suport original. Suprafetele tratate sub nivelul stratului
pictural vor primi nu numai o tonalitate adecvata ci si o textura, compatibila
cu aspectul mural al originalului. Se va tine cont de calitatea cromatica a
mortarelor, care se obtine atat din prelucrarea suprafetei cat si din calitatea

componentelor introduse in compozitie.

b. O propunere alternativd ar fi aducerea la nivelul stratului

suport original a cdmpurilor mari lacunare.
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12.8.Consolidarea stratului suport desprins de zidarie prin
injectare

Metodologie de lucru:

e zonele desprinse vor fi detectate prin examinari acustice, limitele lor
fiind ulterior marcate pe relevee;

e realizarea orificiilor de injectare cu masini manuale, indepartarea
prafului cu ajutorul periformelor si deschiderea capilarelor prin injectarea cu
apa alcoolizata;

e montarea definitiva a acelor de seringd sau a sondelor;

e obturarea fisurilor superficiale cu hartie pelur si chituirea fisurilor de
dimensiuni mai mari cu mortar de var - nisip;

e injectarea propriu - zisa: operatiunea se poate realiza cu un amestec
de var hidratat si LEDAN TB 1 cu adaos de apa pentru fluidizare, sau cu
PLM M. Pentru fluidizarea Ledan-ului sunt necesare 80 de parti de apa; se
amestecd cu grija si la vitezd minima timp de 5 minute pand la obtinerea
unei compozitii omogene apoi se filtreazd printr-0 sitd metalica cu o
granulometrie de cca 1 mm. Injectarea lui se va face sub o presiune de
maximum 5,5 atmosfere la 20 de minute de la preparare.

Dupa incheierea procesului de consolidare prin injectare, se vor
indeparta acele de seringd iar orificiile ramase goale vor fi obturate prin

chituire cu mortar de var si nisip.
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Desprinderile amarate partial se vor desprafui in functie de
posibilitatea de interventie si prin microaspiratie dupa care se va injecta apa
alcoolizata (3%), cu ajutorul unei seringi, prin perforarea foitei japoneze,
volumul de apa alcoolizatd depinzdnd de marimea desprinderilor, de gradul

de absorbtie al suprafetelor interne si de durata de interventie.

Desprinderile oarbe se vor desprafui cu ajutorul unei pere de cauciuc
si se vor trata prin injectarea de apa alcolizata in concentratie de 3%, in timp
si cu volume diverse, in functie de arecalul pe care se desfasoara

desprinderea.

La desprinderile amarate partial se va injecta PLM-I sub forma de
fluid, prin perforarea foifei japoeze in diverse zone accesibile, urmarind cu
atentie sa nu se produca o explozie a consolidantului si materiei picturale

datorita presiunilor cu care se opereaza.

La despriderile oarbe se va injecta PLM-I sub forma fluida, in etape,
se va ciocanii usor cu degetul pentru o depunere si patrundere uniforma a
materiei injectate in zonele in care desprinderile sunt intre intonaco si
arriccio §i se va avea grijd ca presiunea creatd sa nu afecteze planeitatea
suprafetei picturale. Se vor asigura sisteme mecanice de presare a
suprafetelor care vor fi montate In momentele urmatoare injectarii si se va

actiona intermitent, lent pentru a nu afecta integritatea peliculei picturale.
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13.Propuneri de prezentare estetica finala

Integrarea cromatica se va face tinand cont de instantele,
estetice si de particularitatile de interpretare critica a picturii murale in
discutie.

Interventia asupra operei de artd se va face numai printr-0
interpretare  criticd. Instanta istoricd reclama respectul pentru
autenticitatea documentului istoric iar instanta estetica impune caracterul
unic al operei de arta.

Lacunele provoacda o percepere a imaginii distorsionata,
“Intepatd” de multitudinea de insule albe, mai mici sau mai mari, mai
adanci sau superficiale care au tendinta de a se interpune optic intre
obiect §i privitor, receptarea fiind mai curand a degradarilor decat a
operei. Lacunele provoacd aceasta tulburare a imaginii prin faptul ca tind
sa devina forme si figuri 1n contextul pictural denaturand sensul initial si
totodata sub aspect formal se prezintd ca intrerupere a continutafii
formelor. Problema criticd a reintegrarilor impune reducerea acestei
denaturari in vedera redarii maximului de prezentd autentica, pastrand
unicitatea operei ca document original si istoric.

Reconstituirea se justifica estetic doar facilitind perceperea
unitatii potentiale a operei de arta prin restabilirea continuitatii formelor
si Intreruperea acestora unde incepe ipoteza. Tratamentul lacunei care nu
mai poate fi reintegrata se face prin transferul ei de la forma pe suprafata,
in zona de fundal cu antamarea originalului.

Instanta istoricd impune definirea concretd a originalului ca
document autentic si care trebuie sa se distinga net ca interpretare critica.

Reconstituirile se vor limita numai la unitatea potentiald a operei de arta
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si posibilitatea de a distinge interventia de conservare-restaurare de
original. Tonul si valoarea interventiei cromatice va tine cont de patina

stratului pictural si va fi cu un ton mai rece si valoare mai deschisa.

integrarea lacunelor stratului de culoare n tehnica “velatura™

Zonele pe care se aplicd velatura sunt in general zonele cu
dimensiuni mari care nu se pot supune integrarii in tehnica tratteggio sau
ritocco dar si cele de dimensiuni foarte mici care deasemenea nu pot fi
integrate Tn tratteggio. Tn general lacunele superficiale, de mici
dimensiuni vor fi integrate in tehnica ritocco, specifica in restaurarea
tablourilor pe panza, “in ulei”.

Micile puncte de culoare alba datorate lipsei superficiale a
pigmentului precum si eroziunile prin care transpare Stratul de intonaco,
creaza un disconfort optic. Totodata ele sunt o discontinuitate, o alterare
a stratului pictural. Integrarea cromaticd urmareste anularea efectului
optic de a precede planul pictural de catre planul “micilor “puncte albe si
a le plasa in plan retras, secund celui al picturii originale. Odata cu
anularea tulburarii optice, formele isi vor regasi continuitatea si coerenta
si totodata va fi detectatd mai usor valoarea tonului local ce trebuie corect

acordat.

integrarea in “tratteggio”

Lacunele chituite ce apartin perimetrelor pictate in fresca
(pronaos, pridvor) vor fi integrate in tehnica tratteggio .Pe acest suport
se va interveni cu un tratament cromatic care va transpune modeleul si

desenul in sistem de hasuri bazat pe “principiul diviziunii tonurilor”.
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Tehnica are dublu scop, primul sa se distingd retusul si al doilea
sa impiedice prin caracterul sau mecanic orice urma de expresie
personald a restauratorului. Reintegrarea prin acest sistem trebuie
realizatd din punct de vedere cromatic complet si la obiect. Avantajele

acestei tehnici dispar atunci cand suprafetele devin mari sau prea mici.

Tratteggio se va considera ca subsistent al stratului pictural
disparut. Se realizeaza prin trasarea unor liniute verticale. Primul strat de
linii da tonul de baza al retusului, iar acestea sunt dispuse la intervale
egale, la distanta de o linie. Intervalele sunt acoperite 1n alte doua straturi
de culoare diferita. Tonurile de culoare sunt aplicate prin juxtapunere si

suprapunere a culorilor, reconstituind tonul si modeleul urmarit.

Pe eroziunile suprafetelor pictate in frescd, se va aplica retusul
in tehnica velatura. Intensitatea zonei este datd de suprapunerca de

glasiuri. Tonurile care vor fi prima data aplicate vor fi cele deschise.

Culorile ce se vor folosi la retusul cromatic vor fi pe baza de
apa (acuarela) vehiculate cu emulsie de galbenus de ou si apa (in

proportii variabile dupa suprafata)

Pe zonele pictate in tehnica ulei (naos, altar) tehnica de retus
ce se va aplica va fi ritocco pe lacunele cu dimensiuni mai reduse , iar pe
cele intinse velatura. Pe aceste perimetre integrarea cromatica Se va

efectua in culori de verni in urma operatiunii de vernisare.
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