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BISERICA “ADORMIREA MAICII DOMNULUI “GLAMBOC-ARGES

starea de conservare a picturii murale

Prep. Drd. Grecu Dorin
Duta Tiberius Nicusor

Biserica monument istoric cu hramul Adormirea Maicii Domnului din Glamboc se
situeaza pe partea stanga a paraului Glamboc, la 400m nord de biserica parohiald de zid.Este
edificata intre anii 1804-1808, ctitorie a mosnenilor satului Radu Dragutoiu cu sotia Creata si
Radu Diaconu, fiind adusi cei mai buni mesteri lemnari vélceni. Pictura de pe tampla zidita a
altarului si peretele despartitor dintre naos si pronaos a fost realizata in vara anului terminal de
citre Panteleimon “Zograf*!, din faza de proiect nefiind prevazutd picturd pe peretii din
barne.Ea este realizata in tehica “a fresco” si terminata in vara anului 1808. Stilul lui se
defineste ca fiind de influenta postbrancoveneasca, elementele definitorii existand in
compozitie, in discursul iconografic cat si in repertoriul decorativ iar cunoasterea aprofundata
a iconografiei cat si a tehnicilor traditionale induce ipoteza formarii lui profesionale intr-un
centru monastic.

Pictura murala, atat la exterior cat si la interior, prezinta la diferite niveluri de
intensitate si intindere degradari de natura fizica si chimicd sau combinate, determinate de
conjunctura conditiilor topoclimatice naturale, a naturii i structurii materialelor si a nivelului
de afectare a monumentului datorate activitatii umane. In general, actiunile deteriogene au un
grad mare de interdependentd, prezenta uneia determinand aparitia unui lant intreg de alte
procese. Degradarile de naturd fizicd se manifesta generalizat, la exterior §i interior, cu
densitate mai mare sau mai mica si depinzand de natura si intensitatea cauzei generatoare iar
cele de naturd chimica se manifesta in general numai pe zonele care au intrunit conditiile
declansarii acestor tipuri de procese.

Umiditatea este principala cauza care a actionat si favorizat declansarea diverselor
tipuri de degradari asupra monumentului. Prezenta ei este rezultatul infiltratiilor, a capilaritatii
zidurilor si soclurilor, a condensului pe suprafetele mai reci, a prezentei diferitelor materiale
higroscopice si a aerului §i evaporarii provenite din sol.

Actiunea umiditatii provenite din infiltratii ca urmare a defectelor invelitorii s-a
manifestat printr-o stropire si siroire pe suprafetele pictate? cu aductie de materiale striine si
impregnarea lor pe suprafete dupa evaporare dar si cu aparitia de saruri. Aceasta a influentat
decisiv si variatia umiditatii relative din interior.

Infiltratia provenita din stropirea laterald a paramentului de catre apa meteorica are
repercursiuni asupra picturii exterioare a pridvorului dar si asupra umiditatii de constitutie a
zidariei si paramentului de lemn. Rezultatele acestei umectari poate fi recunoscute prin
friabilitatea peliculei picturale expuse, dezagregari ale intonaco-ului si mortarelor,
solubilizarea $1 migrarea unor tipuri de sdruri, migrarea taninurilor continute de lemnul de
stejar, impregnarea si fixarea de materii straine.

! Sevastita C. Gaiseanu, Sever |. Moiceanu, Bascovul de-a lungul vremii 1421-2001, Ed. Paralela 45, Pitesti-
Bucuresti-Brasov-Cluj Napoca, 2004, p. 162.
2 Remarcati la fatada pictatd a altarului.



Un alt tip de infiltratic care s-a manifestat in trecut a fost de origine hidrometrica
atunci cand in timpul ploilor abundente apa s-a infiltrat Tn zona nord-vestica a constructiei de
lemn, pand sub pavimentul pronaosului activand infiltratia ascensionald prin asigurarea unui
rezervor de umiditate si tasarile de substrat.

Actiunea umiditatii datorata capilaritatii zidurilor In contactul cu solul umed si
determinatd in mod direct de tensiunea superficiala a apei s-a manifestat prin aparifia de
suprafete de evaporare urmate de mecanisme de dezagregare a lor prin cristalizarea si
recristalizarea sarurilor solubile si insolubile. Cauzele prezentei umiditatii in sol se datoreaza
regimului hidrometric ridicat din zond>, a umiditatii de umbrire, a naturii pardoselilor si a
temperaturii suprafetelor acestora, a vitezei de evaporare facilitate de acestea precum si a
ridicarii nivelului de cdlcare exterior.

Daca in pridvor mecanismul de degradare a distrus pictura in infrazona parietala, in
pronaos, naos si altar pot fi remarcate voaluri de saruri, cu zone active(foarte pufine si limitate
la soclul de pe latura nordicd) si zone inactive (pronaos, naos, altar) care au afectat partial
(altar, pronaos,naos) sau integral (pronaos, naos) pelicula picturala.

Umiditatea de condens a favorizat aparitia de incrustatii superficiale de praf mai cu
seamd in registrele superioare printr-un proces de recarbonatare dand peliculei un aspect
grizat. Tot acest tip de umiditate a determinat pulverulenta la nivel superficial al peliculei
picturale (zone usor pulverulente din altar, naos si pronaos dar si zone din pridvor si decoratia
exterioard.) si a actionat drept catalizator in reactiile chimice la care au participat elementele
de poluare.

Variatia umiditatii relative a aerului este determinata de umiditatea absoluta a aerului
si de variatia temperaturii iar atunci cand nu este controlatd se ajunge in diferite contexte
microclimatice la punctul de rouad (umiditatea de saturatie a aerului) apa continuta de aer
Tncepand sa precipite. Acest tip de umiditate este de obicei in interdependenta cu celelalte si
le va reactiva sau influenta si totodatd va declansa impreuna cu tipurile de curenti de aer
microzone in care se manifesta “efectul de camera umeda”. Trebuie specificat ca instabilitatea
umiditatii relative a aerului s-a manifestat la nivelul intregului edificiu, la exterior influetata
de conditiile climatice iar la interior si de cele microclimatice si fizice.

Inghetul si dezghetul apei au dezagregat tencuielile prin cristalizarea cu marire de
volum a apei si deschidera unor noi fronturi de degradare. Activitatea de inghet-dezghet are ca
efect aparitia de pulverulente ale stratului pictural, exfolieri interfaciale ale stratigrafiei,
explozii ale microconcavitatilor mortarelor si dezagregarea structurilor parietale, intregul
proces fiind sustinut de aductia de apd si variatia temperaturii peste pragul de Inghet
(preponderent n pridvor).

Lumina solara, ca forma de energie cu spectru larg de radiafii poate declansa
degradari de naturd fizicd dar si chimica. Cele de naturd fizicd sunt produse in special de
radiatiile

La exterior, ridicarea temperaturii locale a produs de-a lungul timpului, prin variatiile
de umiditate constitutd a structurilor dar si prin influentarea diferentelor de tensiune dintre
liantii stratului pictat si al suportului, pulverulente si clivaje. Acest fenomen a fost facilitat
tehnica picturala mai putin exacta (precard) si de alte tipuri de degradare care au actionat de-a
lungul timpului.

Interventia ulterioara cu vopsele de ulei si polimerizarea accelerata a acestor pelicule,
cumulate cu degradarile manifestate inifial a produs o zmulgere a microstraturilor saracite de

® In timpul sezoanelor foarte ploioase panza freaticd urca pani la cota zero.



liantul original si impregnate cu noul liant si deschiderea de noi fronturi expuse actiunii
deteriogene.

Radiatiile cu lungime de unda scurtd au produs la nivel atomic modificari de
structura chimica a pigmentilor creand zone afectate cromatic (paloare) in functie de
rezistenta pigmentului utilizat (fapt remarcat la pictura intrioara si exterioara a pridvorului).

Activitatea eoliana poate fi remarcata in special pe latura nordica a pridvorului unde
a facilitat si aparitia altor tipuri de degradari cum ar fi umectari masive cu declansare de
reactii chimice si biodeteriogene, incrustari de materii straine, erodari ale peliculelor de
culoare cu deschidere de noi fronturi, de instalare a deteriogenilor, evaporari accelerate cu
declansare de tensiuni si favorizare de noi aductii de apa.

Curentii de aer au adus un aport de praf, fum si gudroane, spori, care au produs
impregnari §i incrustatii, asigurarea unor depozite de materii ca substrat favorabil dezvoltarii
microorganizmelor si organizmelor mai evoluate, dar a si asigurat un rezervor de substante si
elemente si microelemente poluante cu potential de reactie coroziva.

Temperaturile extreme produc tensiuni provocate de dilatarile si contratarile
generalizate ce duc la fisurari, desprinderi, dislocari si dezagregari.

Factori de deteriorare de natura biotica

La un examen sumar se observa atacuri acum neactive de insecte la nivelul
paramentului nordic al pridvorului dar in general straturile picturale prezinta impregnari,
amprentdri §i incrustatii datorate metabolizmului si vietuirii insectelor (de ex. fisurile
reprezinta un loc prielnic pentru traversarea sezoanelor reci dar si de inmultire) desi poate fi
remarcata o diversitate intreaga de insecte.

Vertebratele, deasemenea au participat direct (rozatoare prin murdarie fiziologica)
si indirect (pasarile care au cuibarit sub acoperis au produs diverse reziduri si care au fost
transportate de infiltratii pe suprafata pictatd) la degradarile care se manifesta fizic si chimic.

Degradarile datorate factorului uman se prezintd in general la nivelul Tndlfimii
omului dar apar si la nivel general. Acestea sunt rezultat al ctivitatii de functionalizare a
monumentului §1 se prezintd prin agresiuni accidentale (zgarieturi, lovituri, eroziuni
superficiale datorate serviciului liturgic si de organizare a desfasurarii lui), distrugeri asumate
(eroziuni provocate cu ocazia curatarii suprafetelor pictate, a montarii diferitelor elemente
decorative si1 de utilitate cu ajutorul cuielor sau altor elemente constructive), impregndri cu
substante specifice metabolismului uman (urme ale mainilor mai ales la deschiderea dintre
proanos §i naos), impregnari cu substante utilizate la serviciul liturgic (apa, ceard, ulei de
candeld, fum si uleiuri de cadelnita).

Necesitatea montarii unor sisteme de incalzire, surse stabile de fum, gudroane si
poluanti, a dus la afectarea integritatii fizice a materialelor originale (penetrarea paramentului)
si a ecologiei monumentului la care s-a adaugat izolarea cu spume poliuretanice (cu urmari in
modificarea traseelor curentilor de aer si1 a stabilitatii relative a microclimatului
monumentului).

Céldura excesiva (de la apropierea lumanarilor de suprafata pictatd) a denaturat
compozitia chimicd a pigmentilor cu care a venit in contact in zonele de utilitate a activitatii
liturgice.

Neglijarea reparatiilor de intretinere (a acoperisului, sistemului de preluare a apei
meteorice, nepracticarea unui drenaj eficace) au dus si ele la afectarea directd si indirectd a
picturii.



Vibratiile produse de trecerea autovehiculelor precum si a clopotului din turla
pridvorului au participat la dezvoltarea fisurilor si nivelului de coeziune stratigrafica.

Interventiile de renovare, pe langa modificarea microclimatului ambiental (la
interior), a afectat decisiv integritatea originald a paramentului pictat prin adaugarea unor nui
tipuri de lianti si materii colorate (respectiv la mortare, suporturi picturale si pe suprafata
peliculelor picturale originale) afectand stabilitatea, rezistenta $i comportamentul lor la
trecerea timpului. Nu in ultimul rand, modificarea nivelului de calcare precum si introducerea
unor tipuri de pavimente si mortare cu afinitate crescuta pentru apa a schimbat decisiv
umiditatea relativa si microclimatul monumentului.

Conservarea stratului ariccio / intonaco

Ariccio

Granulometria marimea particulelor variaza intre 0,1 milimetri si 2 milimetri fiind
depistate mai rar si granule de pana la 7 milimetri. Dozajul proportiilor de var — nisip par a fi
de 2-3 volume de nisip la 1 volum de var. stratul de mortar are o grosime medie
deaproximativ 1 centimetru si la nivelul paramentului zidit se insereaza in spatiile interstitiare
lasate de caramizi.

Daca in interiorul bisericii arriccio-ul face corp comun cu intonaco-ul, la pridvor cele
doua straturi pot fi desprinse una de cealalta relativ usor.

Miscarile structurii subiacente arriccio-ului a dus la descarcarea tensiunilor prin
aparitia de fisuri si desprinderi sub forma de lentild care au facilitat aparitia si manifestarea
unui criptoclimat cu evolutie si comportament diferit de microclimatul general. Aceste tipuri
de degradari sunt mai prezente in si la exteriorul pridvorului desi fisurile sunt cu mult mai
rare decat la interior.

Slaba coeziune de la mortarele pridvorului sunt datorate si factorilor deteriogeni cu
manifestare mai agresiva de la exteriorul monumentului.

Ca mortar de egalizare si suport al intonaco-ului, datoritd caracteristicii sale de
capilaritate si afinitate pentru apa a fost afectat pe zonele in care infiltraia ascendenta si cea
descendentd a actionat prin inghet si dezghet (in special in pridvor dar si in pronaos), prin
dezagregare si pulverizare (cristalizarea apei cu marire de volum), prin aductie de substante
care au actionat fizic (cristalizarea si recristalizarea sarurilor cu marire de volum) si chimic
(de exemplu sulfatarea carbonatului de calciu in naos si altar).

Reparatiile cu mortare noi in zonele decopertate sau cu lipsa de material nu au avut in
general succes datoritd in primul rand neeliminarii cauzelor de natura subtila care au dus la
distrugerile acestora.

Pe langa aceste degradari datorate unor cauze naturale, se adauga interventiile cu si
fara intentie a activitatii umane. Toate fatadele au fost afectate la nivel de circulatie de lovituri
care au defalcat tencuielile la nivelul arriccio-ului dar si indepartandu-l total ( exteriorul
pridvorului, pronaos, naos, altar).

Intonaco-ul, datoritd legaturii intime cu arriccio-ul a reactionat in general odata cu
el. Tn interiorul bisericii, compozitia acestuia se limiteaza la var si calti (element de armare),
grosimea stratului nedepasind 5 milimetri.

Densitatea scazutda de material de armare si eterogenitatea amestecarii lui iIn masa de var a dus
la crearea de microzone in care acesta este extrem de concentrat ajungand sa intre in contact
cu aerul. Evolutia acestor defecte s-au manifestat prin aparifia unor lentile de aer provocate de
absorbtia de umiditate variabila (cu facilitarea declansarii de reactii chimice) care a slabit
coeziunea internd si a determinat desprinderea de stratul de arriccio. Nivelul scdzut de
material de armare a facut ca atunci cand intonaco-ul s-a desprins de arriccio (degradari prin
tasari ale structurilor, descarcari cumulate de tensiuni la nivelul tencuielilor, infiltratii cu efect
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de decopertare) iar socurile sau evolutia tensiunilor a “impins” stratul in exterior, acesta nu a
ramas prins in “plasa” de armare ci s-a pierdut.

Craclurile rare si de profunzime, datorate evaporarii apei de constitutie a liantului
penetreaza rar §i grosimea arriccio-ului §i sunt influentate in mod direct de maniera de
umectare a zidului si de metologia aplicarii straturilor.

La exterior compozitia intonaco-ului s-a facut prin amestecul de var, nisip in proportic de
aproximativ 2 la 1 cu adaos bogat de calti ca material de armare.

Adaosul de nisip la acest nivel se datoreaza in primul rand influentelor occidentale in
tehnologia preparatiilor suportului. Excesul de fibre de natura vegetala, prin caracterul hidrofil
pregnant al acestora a dus la o umiditate relativa variabila a stratului, cu o evolutie diferita de
cea din interiorul bisericii. Variatia umiditatii a dus la slabirea coeziunii stratului de intonaco
si la predispozifia sa la absorbtia de umiditate cu toate consecintele derivate din actiunea
acesteia. Totusi acest exces de material de armare a avut si influente benefice prin salvarea
stratului de intonaco desprins pe suprafete relativ mari de arriccio si limitarea dezvoltarii in
profunzime si pe arii extinse a craclurilor de evaporare si solidificare proprii intonaco-ului.

Densitatea scazuta a acestui suport l-a expus la aproape toate tipurile de degradari in
special la acelea la care apa se comportd ca un catalizator. La paramentul exterior nordic
gradul mare de friabilitate a permis atacul si instalarea unui factor biodeteriogen®
transformand mortarele intr-un habitat prielnic vietuirii si dezvoltarii.

stratul de culoare

Fluenta desenului si a paletei cromatice, precum si prezenta rara a unor imbindri de
giornate certificd ipoteza ca Pantelimon nu a lucrat singur ci cu o echipa. Rezultatul analizelor
optice ale peliculei picturale ducénd la decriptarea metodologiei de aplicare a tonurilor
cromatice releva faptul ca, in general, ultima “intarire” (revenire) a desenului, care avea in
intentie evidentierea diferitelor centre de interes, a suferit o desprindere de suportul subiacent,
“zmulgand” practic si straturile cromatice antefixate. Aspectul acestui tip de deteriorare
induce ipoteza existentei unui liant de naturd organicd (cazeinatul de calciu). Datorita
rezistentei mai mari decat a carbonatului de calciu si a dozajului nepotrivit, pelicula tratata cu
acest liant a avut tendinta de a se stabiliza din punct de vedere termodinamic detasandu-se de
straturile n care hidroxidul de calciu a difuzat mai putin. Trebuie mentionat ca pigmentul
captiv in reteaua liantului s-a pastrat in condifii mult mai bune din punct de vedere optic decat
la celelalte pelicule.

Tratamentul zonelor de complexitate stratigraficd mare s-a facut in mod tradifional cu
respectarea metodologiei picturii in fresca.

Diferitele degradari fizico-chimice, naturale si de utilizare a monumentului care au
afectat pelicula picturala a alterat intr-o oarecare masurd lizibilitatea si coerenta
reprezentarilor iconografice fapt care a dus la interventia de renovare de la jumatatea secolului
al XX-lea. Aplicarea unui strat neomogen si nu in toate zonele a unei pelicule de pigmenti cu
ulei de in a dus la accelerarea procesului de solzire pe traseele desenului cu liant si
impregnarea zonelor cu pelicule de culoare saracite de carbonat de calciu.

Zonele neacoperite au continuat sa fie expuse in mod direct actiunii degradarilor de-a
lungul timpului pe cind cele acoperite au suferit degradari ca straturi subiacente (ex.
indepartarea prafului si gudroanelor).

La pridvor stratul pictural a prezentat, incd de la punerea in opera o porozitate
accentuata data de natura substraturilor de mortare si a zidariei dar si a metodologiei de
punere in opera. Acest fapt a avut repercursiuni rapide asupra stabilitdtii si rezistentei in timp
a peliculei picturale care a cedat rapid la diferitele tipuri de agresiuni. Pelicula, acolo unde nu
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* O roi de albine silbatice a “sdpat” un stup in straturile de mortare.



a fost acoperitd de renovarile succesive releva utilizarea tehnicii in fresca, fara adaos de lianti,
cu grosime infima si cu pierderi “firesti” de straturi picturale (luminile sunt pulverulente acolo
unde au mai ramas).

Deshidratarile si hidratarile excesive date de natura climatica a zonei pridvorului,
eroziunile si coroziunile a denaturat starea de integritate a peliculei picturale si a determinat
interventii succesive cu culori amestecate cu var si cu culori de ulei.

Daca culorile in care s-a utilizat ca liant varul nu au facut decat sa se impregneze in
structura microporoasa si pulverulentd, interventia in ulei a suferit desprinderi masive, solzire
si denaturare fizico-chimica, antrenand la diferite nivele stratigrafice pelicula de culoare
originald pana la intonaco. Desprafuirile si degradarile de alta naturd au indepartat aceste
ridicdturi s1 solziri pierzandu-se intinse zone de culoare originala.

Abstract

The Church monument to the patron of the Assumption Glamboc Arges was painted in
fresco early nineteenth century. Mural painting, both exterior and interior, presented at
different levels of intensity and scope of physical degradation and chemical or combined,
caused by the conjuncture topoclimatice natural conditions, the nature and structure of
materials and the level of damage to the monument due to human activity . In general, actions
deteriogene have a high degree of interdependence, the presence of leading an entire chain of
other processes. For physical damage is generalized on the outside and inside, with higher
density or smaller depending on the nature and intensity of the case and generating the
chemical is usually only on areas which have met the conditions triggering such processes.






